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1. Sammendrag og konklusion 

Opdrag og procedure 

På opdrag fra Miljøstyrelsen (MST) har IFRO udarbejdet nærværende korte notat, der redegør for variationen 

i omkostningerne ved sløjfning af brønde og boringer, der ikke længere benyttes.  

Notatet har fra 22. april til 4. maj 2022 været fremsendt til kommentering i MST’s arbejdsgruppe om 

drikkevandspuljen. Arbejdsgruppen havde ingen bemærkninger til notatet og vurderede, at der ikke var 

behov for at indhente yderligere data. Notatet er herefter sendt til fagfællebedømmelse hos Jesper Sølver 

Schou (IFRO) samt til kommentering hos og orientering for de interviewede bidragsydere og 

dataleverandører. Notatet er herefter færdigredigeret uden væsentlige ændringer i indhold og konklusioner 

i forhold til udgaven af 22. april 2022. 

Baggrund og opgaveformulering 

Det er med Aftale om finansloven for 2022 besluttet at etablere en drikkevandsfond, der skal være med til at 

sikre en bedre beskyttelse af det danske drikkevand. Drikkevandsfonden består blandt andet af en 

tilskudspulje til afvikling af ubenyttede boringer, der ikke er sløjfet på forsvarlig vis. Ubenyttede boringer og 

brønde, der ikke er sløjfet på miljømæssig forsvarlig vis, kan medføre en risiko for forurening af grundvandet. 

Tilskudspuljen vil kunne give tilskud i form af en fast takst til, at en korrekt sløjfning gennemføres og dermed 

sikre en bedre beskyttelse af grundvandsressourcen. Formålet med det (nærværende) korte notat er at få et 

kvalificeret bud på en rimelig pris til fast takst, der vil kunne søges i tilskudspuljen. 

Metode og data 

Til løsning af opgaven er der gennemført interviews med og indhentet priser fra tre opdragsgivere, i form af 

vandselskaber og vandsamarbejder, samt fem udbydere af sløjfninger, typisk regionale brøndborerfirmer. Et 

langt større antal opdragsgivere i form af kommuner, vandværker og vandindvindingssamarbejder er forsøgt 

kontaktet. Ingen af disse har været afvisende, men det har været en gennemgående udfordring, inden for 

den afsatte tidsramme, at finde frem til relevante kontaktpersoner, der har erfaring med og kendskab til 

omkostningerne ved sløjfning af boringer og brønde, i relevante kontaktede kommuner og 

indvindingsoplande.   

Særligt Vandcenter Syd i Odense (Jess Nøbølle), Din Forsyning i Esbjerg-Varde (Iben Kirchberg Nilsson), 

Grundvandspuljen for Egedal Kommune (formand Vagn Handlos og HOFOR-repræsentant i bestyrelsen 

Henrik Nielsen) samt firmaerne Awell (Jesper Furdal) og Jysk Geoteknik (Hans Henrik Hansen) har ydet 

væsentlige bidrag til opgaven i form af viden, data og erfaringer samt ikke mindst 25 prisoverslag med 

aktuelle priser fra netop Awell og Jysk Geoteknik. Med de indhentede historiske og aktuelle priser har det 

været muligt at afstemme, at de aktuelle priser/prisoverslag ikke markant afviger fra de faktiske historiske 

priser.  

Alle priser og omkostninger, der benyttes i notatet, er opgivet i faktorpriser eksklusive moms, men inklusive 

administrationsomkostninger til ansøgning og indrapportering før og efter sløjfningen. Eksempler på 

historiske priser og omkostninger er ikke diskonterede, men dækker forskellige tidsrum i perioden 2016-

2021, hvor der kun har været en begrænset udvikling i det generelle prisindeks på samlet cirka 5 procent. 

Prisoverslag er i øvrigt givet med en række standardforbehold (appendiks A). 
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Brøndborerbekendtgørelsen 

Boringen og brøndens rumfang, som er bestemt af dybde og diameter, har stor betydning for 

sløjfningsomkostningerne. Boringer har en typisk diameter på 90-110 mm, og brønde har en typisk diameter 

på 1 meter (se også appendiks B). Desto større rumfang, desto flere materialer og arbejdstimer medgår der 

til sløjfningen. Eksempelvis medgår der 100 gange mere materiale til at fylde en brønd med en diameter på 

1000 mm (1 meter) end en boring med en diameter på 100 mm med samme dybde. Det skyldes, at når 

diameter og radius øges med en faktor 10, øges rumfanget med 102 svarende til en faktor 100. 

Brøndborerbekendtgørelsen fastsætter, hvilke materialer der skal benyttes til opfyldningen. Der kan altid 

fyldes med udelukkende bentonit, men bentonit er et dyrere materiale end sand og grus, og lag med ler skal 

altid opfyldes med bentonit. Det er derfor generelt dyrere at sløjfe brønde end boringer og dyrere at sløjfe 

brønde, hvor der er lerlag, eller hvor kommunen har skærpede krav til brug af bentonit.  

Gennemsnitlige historiske omkostninger 

Med det begrænsede datagrundlag1 er der beregnet en historisk gennemsnitlig pris på 3.000 kr. for sløjfning 

af boringer i Vestjylland (16 stk.) samt en pris på 14.000 kr. og 20.000 kr. for sløjfning af brønde i henholdsvis 

Odenseområdet (86 stk.) og Egedal Kommune (4 stk.). Et fjerde brøndborerfirma, Franck Miljø- og Geoteknik, 

har desuden anslået, at det på Sjælland de senere år har kostet i gennemsnit 15.000 kr. at sløjfe de brønde 

uden boring i bunden af brønden og uden brug af kran, de har haft i opdrag.2 En væsentlig forklaring på 

ovennævnte prisforskelle mellem Vestjylland og henholdsvis Fyn og Sjælland skyldes, at det i det indhentede 

materiale primært er boringer, der er sløjfet i Vestjylland, og brønde, der er sløjfet på Fyn og Sjælland. 

Omkostningerne ved sløjfninger af især brønde kan være væsentlig højere, når der for eksempel er vanskelige 

tilkørselsforhold, eller der skal benyttes specialværktøj og kran i mange timer til at fjerne installationer i 

brønden. Ved vanskelige tilkørsels- og arbejdsforhold kan der som tommelfingerregel påregnes en 

meromkostning på 25-30 procent. Der er i det indhentede materiale eksempler på sløjfninger af boringer og 

brønde, der har kostet alt fra 1.500 kr. til 75.000 og 120.000 kr. Det vil sandsynligvis være muligt at finde 

eksempler på endnu højere omkostninger. 

På grundlag af det indhentede materiale er det desuden indtrykket, at der ved store enkeltopgaver eller ved 

udbud af flere opgaver kan opnås prisnedslag og rabat på materialerne. 

 

 

1 Personlig kommunikation og personlig meddelelse, Jess Nøbølle, VandCenter Syd, 2022; personlig kommunikation og 
personlig meddelelse, Iben Kirchberg Nilsson, Din Forsyning, 2022; Personlig kommunikation og meddelelse, personlig 
kommunikation og personlig meddelelse, Vagn Handlos, formand, Grundvandspuljen for Egedal Kommune, 2022, 
Personlig kommunikation og personlig meddelelse, Henrik Nielsen, HOFOR-repræsentant i bestyrelsen, 
Grundvandspuljen, 2022; personlig kommunikation og personlig meddelelse, Jesper Hurdal, Awell, 2022; personlig 
kommunikation og personlig meddelelse, Hans Henrik Hansen, Jysk Geoteknik, 2022. 

2 Personlig meddelelse, Flemming Jensen, Franck Miljø- og Geoteknik, 8. november 2022. 
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Modelberegninger ud fra aktuelle priser 

Til at supplere analyserne på historiske data er der udledt en simpel model til beregning af prisoverslag ud 

fra aktuelle priser, indhentet i perioden marts-april 2022, for sløjfning af boringer og brønde fra primært to 

udbydere, Awell og Jysk Geoteknik.3   

Modelberegningerne viser, at sløjfning af boringer med dybder på mellem 6 og 20 meter koster mellem 2.400 

og 3.600 kr. Her rammer man derfor ikke helt ved siden af med et generelt tilskud på omkring 3.000 kr. til 

sløjfning af en boring. Dette beløb svarer også til de historiske gennemsnitspriser for sløjfning af boringer i 

Vestjylland. Bemærk, at der her ved boringer ikke er indregnet omkostninger til fjernelse af 

pumpeinstallationen og eventuel brug af kranbil. 

For brønde er det derimod ikke muligt at fastsætte kun én takst. For at være rimeligt dækkende må et tilskud 

her basere sig på brøndens rumfang (det vil sige dybde og diameter) og geologi (det vil sige mere eller mindre 

ler/bentonit). Her viser modelberegningerne (tabel 2), at sløjfningen koster et grundbeløb på 7.000 kr. pr. 

brønd plus 1.600 kr. og 3.000 kr. pr. m3 brønd ved anvendelse af henholdsvis en lille eller stor andel bentonit. 

Den mindste og billigste brønd kan sløjfes for godt 9.000 kr., mens sløjfning af en tilsvarende, ikke-vanskelig 

brønd med en dybde på for eksempel 20 meter koster mere end 50.000 kr. (ligeledes tabel 2). 

Der skal påregnes en mindre merudgift i størrelsesordenen 2.000 kr. for sløjfning af en boring i bunden af en 

brønd, men ellers kan prisoverslag for brønde med boringer med diameter mindre end 250 mm i bunden 

beregnes som for brønde, hvor boringens rumfang blot medregnes til det samlede volumen.  

Ved vanskelige tilkørsels- og arbejdsforhold kan der til ovennævnte priser, som for de historiske priser, 

forventes et tillæg på i omegnen af 30 procent. Priserne vil desuden i høj grad afhænge af, om opgaverne 

sendes i udbud og af udbuddets størrelse. Desto større fleksibilitet (tid og sted) og desto flere opgaver, desto 

mindre mobiliseringsomkostninger.  

En vurdering af de kommende sløjfningsomkostninger 

Med brug af den simple model med aktuelle priser er det muligt at beregne de forventede omkostninger ved 

sløjfning af yderligere boringer og brønde på tværs af landet og for forskellige brønddybder. Et udtræk fra 

Jupiterdatabasen viser, at der er en endog stor variation i brønddybden på tværs af landet. Brønddybden af 

sløjfede såvel som aktive brønde fremgår af Jupiterdatabasen, men det fremgår ikke af databasen, om der 

reelt er tale om boringer, brønde eller brønde med boring i bunden.  

Som nævnt har brønddybden endog meget stor betydning for sløjfningsomkostningerne, men det er her 

vigtigt at skelne mellem dybden af brønddelen og dybden af en eventuel boring i bunden af brønden. Mange 

steder i landet, for eksempel Sjælland, er der en stor forekomst af brønde med boring i bunden, hvor 

brønddelen kun udgør en begrænset del af den samlede dybde. Det vil derfor være relevant med en 

beregning eller kortlægning af udbredelsen af brønde med boring i bunden samt deres diameter og dybde. 

Disse oplysninger fremgår af sløjfningsskemaerne, der er registreret hos GEUS. Det har imidlertid ikke være 

praktisk muligt (tid, ressourcer og datagrundlagets beskaffenhed) at indhente dybde og diameter fra 

 

 

3 Personlig meddelelse, Jesper Hurdal, Awell, 2022; personlig meddelelse, Hans Henrik Hansen, Jysk Geoteknik, 2022. 
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sløjfningsskemaerne for henholdsvis brønde og boringer for de mere end 3.000 relevante sløjfede brønde og 

boringer. 

2. Model til beregning af prisoverslag  

Til at supplere analyserne på historiske data er der udledt en simpel model til beregning af prisoverslag ud 

fra aktuelle priser for sløjfning af boringer og brønde4. Med modellen er det muligt at beregne gennemsnitlige 

omkostninger samt ikke mindst variationen i omkostningerne til sløjfning af henholdsvis boringer og brønde 

ved en given variation i brønddybden. Det skal understreges, at selv om modellen giver en god forklaring af 

den dimensions- og materialevalgsbestemte variation i de indhentede prisoverslag, så vil den endelige pris 

på en konkret sløjfning altid bero på en forhandling med et lokalt eller regionalt brøndboringsfirma.  

Model til beregning af prisoverslag for sløjfning af brønde og boringer: 

 

𝐶 = 𝑘(𝑂𝐹𝐹 + 𝑎 𝑉𝑂𝐿𝑏) 

 

Hvor 𝐶 er prisoverslag i kr. uden moms, 𝑘 er mark up for vanskelige arbejds- og adgangsforhold, 𝑂𝐹𝐹 er et 

grundbeløb, 𝑎 er en materialebestemt variabel, og  𝑉𝑂𝐿 er boringens eller brøndens rumfang beregnet som 

𝑉𝑂𝐿 = 𝜋 ∙  𝑑𝑦𝑏𝑑𝑒 ∙ 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑢𝑠2. 

Tabel 1. Estimerede modelparametre 

  Enhed Brønd Boring Boring i brønd 

𝑂𝐹𝐹 kr. 7000 1600 0 

𝑎 mest ler kr. pr. m3 3000 7500 8500 

𝑎 mest grus kr. pr. m3 1600 
 

 

𝑉𝑂𝐿  m3    

𝑏 potens 1 0,8 0,6 

𝑘 faktor 1,3 1,3 1,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Som fodnote 3. 
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Tabel 2. Modelberegnede prisoverslag 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: (*) Ved sløjfning af boring er fjernelse af pumpeinstallation og evt. brug af kranbil ikke indregnet. 

3. Jupiter og prisvariationer på tværs af landet 

Dybden har som nævnt endog meget stor betydning for, hvor bekosteligt det er at sløjfe især brøndene. 

Brønde og boringer er oprindeligt anlagt, så de godt og vel når grundvandet. Til en vurdering af variationen i 

omkostningerne ved sløjfning af boringer og brønde vil det være relevant at se på variationen i dybden af de 

resterende, fortsat aktive boringer og brønde. Det gælder imidlertid, at en stor del af de boringer og brønde, 

der allerede er sløjfet eller skal sløjfes, ikke tidligere har været registret og derfor først registreres i 

Jupiterdatabasen når de sløjfes. Det er ligeledes indtrykket fra diverse udtræk og analyser på grundlag af 

Jupiterdatabasen, at de sløjfede indvindinger ikke er helt så dybe som de tilsvarende aktive indvindinger. Det 

giver god mening, at nye, aktive indvindinger – alt andet lige – er dybere end de gamle, endnu ikke 

registrerede, inaktive indvindinger. Det betyder, at det til belysning af de forventede omkostninger ved 

yderligere sløjfninger formentlig vil være mere retvisende at benytte dybder for allerede sløjfede boringer 

og brønde.  

 

 

 

 

Boring (*) Brønd Brønd med boring i bunden

ø Boring (mm) 60 90 110 200 110 110 110 110 110

ø Brønd (mm) 800 1000 1200 1000 1000 1000 1000 1000

Brønddel dybde (m) 2 3 6 12 18

Samlet          Samlet omk. (kr.)     Samlet omk. (kr.)                     Samlet omk. (kr.)

dybde (m)          Mindre andel bentonit  Mindre andel bentonit          Mindre andel bentonit

3 1.744 1.876 1.980 2.589 9.413 10.770 12.429 10.033

6 1.851 2.080 2.262 3.322 11.825 14.540 17.857 10.708 11.775

9 1.947 2.264 2.515 3.982 14.238 18.310 23.286 11.185 12.294 15.545

12 2.037 2.436 2.752 4.599 16.651 22.080 28.715 11.584 12.714 16.064

15 2.122 2.599 2.977 5.185 19.064 25.850 34.143 11.937 13.080 16.484 23.085

20 2.257 2.858 3.334 6.113 23.085 32.133 43.191 12.460 13.617 17.074 23.891 30.408

25 2.386 3.104 3.673 6.995 27.106 38.416 52.239 12.927 14.093 17.583 24.504 31.291

30 2.509 3.340 3.998 7.842 31.127 44.699 61.287 13.354 14.528 18.041 25.026 31.930

35 2.629 3.568 4.313 8.661 35.149 50.982 70.335 13.752 14.931 18.463 25.493 32.467

         Større andel bentonit     Større andel bentonit          Større andel bentonit

3 1.765 1.916 2.036 2.734 11.524 14.069 17.179 12.233

6 1.888 2.150 2.358 3.574 16.048 21.137 27.358 12.907 15.074

9 1.998 2.361 2.649 4.330 20.572 28.206 37.536 13.384 15.593 22.143

12 2.101 2.558 2.920 5.037 25.096 35.274 47.715 13.783 16.013 22.661

15 2.198 2.745 3.178 5.708 29.619 42.343 57.894 14.136 16.379 23.081 36.280

20 2.353 3.041 3.587 6.771 37.159 54.124 74.858 14.659 16.916 23.671 37.086 50.200

25 2.501 3.323 3.975 7.782 44.699 65.905 91.823 15.126 17.392 24.181 37.698 51.083

30 2.642 3.594 4.348 8.753 52.239 77.686 108.788 15.553 17.827 24.639 38.221 51.722

35 2.779 3.855 4.709 9.692 59.779 89.467 125.752 15.951 18.230 25.060 38.688 52.259
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Dybder for allerede sløjfede boringer og brønde, udtrukket fra Jupiterdatabasen, som beskrevet i appendiks 

C, fremgår af figur 1.  

 

Figur 1. Dybde af sløjfede boringer og brønde (m) for hhv. de enkelte sløjfede brønde og boringer 
(punkter) og gennemsnit pr. sogn (baggrundskort) beregnet på udtræk fra Jupiterdatabasen 

Det fremgår af figuren (figur 1), at der er store forskelle i dybden af de sløjfede boringer og brønde på tværs 

af sogne og landsdele. Kortet dækker over, at der er sogne med ganske få sløjfninger og sogne med endog 

mange sløjfninger. Sogne er valgt, da det giver et godt overblik over variationen på et niveau under 

kommuneniveauet – og derfor kunne være et udtryk for oplande til vandværker og lokale vandsamarbejder. 

De sløjfede brønde og boringer er tydeligvis dybere i for eksempel Himmerland (Aalborg Syd) end for Fyn, 

Lolland og Falster. Af kortet fremgår det, at der på Bornholm er en gennemsnitlig dybde på cirka 3 meter for 

de sløjfede boringer og brønde. Med et tilsvarende kort med aktive boringer og brønde (ikke vist) 

fremkommer for især det østlige Bornholm et helt andet billede med dybder på mere end 60 meter. 

Bornholm er dermed et godt eksempel på, at det ikke er ligegyldigt, hvilke boringer og brønde der skeles til, 

når det skal vurderes, hvad det vil koste at sløjfe yderligere boringer og brønde. 
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4. Behov for yderligere data og analyser 

Analyserne er som følge af den fastsatte tidsramme gennemført med et begrænset datagrundlag. Det vil 

naturligvis være ønskeligt at inddrage yderligere data fra såvel kommuner, vandværker og vandsamarbejder 

som flere brøndboringsfirmaer. Uagtet heraf vurderes det, at de indhentede og modelberegnede 

omkostninger giver et rimeligt dækkende billede af variationen i sløjfningsomkostningerne bestemt af 

dimensionering af boringer og brønde samt geologien.  

Det udestår derimod at vurdere variationen i dimensioner og brøndtyper. Det er alfa og omega at vide, om 

det er boringer, brønde eller brønde med boring i bunden, og med hvilke dimensioner der skal sløjfes. For at 

få et retvisende billede af de forventede omkostninger ved sløjfning af boringer og brønde, eventuelt med 

tilskud, vil det derfor være relevant at skele til de sløjfninger, der allerede er gennemført. Her vil data fra 

sløjfningsskemaerne være et uvurderligt input. I modsætning til Jupiter, der kun indeholder oplysninger om 

den samlede dybde af boring og brønd og ikke skelner skarpt mellem brønde og boringer (appendiks B), har 

sløjfningsskemaerne dels oplysninger om dybde og diameter af såvel boring som brønddel, dels oplysninger 

om hvilke materialer (sand, bentonit) der er anvendt ved sløjfningen. Indlæsning og klargøring af data fra 

godt 3.000 relevante sløjfningsskemaer kunne i så fald være en opgave for GEUS. 
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Appendiks A. Prisforudsætninger 

I de leverede prisoverslag for sløjfning af brønde er følgende forbehold typisk taget: 

 

I estimaterne er indeholdt: 

Anmeldelse til kommune 

Tømning af brønd og kontrol 

Fjernelse af eventuelle installationer i brønd 

Forsegling med bentonit i flere lag samt opfyldning med rene grusmaterialer til terræn og nedbrydning af 

brøndvæg til 1 m under terræn (minimumskrav i henhold til gældende lovgivning). 

Udarbejdelse af sløjfningsrapport inklusive brøndopmåling, bundpejling, vandspejlspejling, optegning af 

sløjfning, angivelse af materialeforbrug og materialetyper med videre 

Indberetning til GEUS 

 

Forudsætninger for estimatet: 

Kunden/rekvirenten har på forhånd fastlagt dybde og diameter. 

Arbejdet udføres af to mand af hensyn til sikkerhed og arbejdsmiljø. 

Brøndens placering tillader adgang med lastbil. 

Ingen boring i bunden af brønd 

 

For sløjfning af boringer er det forudsat, at pumpe er fjernet forud for udførelsen af boringssløjfningen. 
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Appendiks B. Jupiterdefinitioner for brønd og boring 

Forskellen på brønde og boringer er, jævnfør MST’s Jupitervejledning, bestemt af indvindingens diameter (se 

faktaboks). 

 

Indberetning og godkendelse af vandforsyningsdata (Jupitervejledningen) 

 

Brønd 

En brønd er defineret ved, at den er gravet. Brønde er i reglen udbygget med mursten eller brøndringe af 

beton. Brøndes diameter er i reglen større end 60 cm. Brønde er i Jupiterdatabasen registreret som boringer, 

men har formålskoden for Brønd. 

 

Boring 

En boring defineres ved, at den er udført med boreudstyr til tørboring eller skylleboring. Permanente boringer 

er udbygget med forerør af stål, plastmateriale eller lignende. Boringers diameter er i reglen mindre end 60 

cm. 

De fleste boringer i Jupiterdatabasen er egentlige boringer, men der er også en del gravede brønde, der er 

registreret som boringer i Jupiterdatabasen. 
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Appendiks C. Filter for udtræk fra Jupiterdatabasen 

Til udtrækket fra Jupiterdatabasen (figur 1) er der benyttet en afgrænsning til følgende formål og virktyp (se 

nedenstående boks for en mere præcis beskrivelse af udtrækket). 

 

Formål (FormJE): C Brønd, VP Privat husholdning og VH Havevanding  

virktyp: V03 Privat husstand 3-9, V42 Havevanding og V95 Privat husstand 1-2.  

 

Aktuelt filter benyttet ved udtræk fra Jupiterdatabasen: 

"anvendelse"='S' and "dybde_num">0.1 and  "dybde_num"<900 and ("virktyp" in ('V03''V42''V95') or  

"FormJE" in ('C__Brønd','VP_Privat h','VH_Havevand')) 
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