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Forord 
Formålet med dette projekt har været at opdatere det grundlag, som anvendes til at fastsætte de grænser 

for ammoniakemissionen, der anvendes i forhold til husdyrbedrifter. Beskrivelsen af mulige teknologier, 

effekter og omkostninger skal anvendes til at udpege såkaldte BAT-teknologier (Best Available Technology) 

og derefter danne udgangspunkt for, at der politisk kan fastsattes nye emissionskrav for landbrugsbedrifter 

i forhold til ammoniak (BAT-krav). Grundlaget blev senest opdateret i 2011, og det er derfor vurderet, at der 

nu er behov for en opdatering.  

Der er i projektet udarbejdet forskellige typer dokumenter. Der er således udarbejdet en række økonomiske 

baggrundsdokumenter, som dette notat er en del af. Der er herefter i samarbejde med Aarhus Universitet 

udarbejdet en lang række driftssystembeskrivelser og en række teknologibeskrivelser, der angiver effekter 

og økonomi for hver af de angivne muligheder. Som en opsummering af disse beskrivelser er der for hver 

dyregruppe udarbejdet et resume for svin, kvæg, fjerkræ og mink, der sammenholder muligheder og 

omkostninger.  

Alle dokumenter har været igennem høring hos miljøministeriets departement samt efterfølgende høring i 

følgegruppen og gennemgået fagfællevurdering på universiteterne. Arbejdet er udført under den 

myndighedskontrakt, som Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi har med Miljøministeriet.   

Der vil være link til alle disse dokumenter fra den hjemmeside om virkemidler i forhold til ammoniak-

emissionen, som etableres efterfølgende. 

Arbejdet er gennemført som et samarbejde mellem Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO), 

Københavns Universitet og Institut for Bio- og Kemiteknologi, Aarhus Universitet. Peter Kai, Institut for Bio- 

og Kemiteknologi har været projektleder i forhold til vurderinger af effekter af stalde og teknologier, mens 

Brian H. Jacobsen, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi har været projektleder for de økonomiske 

analyser.   

Til projektet har der været tilknyttet en følgegruppe bestående af repræsentanter fra Landbrug & Fødevarer, 

Danmarks Naturfredningsforening, Kommunernes Landsforening og Økologisk Landsforening samt 

Miljøstyrelsen. Projektet har været styret af Miljøministeriets Departement, projektleder i den sidste del af 

projektet var Karen Margrethe Rude Jensen, og i projektledergruppen har også Kristoffer Jonassen og Morten 

Riis fra Miljøministeriet deltaget.   
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1. Introduktion 

Der findes to typer opsætninger af rensning ved kemisk luftrensning; fuld eller delvis luftrensning, som 

foregår ved enten ventilation fra loftet eller punktudsugning, hvor udsugningen typisk sker gennem kanaler 

i gulvet. De angivne procenter viser, hvor stor en del af luften der behandles. Kemisk luftrensning er en 

proces, hvor luften ledes gennem en sur vandig opløsning. Basiske gasser som ammoniak kan herefter 

optages i den sure væske, og emissionen reduceres. Den opnåede effekt af kemisk luftrensning varierer med 

staldtyper, hvorfor der er beregninger for både slagtesvin, smågrise og søer, ligesom de anvendte 

bedriftsstørrelser varierer.  Der kan tilkobles et yderligere modul, så der opnås en lugtreducerende effekt, 

men dette indgår ikke her.    

I denne udredning regnes der på følgende niveauer: 10, 20, 40 og 100 % luftrensning og 10 % punktudsugning. 

Der er ikke lavet en beregning for 18 % punktudsugning, selvom der er teknologi, der muliggør dette.  

Niveauerne er fastsat i samarbejde med Miljøministeriets departement (projektstiller) og SEGES. Det 

maksimale ventilationsbehov pr. dyr findes i Adamsen et al. (2022). Der er endvidere indhentet data fra 

Gråkjær Staldbyg, SKOV samt KJ Klimateknik for at validere de anførte investeringer og driftsomkostninger.  

I den gennemførte analyse belyses først investeringen i renser og kanaler inklusive montering og el-

installation. De løbende driftsomkostninger omfatter svovlsyre, el, vedligehold og reduceret forbrug af 

kvælstof. Beregningerne er gennemført for de samme bedriftsstørrelser, som er anført for analyser af 

staldtyper (se Callesen & Jacobsen, 2022). Derefter gennemgås udvalgte resultater i forhold til tidligere 

analyser, og i sidste kapitel forefindes resultaterne for slagtesvin, smågrise og søer omfattende 14 

kombinationer for slagtesvin, 8 for smågrise og 8 for søer. Der er opsamlingstabeller efter hver dyregruppe.     

2. Investering og etableringsomkostninger  

Investeringsomkostningen til selve renseren til kemisk luftrensning baserer sig på datasæt fra 

Landbrugsstyrelsen1. Der er her angivet en gennemsnitlig pris på 375.000 kr. pr. renser, som har et maksimum 

på 25.000 m3 pr. time. Dette giver inklusive montage en omkostning på 420.000 kr. pr. renser eller 17 kr. pr. 

m3 pr. time. For den dyreste renser gælder, at den er forberedt på lugtfjernelse, men at prisen her kun 

omfatter det, som kræves ved fjernelse af ammoniak.  

Tabel 1. Investering i kemisk luftrenser  
 

Investering pr. renser, kr. 

Syrerenser - Renseeffekt: 91 % 425.000 

Syrerenser - Renseeffekt: 89 % 325.000 

Gennemsnitlig pris for renser  375.000 

Montage og el 45.000 

Samlet investering pr. renser  420.000 

Kr. pr. m3 pr. time (ved 25.000 m3 pr. time) 17 

Kilde: Data fra Landbrugsstyrelsen ( se fodnote 1).  

                                                           

1 Oplyst i et tilsendt regneark om standardomkostninger til miljøteknologi i slagtesvinestalde, udarbejdet af Silas 

Berthou og Trine Strange, Landbrugsstyrelsen i efteråret 2019. 
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I tillæg til selve rensningen skal der også installeres enten luftkanaler i loftet til fuld luftrensning og 

delluftrensning eller i gulvet ved punktudsugning. Gråkjær Staldbyg har leveret prisdata for etablering af 

luftkanaler i alle driftssystemerne for svin, der bruges til biologisk luftrensning.  

Punktudsugning er kun godkendt til slagtesvin og behandles derfor her.  

Ved kemisk luftrensning kan ventilationsluft føres til mange luftrenseenheder, hvorved dimension af hver 

luftkanal bliver mindre. Det medfører, at investeringsomkostningen til luftkanaler bliver relativt mindre ved 

kemisk luftrensning end ved biologisk luftrensning. Der er derfor anvendt en metode til estimering af 

investeringerne i kanaler, der er udarbejdet af SEGES med principper godkendt af KJ Klimateknik.  

I beregningen udregnes først det nødvendige tværsnitsareal således:  

Kapacitetskrav er:  antal stipladser * maksimal kapacitet * renseprocent; 

Tværsnitareal kan nu beregnes som: kapacitet / 3.600 / 3.  

Længde af kanal er beregnet ud fra: antal stipladser / antal stipladser pr. løbende m.  

Hvis kapaciteten er over 25.000 m3 pr. time, anvendes 25.000 m3 pr. time. Maksimal kapacitet er angivet i 

tabel 2. Der er i nogle tilfælde behov for flere rensere. Omkostningen beregnes baseret på 400 kr. pr. løbende 

m således: 

Omkostning = 4 * 400 kr. pr. løbende m * længde (m) * kvadratrod (tværsnit). 

For 10 % kemisk luftrensning hos slagtesvin giver det således:  

Kapacitet = 450 * 100 (maksimal luftmængde) * 0,1 = 4.500 m3 pr. time  

Tværsnit = 4.500 m3 pr. time / 3.600 / 3 = 0,417 m  

Længde på stald = 450 / 46,15 = 9,75 m  

Omkostning til kanal = 4 * 400 (kr. pr. løbende m) * 9,75 (m) * kvadratrod (0,417 m) = 10.071 kr.   

Dette er generelt et lavere niveau end for de tilsvarende kanaler til biologisk luftrensning.  

Tabel 2. Angivelse af stipladser, fordeling og maksimal kapacitet i beregninger  

  
Stipladser pr. 

løbende m 
Procent-
fordeling 

Maksimal luftmængde pr. time, 
m3 pr. årsso eller pr. plads 

Løbe-/drægtighedsstald  15,41 75,70 89,3 

Farestald 6,11 24,30 97,2 

Smågrise 90 100 40 

Slagtegrise 46,15 100 100 

 Kilde: Adamsen et al. (2022); SEGES (2019). 

Punktudsugning er kun godkendt til slagtesvin ved drænet og spaltegulv og 25-49 % fast gulv, hvorfor det kun 

indgår for slagtesvin, mens delluftrensning indgår for både slagtesvin, smågrise og søer.   

Etablering af kanaler til punktudsugning kan estimeres til en gennemsnitlig pris på 144 kr. pr. stiplads ved 

0,65 m2 pr. slagtesvin, jf. data fra Landbrugsstyrelsen. Til validering af dette anfører SEGES, at erfaringer fra 

praksis indikerer en investering mellem 100 og 200 kr. pr. stiplads ved nybyggeri af en slagtesvinestald på 

5.000 stipladser. Her regnes derfor med 144 kr. pr. stiplads à 0,65 m2 til støbning af kanaler til punktudsugning 

svarende til 222 kr. pr. m2 produktionsareal.   
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Ved etablering af luftrensning mindskes behovet for anden ventilation, fordi luftrensningen udskifter luften, 

når den kører, men besparelse i anden ventilation indgår ikke i beregningen. 

Til nærværende udredning anvendes den marginale omkostning for kemisk luftrensning, og dermed antages 

også, at kapaciteten altid fuldt udnyttes. Dette gøres for at undgå, at omkostningskurven skal være en trappe, 

der kan give anledning til misfortolkninger. Undtagelsen fra dette er minimumskapaciteten på 25.000 m3 pr. 

time. Der er antaget samme pris for alle rensere, selvom der i praksis måske kan opnås en vis mængderabat.  

Luftrenseren antages at have en levetid på 10 år, og luftkanalerne har en levetid på 25 år svarende til staldens 

levetid.  

3. Løbende omkostninger og service 

El-, vand-, syre- og tidsforbrug er alle beskrevet med forbruget fra Adamsen et al. (2022) (se også tabel 3) og 

følgende omkostninger pr. enhed. 

JH Agro (Kurt West, personlig meddelelse, marts 2021) angiver, at svovlsyre koster ca. 0,95 kr. pr. kg ved 

levering af hele læs og op til 1,35 kr. pr. kg ved levering i mindre mængder. Foged (2017) bruger således en 

pris på 1,09 kr. pr. kg svovlsyre. Der anvendes i andre analyser priser op til 2 kr. pr. kg (SEGES), men det er 

her valgt at følge prisen på syre som angivet af JH Agro. NIRAS brugte til sammenligning en pris på 1 kr. pr. 

kg svovlsyre i 2011 ved en analyse af kemisk luftrensning.  

Tabel 3. Omkostninger pr. enhed anvendt i analysen   

El 0,83 kr. pr. kWh 

Vand 6 kr. pr m3 

Syre 0,95 kr. pr. kg 

Arbejdstid 197 kr. pr. t 

Handelsgødning 7,61 kr. pr. kg N  

Kilde: Callesen og Jacobsen (2022) 

Værdien af sparet kvælstof fra teknologien sættes til 7,61 kr. pr. kg N, da lænsevandet ledes til gylletank. 

Udnyttelsen af den sparede ammoniak forventes at være 90 %, da der vil være tab ved lagring og udbringning. 

Lænsevandet vil øge gylleopbevaringsbehovet marginalt, men vurderes at være ubetydeligt, da det ligger 

mellem 7 og 10 kg pr. produceret slagtesvin svarende til under 2 % af produktionen for slagtesvin.  

4. Resultater  

I bilag er resultater for de forskellige dyrekategorier og staldtyper angivet, ligesom udvalgte beregninger 

beskrives mere detaljeret efter ønske fra Miljøministeriet. Udgangspunktet er det valgte produktionsomfang 

og deraf følgende produktionsareal. For slagtesvin er der således anvendt 3,76 producerede slagtesvin pr. 

stiplads. Arealet udgør 0,7 m2 pr. stiplads for slagtesvin med delvist fast gulv, men 0,65 m2 pr. stiplads for 

slagtesvin med drænet gulv.  

Den nødvendige maksimale ventilationskapacitet er sat til 100 m3 pr. stiplads for slagtesvin (se også tabel 2) 

(jf. Adamsen et al., 2022). Den nødvendige ventilationskapacitet ved 450 stipladser og 10 % udsugning er 

herefter 450 * 100 * 0,1 = 4.500 m3. Da anlæggene har et minimum på 25.000 m3 pr. time, er det dog 
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nødvendigt at investere i denne kapacitet ved 450 stipladser. Hvor behovet overstiger 25.000 m3 pr. time, 

anvendes investerings-omkostningen for renser på 17 kr. pr. m3 pr. time. Investering i anlæg falder og vil ved 

25.000 m3 pr. time være konstant på 168 kr. pr. stiplads for slagtesvin (drænet gulv).  

Det fremgår endvidere, at investeringen i kanaler stiger opgjort i kr. pr. m2 eller kr. pr. stiplads med stigende 

bedriftstørrelse. Årsagen er, at tværsnitsarealet og ikke kun længden af kanalen stiger med bedrifts-

størrelsen, hvilket øger omkostningen pr. m2 produktionsareal. Investeringen i ventilationskanaler ved 

punktudsugning er opgjort til 144 kr. pr. stiplads.  

Syreforbruget udgør 0,57 kg syre pr. slagtesvin (10 % luftrensning og drænet gulv). Med en pris på syre på 

0,95 kr. pr. kg giver det en omkostning på 0,5 kr. pr. slagtesvin. Syreforbruget stiger med øget luftrensning 

og udgør 1,4 kg syre pr. slagtesvin ved 100 % rensning svarende til 1,3 kr. pr. slagtesvin pr. år. Se også 

Jørgensen (2015). 

Det årlige sparede køb af N i handelsgødning er opgjort af Adamsen et al. (2022) og anført i kg N. Det er 

baseret på en udnyttelse på 90 % af den ammoniakreduktion, der opnås.  

De løbende omkostninger til vedligehold er dels baseret på den tid, landmanden skal bruge på vedligehold, 

hvilket er opgjort i Adamsen et al. (2022), og dels en omkostning til ekstern service. Tidsforbruget opgjort i 

Adamsen et al. (2022) ganges med timelønnen på 197 kr. (Callesen & Jacobsen, 2022) i de enkelte 

besætningsstørrelser og driftssystemer (se tabel 3). Derfor er omkostningen til landmandens tidsforbrug i en 

slagtesvinestald med drænet og spaltegulv, 450 stipladser og 10 % punktudsugning: 0,042 min. pr. dyr / 60 

min. pr. time * 1.692 producerede dyr * 197 kr. pr. time = 233 kr. pr. år. De 0,042 min. pr. dyr kan forefindes 

i appendiks til Adamsen et al. (2022).  

Omkostningen til ekstern service anslås til at være ca. 20.731 kr. i grundomkostning plus 26 øre pr. m3 ved 

maksimalt ventilationsbehov baseret på indhentede oplysninger. Omkostning til ekstern service i en 

slagtesvinestald med drænet og spaltegulv, 450 stipladser og 10 % punktudsugning er derfor ca.: 20.731 + 

0,26 * 4.500 = 21.887 kr. pr. år.  

De årlige investeringsomkostninger i luftrenseren giver en årlig omkostning på 11,13 % af investeringen (10 

år og 2 %), mens kanalerne har en årlig omkostning på 5,12 % af investeringen (25 år og 2 %). For punkt-

udsugning fast gulv 25-49 % og 450 stipladser giver dette 420.000 * 0,1113 = 46.757 kr. pr. år som omkostning 

ved luftrenseren og 69.785 * 0,0512 = 3.574 kr. pr. år til luftkanalerne.  

Tabel 4 angiver de niveauer for investeringer og forbrug i den løbende drift, der fremgår af Adamsen et al. 

(2022).  
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Tabel 4. Forudsætninger for de gennemførte analyser  

 Slagtesvin Smågrise Søer 

Enhed Produceret slagtesvin  Smågris Årsso  

Areal pr. enhed (m2) 0,65 / 0,7 0,3 2,84 

Antal dyr produceret pr. stiplads  3,76 6 1,0 

Investering i luftrenser og kanal  

(kr. pr. stiplads) 

221- 1.733 110 -716  267 – 1.678 

Serviceaftale (kr. pr. enhed) 1-19 0,4-3,2 9-86 

Udnyttelse af sparet ammoniak  90 % 90 % 90 % 

Elforbrug (kWh pr. enhed pr. år) 4-26 1,4-6,1 15-102 

Vandforbrug (l pr. enhed pr. år)  47-227 15-47 179-1.029 

Syreforbrug (kg pr. enhed  pr. år) 0,6-1,4 0,05-0,21 1,5-5,6 

Drift (min. pr. enhed)  0,02-0,18 0,004-0,036 0,09-0,9 

Kilde: Adamsen et al. (2022) og egne beregninger  

5. Investering og omkostninger ved kemisk luftrensning i 2011  

Som anført så udgør selve investeringen 325.000 kr. pr. enhed (25.000 m3) for den laveste effekt og 425.000 

kr. pr. enhed for den med højest effekt. På den baggrund er investeringen sat til 375.000 kr., hvortil kommer 

tilslutning m.m. på 45.000 kr. De samlede investeringer er således 420.000 kr. pr. anlæg. Dette er verificeret 

ved samtaler med KJ Klimateknik (Allan Pedersen, 1. december 2020) og SEGES (personlige kommentarer, 

Bendt Ib Sørensen og Michael Groes Christiansen, SEGES, 2019). Investeringen er omregnet til ca. 17 kr. pr. 

m3. For 20 % delrensning og 4.000 stipladser ved produktion af slagtesvin er den samlede investering 

(luftrenser og kanaler) i alt 389 kr. pr. stiplads.  

NIRAS-analysen fra 2009 indeholder to meget forskellige tilbud, der viser, at teknologien var i opstarten 

dengang (NIRAS, 2009). Det ene er fra ScanAirclean og det andet fra Turbovent Agro. Investeringen udgør i 

denne case med 20 % luftrensning og 500 DE henholdsvis 470.720 kr. (ScanairClean) og 2,4 mio. kr. Torbovent 

Agro. Dette svarer til henholdsvis 105 kr. og 578 kr. pr. stiplads. Analysen fra 2009 konkluderer, at 

omkostningen udgør 5 kr. pr. slagtesvin og 24 kr. pr. kg N for denne case for ScanairClean, mens den er 10 

kr. pr. slagtesvin og 128 kr. pr. kg N for Turbovent Agro.  

I 2011-analysen indgår ScanairClean som anført, men det vurderes som usikkert, om tilslutninger og kanaler 

indgår i den beregning, der er lavet i 2011, da dette ikke er angivet (Miljøstyrelsen, 2011a-b). Efterfølgende 

er produktionen af ScanairClean stoppet, og i forhold til situationen i 2009 er der lavet betydelige ændringer 

for de teknologier, der i dag anvendes. NIRAS valgte i de videre beregninger fra 2009 den billigste løsning og 

ikke fx et gennemsnit. Havde man dengang valgt at anvende gennemsnittet, ville investeringen have været 

ca. 340 kr. pr. stiplads, hvilket ikke er langt fra det niveau uden tilslutning, der anvendes her. Når inflation 

indregnes med 2 % om året (+25 %), svarer de 340 kr. pr. stiplads i 2009 til ca. 425 kr. pr. stiplads i dag, hvilket 

er højere end det her anvendte niveau på 389 kr. pr. stiplads.   

Der blev dengang anvendt et luftrensningsniveau på 112 m3 pr. time pr. svin mod 100 m3 pr. time pr. svin i 

dag. Der var således et højere effektbehov dengang end antaget i dag.  
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De løbende omkostninger (el, vand, arbejdstid, syre og vedligehold) var i 2009 opgjort til 1,5 kr. pr. slagtesvin 

(500 DE/19.500 slagtesvin) for ScanairClean og 9 kr. pr. slagtesvin for Turbovent Agro ved 20 % delrensning. 

Der er altså her betydelige forskelle i omkostningerne, og igen er ScanairClean den laveste. I analysen fra 

2011 anvendes de samme driftsomkostninger ved kemisk luftrensning som for biologisk luftrensning. I 

beregningen indgår bl.a. serviceomkostninger på 13.000 kr. pr. anlæg pr. år for det første anlæg.  

De samlede driftsomkostninger (investering og drift) udgør herefter 2 kr. pr. slagtesvin (ScanairClean) og 24 

kr. pr. slagtesvin for Turbovent Agro (500 DE og 20 % delrensning).  Et gennemsnit ville således være på ca. 

13 kr. pr. slagtesvin, hvilket er noget højere end den anvendte værdi på 7 kr. pr. slagtesvin.  

Omkostningen er i 2011 opgjort til 35 kr. pr. kg N ved 500 DE og 20 % rensning, hvilket er højere end i 2009 

for samme anlæg.      

I den nye analyse udgør den årlige omkostning fra investeringen i alt 11 kr. pr. slagtesvin for den valgte case 

(20 %, 4.000 stipladser). Driftsomkostningen omfatter bl.a. 6,7 kr. pr. slagtesvin til el, 2,7 kr. pr. slagtesvin til 

vedligehold og 0,9 kr. pr. slagtesvin til syre. Vedligehold samt forbrug og lavere kvælstofforbrug koster 9 kr. 

pr. slagtesvin, hvorfor den samlede omkostning er 20 kr. pr. slagtesvin. 

Til sammenligning blev der i 2011 anvendt 1,2 kr. til el, 2,2 kr. til vedligehold og 0,7 kr. til syre. Det er således 

elomkostningen, der er steget mest. Forbruget var dengang 1,4 kWh pr. svin à 83 øre pr. kWh, mens det i dag 

er 8,3 kWh pr. svin også til ca. 83 øre pr. kWh. Forbruget er således noget højere end angivet i 2011. Samlet 

kunne dette indikere, at investeringen og omkostningerne for kemisk rensning måske har været sat for lavt i 

tidligere analyser.      

6. Konklusion 

Analysen omfatter kemisk luftrensning for niveauer på 10, 20, 40 og 100 % rensning og to-tre staldtyper for 

hver dyregruppe eller i alt 35 analyser for slagtesvin, smågrise og søer.  

Analysen viser, at investeringen i luftrenser og kanaler udgør 221-1.733 kr. pr. stiplads for slagtesvin, 110-

716 kr. pr. stiplads for smågrise og 267-1.678 kr. pr. årsso.  

Omkostningerne er som forventet specielt høje for de mindste bedrifter. For alle systemer og dyregrupper 

gælder, at omkostningerne pr. enhed falder med størrelsen.  

Omkostningseffektiviteten svinger mellem 56-601 kr. pr. kg NH3-N for slagtesvin, 98-858 kr. pr. kg NH3-N for 

smågrise og 62-539 kr. pr. kg NH3-N for søer. Også her er omkostningerne pr. kg NH3-N lavest for de største 

bedrifter.  

Generelt er omkostningen ved 100 % luftrensning noget højere end for 10-40 % delrensning.  

Det vurderes, at omkostningerne pr. enhed og pr. kg NH3 er noget højere i dag end ved analyserne i 2009 og 

2011 (Miljøstyrelsen, 2011a-b; NIRAS, 2009). Dette gælder både investeringsomkostninger og løbende 

driftsomkostninger, der i dag er højere end tidligere. Det vurderes endvidere, at der med valget af den 

billigste af to tilbud i 2009 blev foretaget en undervurdering af de faktiske investeringsomkostninger. 
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7. Resultater 

7.1 Slagtesvin 10 % punktudsugning og luftrensning  

Slagtesvin – drænet og spaltet gulv 

med kemisk luftrensning og punktudsugning 

Stipladser 450 2.000 4.000 8.000 12.000 

Prod. dyr pr. år 1.692 7.520 15.040 30.080 45.120 

Produktionsareal, m2 293 1.300 2.600 5.200 7.800 

Maks. vent.kapac., m3 pr. time 4.500 20.000 40.000 80.000 120.000 

Punktudsugning, % 10 10 10 10 10 

Investering kemisk luftrensnings-

anlæg, (17 kr. pr. m3)* 
420.000 420.000 672.000 1.344.000 2.016.000 

Investering i ventilationskanaler, kr. 64.800 288.000 576.000 1.152.000 1.728.000 

Sparet ammoniak, kg NH3-N pr. m2 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 

Ammoniakreduktion, % 51 51 51 51 51 

Netto årligt sparet 

ammoniakemission, kg NH3-N 
342 1.521 3.042 6.084 9.126 

Årlige omkostninger:  
     

Værdi af sparet N (7,61 kr. pr. kg N) -2.344 -10.417 -20.835 -41.669 -62.504 

Elforbrug, kr. 5.645 25.087 50.173 100.347 150.520 

Vandforbrug, kr. 680 3.023 6.046 12.092 18.138 

Syreforbrug, kr. 1.286 5.715 11.430 22.861 34.291 

Vedligehold service, kr. 21.887 25.870 31.009 41.287 51.565 

Vedligehold drift, kr. 233 1.037 2.074 4.148 6.222 

Årlig annualiseret omk., luftkanaler 3.319 14.751 29.503 59.006 88.509 

Årlig annualiseret omk., kemisk 

luftrensning  
46.757 46.757 74.811 149.623 224.434 

Sum årlige omkostninger, kr.  77.464 111.823 184.213 347.694 511.176 

Kr. pr. stiplads pr. år 172 56 46 43 43 

Kr. pr. dyr 46 15 12 12 11 

Kr. pr. m2 pr. år 265 86 71 67 66 

Omk. eff. (kr. pr. kg NH3-N)  226 74 61 57 56 

Standardomk., kr. pr. m2 (DST) 3.295 3.126 3.076 3.076 3.076 

Meromkostninger i forhold til de 

samlede prod. omkostninger (pr. m2) 
8 % 3 % 2 % 2 % 2 % 

*mindste kapacitet 25.000 m3 
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Slagtesvin – fast gulv 25-49 % 

med kemisk luftrensning og punktudsugning 

Stipladser 450 2.000 4.000 8.000 12.000 

Prod. dyr pr. år 1.692 7.520 15.040 30.080 45.120 

Produktionsareal, m2 315 1.400 2.800 5.600 8.400 

Maks. vent.kapac., m3 pr. time 4.500 20.000 40.000 80.000 120.000 

Punktudsugning, % 10 10 10 10 10 

Investering kemisk luftrensnings-

anlæg, (17 kr. pr. m3)* 
420.000 420.000 672.000 1.344.000 2.016.000 

Investering i ventilationskanaler, kr. 69.785 310.154 620.308 1.240.615 1.860.923 

Sparet ammoniak, kg NH3-N pr. m2 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 

Ammoniakreduktion, % 51 51 51 51 51 

Netto årligt sparet 

ammoniakemission, kg NH3-N 
306 1.358 2.716 5.432 8.148 

Årlige omkostninger:      

Værdi af sparet N (7,61 kr. pr. kg N) -2.093 -9.301 -18.602 -37.204 -55.806 

Elforbrug, kr. 5.645 25.087 50.173 100.347 150.520 

Vandforbrug, kr. 680 3.023 6.046 12.092 18.138 

Syreforbrug, kr. 1.286 5.715 11.430 22.861 34.291 

Vedligehold service, kr. 21.887 25.870 31.009 41.287 51.565 

Vedligehold drift, kr. 233 1.037 2.074 4.148 6.222 

Årlig annualiseret omk., luftkanaler 3.574 15.886 31.772 63.545 95.317 

Årlig annualiseret omk., kemisk 

luftrensning 
46.757 46.757 74.811 149.623 224.434 

Sum årlige omkostninger, kr. 77.970 114.074 188.715 356.699 524.682 

Kr. pr. stiplads pr. år 173 57 47 45 44 

Kr. pr. prod. dyr 46 15 13 12 12 

Kr. pr. m2 pr. år 248 81 67 64 62 

Omk. eff. (kr. pr. kg NH3-N)  255 84 69 66 64 

Standardomk., kr. pr. m2 (DST) 3.295 3.126 3.076 3.076 3.076 

Meromkostninger i forhold til de 

samlede prod. omkostninger (pr. m2) 
8 % 3 % 2 % 2 % 2 % 

*mindste kapacitet 25.000 m3 

  



12 

 

7.2 Slagtesvin 10 % luftrensning 

Slagtesvin – drænet og spaltet gulv 

med kemisk luftrensning 

Stipladser 450 2.000 4.000 8.000 12.000 

Prod. dyr pr. år 1.692 7.520 15.040 30.080 45.120 

Produktionsareal, m2 293 1.300 2.600 5.200 7.800 

Maks. vent.kapac., m3 pr. time 4.500 20.000 40.000 80.000 120.000 

Punktudsugning, % 10 10 10 10 10 

Investering kemisk luftrensnings-

anlæg, (17 kr. pr. m3)* 
420.000 420.000 672.000 1.344.000 2.016.000 

Investering i ventilationskanaler, kr. 10.071 94.359 210.992 421.984 632.977 

Sparet ammoniak, kg NH3-N pr. m2 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 

Ammoniakreduktion, % 35 35 35 35 35 

Netto årligt sparet 

ammoniakemission, kg NH3-N 
237 1.053 2.106 4.212 6.318 

Årlige omkostninger:       

Værdi af sparet N (7,61 kr. pr. kg N) -1.623 -7.212 -14.424 -28.848 -43.272 

Elforbrug, kr. 7.761 34.494 68.988 137.977 206.965 

Vandforbrug, kr. 609 2.707 5.414 10.829 16.243 

Syreforbrug, kr. 916 4.072 8.144 16.288 24.432 

Vedligehold service, kr. 21.887 25.870 31.009 41.287 51.565 

Vedligehold drift, kr. 83 370 741 1.481 2.222 

Årlig annualiseret omk., luftkanaler 516 4.833 10.807 21.614 32.421 

Årlig annualiseret omk., kemisk 

luftrensning 
46.757 46.757 74.811 149.623 224.434 

Sum årlige omkostninger, kr.  76.908 111.892 185.491 350.251 515.012 

Kr. pr. stiplads pr. år 171 56 46 44 43 

Kr. pr. dyr 45 15 12 12 11 

Kr. pr. m2 pr. år 263 86 71 67 66 

Omk. eff. (kr. pr. kg NH3-N)  325 106 88 83 82 

Standardomk., kr. pr. m2 (DST) 3.295 3.126 3.076 3.076 3.076 

Meromkostninger i forhold til de 

samlede prod. omkostninger (pr. m2) 
8 % 3 % 2 % 2 % 2 % 

*mindste kapacitet 25.000 m3 
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Slagtesvin – fast gulv 25-49 % 

med kemisk luftrensning 

Stipladser 450 2.000 4.000 8.000 12.000 

Prod. dyr pr. år 1.692 7.520 15.040 30.080 45.120 

Produktionsareal, m2 315 1.400 2.800 5.600 8.400 

Maks. vent.kapac., m3 pr. time 4.500 20.000 40.000 80.000 120.000 

Delluftrensning, % 10 10 10 10 10 

Investering kemisk luftrensnings-

anlæg, (17 kr. pr. m3)* 
420.000 420.000 672.000 1.344.000 2.016.000 

Investering i ventilationskanaler, kr 10.071 94.359 210.992 421.984 632.977 

Sparet ammoniak, kg NH3-N pr. m2 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 

Ammoniakreduktion, % 29 29 29 29 29 

Netto årligt sparet ammoniak 

emission, kg NH3-N 
173 770 1.540 3.080 4.620 

Årlige omkostninger:       

Værdi af sparet N (7,61 kr. pr. kg N) -1.187 -5.274 -10.547 -21.095 -31.642 

Elforbrug, kr. 8.326 37.003 74.006 148.012 222.017 

Vandforbrug, kr. 487 2.166 4.332 8.663 12.995 

Syreforbrug, kr. 611 2.715 5.429 10.859 16.288 

Vedligehold service, kr. 21.887 25.870 31.009 41.287 51.565 

Vedligehold drift, kr. 111 494 988 1.975 2.963 

Årlig annualiseret omk., luftkanaler 516 4.833 10.807 21.614 32.421 

Årlig annualiseret omk., kemisk 

luftrensning 
46.757 46.757 74.811 149.623 224.434 

Sum årlige omkostninger, kr. 77.509 114.564 190.834 360.938 531.041 

Kr. pr. stiplads pr. år 172 57 48 45 44 

Kr. pr. prod. dyr 46 15 13 12 12 

Kr. pr. m2 pr. år 246 82 68 64 63 

Omk. eff. (kr. pr. kg NH3-N)  447 149 124 117 115 

Miljøøkonomisk meromkostning,  

kr. pr. m2 pr. år 
315 105 87 83 81 

Standardomk., kr. pr. m2 (DST) 3.295 3.126 3.076 3.076 3.076 

Meromkostninger i forhold til de 

samlede prod. omkostninger (pr. m2) 
7 % 3 % 2 % 2 % 2 % 

*mindste kapacitet 25.000 m3 
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Slagtesvin – fast gulv 50-75 % 

med kemisk luftrensning 

Stipladser 450 2.000 4.000 8.000 12.000 

Prod. dyr pr. år 1.692 7.520 15.040 30.080 45.120 

Produktionsareal, m2 315 1.400 2.800 5.600 8.400 

Maks. vent.kapac., m3 pr. time 4.500 20.000 40.000 80.000 120.000 

Delluftrensning, % 10 10 10 10 10 

Investering kemisk luftrensnings-

anlæg, (17 kr. pr. m3)* 
420.000 420.000 672.000 1.344.000 2.016.000 

Investering i ventilationskanaler, kr. 10.071 94.359 210.992 421.984 632.977 

Sparet ammoniak, kg NH3-N pr. m2 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 

Ammoniakreduktion, % 21 21 21 21 21 

Netto årligt sparet 

ammoniakemission, kg NH3-N 
129 574 1.148 2.296 3.444 

Årlige omkostninger:       

Værdi af sparet N (7,61 kr. pr. kg N) -885 -3.931 -7.863 -15.725 -23.588 

Elforbrug, kr. 8.326 37.003 74.006 148.012 222.017 

Vandforbrug, kr 479 2.130 4.259 8.519 12.778 

Syreforbrug, kr. 466 2.072 4.144 8.287 12.431 

Vedligehold service, kr. 21.887 25.870 31.009 41.287 51.565 

Vedligehold drift, kr. 111 494 988 1.975 2.963 

Årlig annualiseret omk., luftkanaler 516 4.833 10.807 21.614 32.421 

Årlig annualiseret omk., kemisk 

luftrensning 
46.757 46.757 74.811 149.623 224.434 

Sum årlige omkostninger, kr. 77.658 115.227 192.161 363.591 535.021 

Kr. pr. stiplads pr. år 173 58 48 45 45 

Kr. pr. prod. dyr 46 15 13 12 12 

Kr. pr. m2 pr. år 247 82 69 65 64 

Omk. eff. (kr. pr. kg NH3-N)  601 201 167 158 155 

Standardomk., kr. pr. m2 (DST) 3.295 3.126 3.076 3.076 3.076 

Meromkostninger i forhold til de 

samlede prod. omkostninger (pr. m2) 
7 % 3 % 2 % 2 % 2 % 

*mindste kapacitet 25.000 m3 
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7.3 Slagtesvin 20 % luftrensning 

Slagtesvin – drænet og spaltet gulv 

med kemisk luftrensning 

Stipladser 450 2.000 4.000 8.000 12.000 

Prod. dyr pr. år 1.692 7.520 15.040 30.080 45.120 

Produktionsareal, m2 293 1.300 2.600 5.200 7.800 

Maks. vent.kapac., m3 pr. time 9.000 40.000 80.000 160.000 240.000 

Delluftrensning, % 20 20 20 20 20 

Investering kemisk luftrensnings-

anlæg, (17 kr. pr. m3)* 
420.000 672.000 1.344.000 2.688.000 4.032.000 

Investering i ventilationskanaler, kr. 14.242 105.496 210.992 421.984 632.977 

Sparet ammoniak, kg NH3-N pr. m2 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 

Ammoniakreduktion, % 58 58 58 58 58 

Netto årligt sparet 

ammoniakemission, kg NH3-N 
386 1.716 3.432 6.864 10.296 

Årlige omkostninger:       

Værdi af sparet N (7,61 kr. pr. kg N) -2.644 -11.753 -23.506 -47.012 -70.517 

Elforbrug, kr. 11.289 50.173 100.347 200.694 301.041 

Vandforbrug, kr. 1.025 4.557 9.114 18.228 27.343 

Syreforbrug, kr. 1.495 6.644 13.288 26.576 39.864 

Vedligehold service, kr. 23.044 31.009 41.287 61.843 82.398 

Vedligehold drift, kr. 167 741 1.481 2.963 4.444 

Årlig annualiseret omk., luftkanaler 729 5.404 10.807 21.614 32.421 

Årlig annualiseret omk., kemisk 

luftrensning 
46.757 74.811 149.623 299.246 448.869 

Sum årlige omkostninger, kr.  81.862 161.586 302.441 584.152 865.862 

Kr. pr. stiplads pr. år 182 81 76 73 72 

Kr. pr. prod. dyr 48 21 20 19 19 

Kr. pr. m2 pr. år 280 124 116 112 111 

Omk. eff. (kr. pr. kg NH3-N)  212 94 88 85 84 

Standardomk., kr. pr. m2 (DST) 3.295 3.126 3.076 3.076 3.076 

Meromkostninger i forhold til de 

samlede prod. omkostninger (pr. m2) 
8 % 4 % 4 % 4 % 4 % 

*mindste kapacitet 25.000 m3 
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Slagtesvin – fast gulv 25-49 % 

med kemisk luftrensning 

Stipladser 450 2.000 4.000 8.000 12.000 

Prod. dyr pr. år 1.692 7.520 15.040 30.080 45.120 

Produktionsareal, m2 315 1.400 2.800 5.600 8.400 

Maks. vent.kapac., m3 pr. time 9.000 40.000 80.000 160.000 240.000 

Delluftrensning, % 20 20 20 20 20 

Investering kemisk luftrensnings-

anlæg, (17 kr. pr. m3)* 
420.000 672.000 1.344.000 2.688.000 4.032.000 

Investering i ventilationskanaler, kr. 14.242 105.496 210.992 421.984 632.977 

Sparet ammoniak, kg NH3-N pr. m2 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 

Ammoniakreduktion, % 50 50 50 50 50 

Netto årligt sparet 

ammoniakemission, kg NH3-N 
299 1.330 2.660 5.320 7.980 

Årlige omkostninger:       

Værdi af sparet N (7,61 kr. pr. kg N) -2.050 -9.109 -18.218 -36.437 -54.655 

Elforbrug, kr. 12.277 54.564 109.127 218.254 327.382 

Vandforbrug, kr. 934 4.151 8.302 16.604 24.906 

Syreforbrug, kr. 1.045 4.644 9.287 18.574 27.862 

Vedligehold service, kr. 23.044 31.009 41.287 61.843 82.398 

Vedligehold drift, kr. 222 988 1.975 3.951 5.926 

Årlig annualiseret omk., luftkanaler 729 5.404 10.807 21.614 32.421 

Årlig annualiseret omk., kemisk 

luftrensning 
46.757 74.811 149.623 299.246 448.869 

Sum årlige omkostninger, kr.  82.959 166.461 312.190 603.649 895.108 

Kr. pr. stiplads pr. år 184 83 78 75 75 

Kr. pr. prod. dyr 49 22 21 20 20 

Kr. pr. m2 pr. år 263 119 111 108 107 

Omk. eff. (kr. pr. kg NH3-N)  277 125 117 113 112 

Standardomk., kr. pr. m2 (DST) 3.295 3.126 3.076 3.076 3.076 

Meromkostninger i forhold til de 

samlede prod. omkostninger (pr. m2) 
8 % 4 % 4 % 4 % 3 % 

*mindste kapacitet 25.000 m3 
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Slagtesvin – fast gulv 50-75 % 

med kemisk luftrensning 

Stipladser 450 2.000 4.000 8.000 12.000 

Prod. dyr pr. år 1.692 7.520 15.040 30.080 45.120 

Produktionsareal, m2 315 1.400 2.800 5.600 8.400 

Maks. vent.kapac., m3 pr. time 9.000 40.000 80.000 160.000 240.000 

Delluftrensning, % 20 20 20 20 20 

Investering kemisk luftrensnings-

anlæg, (17 kr. pr. m3)* 
420.000 672.000 1.344.000 2.688.000 4.032.000 

Investering i ventilationskanaler, kr. 14.242 105.496 210.992 421.984 632.977 

Sparet ammoniak, kg NH3-N pr. m2 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 

Ammoniakreduktion, % 50 50 50 50 50 

Netto årligt sparet 

ammoniakemission, kg NH3-N 
221 980 1.960 3.920 5.880 

Årlige omkostninger:       

Værdi af sparet N (7,61 kr. pr. kg N) -1.510 -6.712 -13.424 -26.848 -40.272 

Elforbrug, kr. 12.277 54.564 109.127 218.254 327.382 

Vandforbrug, kr. 910 4.043 8.086 16.171 24.257 

Syreforbrug, kr. 804 3.572 7.144 14.288 21.432 

Vedligehold service, kr. 23.044 31.009 41.287 61.843 82.398 

Vedligehold drift, kr. 222 988 1.975 3.951 5.926 

Årlig annualiseret omk., luftkanaler 729 5.404 10.807 21.614 32.421 

Årlig annualiseret omk., kemisk 

luftrensning 
46.757 74.811 149.623 299.246 448.869 

Sum årlige omkostninger, kr. 83.232 167.678 314.625 608.518 902.412 

Kr. pr. stiplads pr. år 185 84 79 76 75 

Kr. pr. prod. dyr 49 22 21 20 20 

Kr. pr. m2 pr. år 264 120 112 109 107 

Omk. eff. (kr. pr. kg NH3-N) 377 171 161 155 153 

Standardomk., kr. pr. m2 (DST) 3.295 3.126 3.076 3.076 3.076 

Meromkostninger i forhold til de 

samlede prod. omkostninger, pr. m2 
8 % 4 % 4 % 4 % 3 % 

*mindste kapacitet 25.000 m3 
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7.4 Slagtesvin 40 % luftrensning  

Slagtesvin – drænet og spaltet gulv 

med kemisk luftrensning 

Stipladser 450 2.000 4.000 8.000 12.000 

Prod. dyr pr. år 1.692 7.520 15.040 30.080 45.120 

Produktionsareal, m2 293 1.300 2.600 5.200 7.800 

Maks. vent.kapac., m3 pr. time 18.000 80.000 160.000 320.000 480.000 

Delluftrensning, % 40 40 40 40 40 

Investering kemisk luftrensnings-

anlæg, (17 kr. pr. m3)* 
420.000 1.344.000 2.688.000 5.376.000 8.064.000 

Investering i ventilationskanaler, kr. 20.141 105.496 210.992 421.984 632.977 

Sparet ammoniak, kg NH3-N pr. m2 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 

Ammoniakreduktion, % 75 75 75 75 75 

Netto årligt sparet 

ammoniakemission, kg NH3-N 
506 2.249 4.498 8.996 13.494 

Årlige omkostninger:      

Værdi af sparet N (7,61 kr. pr. kg N) -3.466 -15.403 -30.807 -61.614 -92.420 

Elforbrug, kr. 18.345 81.532 163.064 326.127 489.191 

Vandforbrug, kr. 1.492 6.633 13.265 26.531 39.796 

Syreforbrug, kr. 1.945 8.644 17.288 34.577 51.865 

Vedligehold service, kr. 25.356 41.287 61.843 102.954 144.065 

Vedligehold drift, kr. 333 1.481 2.963 5.926 8.889 

Årlig annualiseret omk., luftkanaler 1.032 5.404 10.807 21.614 32.421 

Årlig annualiseret omk., kemisk 

luftrensning 
46.757 149.623 299.246 598.491 897.737 

Sum årlige omkostninger, kr. 91.794 279.200 537.669 1.054.607 1.571.544 

Kr. pr. stiplads pr. år 204 140 134 132 131 

Kr. pr. prod. dyr 54 37 36 35 35 

Kr. pr. m2 pr. år 314 215 207 203 201 

Omk. eff. (kr. pr. kg NH3-N) 181 124 120 117 116 

Miljøøkonomisk meromkostning, kr. 

pr. m2 pr. år 
402 275 265 260 258 

Standardomk., kr. pr. m2 (DST) 3.295 3.126 3.076 3.076 3.076 

Meromkostninger i forhold til de 

samlede prod. omkostninger, pr. m2 
10 % 7 % 7 % 7 % 7 % 

*mindste kapacitet 25.000 m3 
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Slagtesvin – fast gulv 25-49 % 

med kemisk luftrensning 

Stipladser 450 2.000 4.000 8.000 12.000 

Prod. dyr pr. år 1.692 7.520 15.040 30.080 45.120 

Produktionsareal, m2 315 1.400 2.800 5.600 8.400 

Maks. vent.kapac., m3 pr. time 18.000 80.000 160.000 320.000 480.000 

Delluftrensning, % 40 40 40 40 40 

Investering kemisk luftrensnings-

anlæg, (17 kr. pr. m3)* 
420.000 1.344.000 2.688.000 5.376.000 8.064.000 

Investering i ventilationskanaler, kr. 20.141 105.496 210.992 421.984 632.977 

Sparet ammoniak, kg NH3-N pr. m2 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 

Ammoniakreduktion, % 71 71 71 71 71 

Netto årligt sparet 

ammoniakemission, kg NH3-N 
425 1.890 3.780 7.560 11.340 

Årlige omkostninger:       

Værdi af sparet N (7,61 kr. pr. kg N) -2.913 -12.945 -25.889 -51.778 -77.668 

Elforbrug, kr. 19.191 85.295 170.590 341.179 511.769 

Vandforbrug, kr. 1.492 6.633 13.265 26.531 39.796 

Syreforbrug, kr. 1.479 6.572 13.145 26.290 39.435 

Vedligehold service, kr. 25.356 41.287 61.843 102.954 144.065 

Vedligehold drift, kr. 389 1.728 3.457 6.913 10.370 

Årlig annualiseret omk., luftkanaler 1.032 5.404 10.807 21.614 32.421 

Årlig annualiseret omk., kemisk 

luftrensning 
46.757 149.623 299.246 598.491 897.737 

Sum årlige omkostninger, kr. 92.784 283.597 546.463 1.072.194 1.597.926 

Kr. pr. stiplads pr. år 206 142 137 134 133 

Kr. pr. prod. dyr 55 38 36 36 35 

Kr. pr. m2 pr. år 295 203 195 191 190 

Omk. eff. (kr. pr. kg NH3-N) 218 150 145 142 141 

Standardomk., kr. pr. m2 (DST) 3.295 3.126 3.076 3.076 3.076 

Meromkostninger i forhold til de 

samlede prod. omkostninger, pr. m2 
9 % 6 % 6 % 6 % 6 % 

*mindste kapacitet 25.000 m3 
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Slagtesvin – fast gulv 50-75 % 

med kemisk luftrensning 

Stipladser 450 2.000 4.000 8.000 12.000 

Prod. dyr pr. år 1.692 7.520 15.040 30.080 45.120 

Produktionsareal, m2 315 1.400 2.800 5.600 8.400 

Maks. vent.kapac., m3 pr. time 18.000 80.000 160.000 320.000 480.000 

Delluftrensning, % 40 40 40 40 40 

Investering kemisk luftrensnings-

anlæg, (17 kr. pr. m3)* 
420.000 1.344.000 2.688.000 5.376.000 8.064.000 

Investering i ventilationskanaler, kr. 20.141 105.496 210.992 421.984 632.977 

Sparet ammoniak, kg NH3-N pr. m2 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 

Ammoniakreduktion, % 71 71 71 71 71 

Netto årligt sparet 

ammoniakemission, kg NH3-N 
312 1.386 2.772 5.544 8.316 

Årlige omkostninger:       

Værdi af sparet N (7,61 kr. pr. kg N) -2.136 -9.493 -18.985 -37.971 -56.956 

Elforbrug, kr. 19.191 85.295 170.590 341.179 511.769 

Vandforbrug, kr. 1.462 6.497 12.995 25.989 38.984 

Syreforbrug, kr. 1.141 5.072 10.144 20.289 30.433 

Vedligehold service, kr. 25.356 41.287 61.843 102.954 144.065 

Vedligehold drift, kr. 389 1.728 3.457 6.913 10.370 

Årlig annualiseret omk., luftkanaler 1.032 5.404 10.807 21.614 32.421 

Årlig annualiseret omk., kemisk 

luftrensning 
46.757 149.623 299.246 598.491 897.737 

Sum årlige omkostninger, kr. 93.192 285.413 550.095 1.079.460 1.608.824 

Kr. pr. stiplads pr. år 207 143 138 135 134 

Kr. pr. prod. dyr 55 38 37 36 36 

Kr. pr. m2 pr. år 296 204 196 193 192 

Omk. eff. (kr. pr. kg NH3-N) 299 206 198 195 193 

Standardomk., kr. pr. m2 (DST) 3.295 3.126 3.076 3.076 3.076 

Meromkostninger i forhold til de 

samlede prod. omkostninger, pr. m2 
9 % 7 % 6 % 6 % 6 % 

*mindste kapacitet 25.000 m3 
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7.5 Slagtesvin: 100 % luftrensning 

Slagtesvin – drænet og spaltet gulv 

med kemisk luftrensning 

Stipladser 450 2.000 4.000 8.000 12.000 

Prod. dyr pr. år 1.692 7.520 15.040 30.080 45.120 

Produktionsareal, m2 293 1.300 2.600 5.200 7.800 

Maks. vent.kapac., m3 pr. time 45.000 200.000 400.000 800.000 1.200.000 

Delluftrensning, % 100 100 100 100 100 

Investering kemisk luftrensnings-

anlæg, (17 kr. pr. m3)* 
756.000 3.360.000 6.720.000 13.440.000 20.160.000 

Investering i ventilationskanaler, kr. 23.737 105.496 210.992 421.984 632.977 

Sparet ammoniak, kg NH3-N pr. m2 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 

Ammoniakreduktion, % 90 90 90 90 90 

Netto årligt sparet 

ammoniakemission, kg NH3-N 
605 2.691 5.382 10.764 16.146 

Årlige omkostninger:      

Værdi af sparet N (7,61 kr. pr. kg N) -4.147 -18.431 -36.861 -73.723 -110.584 

Elforbrug, kr. 33.867 150.520 301.041 602.081 903.122 

Vandforbrug, kr. 2.132 9.475 18.950 37.901 56.851 

Syreforbrug, kr. 2.250 10.002 20.003 40.006 60.010 

Vedligehold service, kr. 32.294 72.120 123.510 226.288 329.067 

Vedligehold drift, kr. 833 3.704 7.407 14.814 22.222 

Årlig annualiseret omk., luftkanaler 1.216 5.404 10.807 21.614 32.421 

Årlig annualiseret omk., kemisk 

luftrensning 
84.163 374.057 748.114 1.496.229 2.244.343 

Sum årlige omkostninger, kr.  152.608 606.851 1.192.971 2.365.211 3.537.451 

Kr. pr. stiplads pr. år 339 303 298 296 295 

Kr. pr. prod. dyr 90 81 79 79 78 

Kr. pr. m2 pr. år 522 467 459 455 454 

Omk. eff. (kr. pr. kg NH3-N) 252 226 222 220 219 

Standardomk., kr. pr. m2 (DST) 3.295 3.126 3.076 3.076 3.076 

Meromkostninger i forhold til de 

samlede prod. omkostninger, pr. m2 
16 % 15 % 15 % 15 % 15 % 

*mindste kapacitet 25.000 m3 
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Slagtesvin – fast gulv 25-49 % 

med kemisk luftrensning 

Stipladser 450 2.000 4.000 8.000 12.000 

Prod. dyr pr. år 1.692 7.520 15.040 30.080 45.120 

Produktionsareal, m2 315 1.400 2.800 5.600 8.400 

Maks. vent.kapac., m3 pr. time 45.000 200.000 400.000 800.000 1.200.000 

Delluftrensning, % 100 100 100 100 100 

Investering kemisk luftrensnings-

anlæg, (17 kr. pr. m3)* 
756.000 3.360.000 6.720.000 13.440.000 20.160.000 

Investering i ventilationskanaler, kr. 23.737 105.496 210.992 421.984 632.977 

Sparet ammoniak, kg NH3-N pr. m2 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 

Ammoniakreduktion, % 90 90 90 90 90 

Netto årligt sparet 

ammoniakemission, kg NH3-N 
539 2.394 4.788 9.576 14.364 

Årlige omkostninger:      

Værdi af sparet N (7,61 kr. pr. kg N) -3.689 -16.397 -32.793 -65.586 -98.379 

Elforbrug, kr. 36.689 163.064 326.127 652.255 978.382 

Vandforbrug, kr. 2.305 10.242 20.484 40.969 61.453 

Syreforbrug, kr. 1.881 8.358 16.717 33.434 50.151 

Vedligehold service, kr. 32.294 72.120 123.510 226.288 329.067 

Vedligehold drift, kr. 1.000 4.444 8.889 17.777 26.666 

Årlig annualiseret omk., luftkanaler 1.216 5.404 10.807 21.614 32.421 

Årlig annualiseret omk., kemisk 

luftrensning 
84.163 374.057 748.114 1.496.229 2.244.343 

Sum årlige omkostninger, kr.  155.858 621.293 1.221.855 2.422.980 3.624.104 

Kr. pr. stiplads pr. år 346 311 305 303 302 

Kr. pr. prod. dyr 92 83 81 81 80 

Kr. pr. m2 pr. år 495 444 436 433 431 

Omk. eff. (kr. pr. kg NH3-N) 289 260 255 253 252 

Standardomk., kr. pr. m2 (DST) 3.295 3.126 3.076 3.076 3.076 

Meromkostninger i forhold til de 

samlede prod. omkostninger, pr. m2 
15 % 14 % 14 % 14 % 14 % 

*mindste kapacitet 25.000 m3 
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Slagtesvin – fast gulv 50-75 % 

med kemisk luftrensning 

Stipladser 450 2.000 4.000 8.000 12.000 

Prod. dyr pr. år 1.692 7.520 15.040 30.080 45.120 

Produktionsareal, m2 315 1.400 2.800 5.600 8.400 

Maks. vent.kapac., m3 pr. time 45.000 200.000 400.000 800.000 1.200.000 

Delluftrensning, % 100 100 100 100 100 

Investering kemisk luftrensnings-

anlæg, (17 kr. pr. m3)* 
756.000 3.360.000 6.720.000 13.440.000 20.160.000 

Investering i ventilationskanaler, kr. 23.737 105.496 210.992 421.984 632.977 

Sparet ammoniak, kg NH3-N pr. m2 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 

Ammoniakreduktion, % 90 90 90 90 90 

Netto årligt sparet 

ammoniakemission, kg NH3-N 
397 1.764 3.528 7.056 10.584 

Årlige omkostninger:      

Værdi af sparet N (7,61 kr. pr. kg N) -2.718 -12.082 -24.163 -48.327 -72.490 

Elforbrug, kr. 36.830 163.691 327.382 654.763 982.145 

Vandforbrug, kr. 2.264 10.062 20.124 40.247 60.371 

Syreforbrug, kr. 1.447 6.430 12.859 25.718 38.578 

Vedligehold service, kr. 32.294 72.120 123.510 226.288 329.067 

Vedligehold drift, kr. 1.000 4.444 8.889 17.777 26.666 

Årlig annualiseret omk., luftkanaler 1.216 5.404 10.807 21.614 32.421 

Årlig annualiseret omk., kemisk 

luftrensning 
84.163 374.057 748.114 1.496.229 2.244.343 

Sum årlige omkostninger, kr.  156.495 624.126 1.227.521 2.434.311 3.641.100 

Kr. pr. stiplads pr. år 348 312 307 304 303 

Kr. pr. prod. dyr 92 83 82 81 81 

Kr. pr. m2 pr. år 497 446 438 435 433 

Omk. eff. (kr. pr. kg NH3-N) 394 354 348 345 344 

Standardomk., kr. pr. m2 (DST) 3.295 3.126 3.076 3.076 3.076 

Meromkostninger i forhold til de 

samlede prod. omkostninger, pr. m2 
15 % 14 % 14 % 14 % 14 % 

*mindste kapacitet 25.000 m3 
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7.6 Oversigt slagtesvin 

Samlede omkostninger, kr. pr. m2 

Stipladser  450 2.000 4.000 8.000 12.000 

Pt. 10 % Slagtesvin - drænet og spaltet gulv 265 86 71 67 66 

Pt. 10 % Slagtesvin - fast gulv 25-49 % 248 81 67 64 62 

- Slagtesvin - fast gulv 50-75 % - - - - - 

10 % Slagtesvin - drænet og spaltet gulv 263 86 71 67 66 

10 % Slagtesvin - fast gulv 25-49 % 246 82 68 64 63 

10 % Slagtesvin - fast gulv 50-75 % 247 82 69 65 64 

20 % Slagtesvin - drænet og spaltet gulv 280 124 116 112 111 

20 % Slagtesvin - fast gulv 25-49 % 263 119 111 108 107 

20 % Slagtesvin - fast gulv 50-75 % 264 120 112 109 107 

40 % Slagtesvin - drænet og spaltet gulv 314 215 207 203 201 

40 % Slagtesvin - fast gulv 25-49 % 295 203 195 191 190 

40 % Slagtesvin - fast gulv 50-75 % 296 204 196 193 192 

100 % Slagtesvin - drænet og spaltet gulv 522 467 459 455 454 

100 % Slagtesvin - fast gulv 25-49 % 495 444 436 433 431 

100 % Slagtesvin - fast gulv 50-75 % 497 446 438 435 433 

Omk. eff. (kr. pr. kg NH3-N) 

Pt. 10 % Slagtesvin - drænet og spaltet gulv 226 74 61 57 56 

Pt. 10 % Slagtesvin - fast gulv 25-49 % 255 84 69 66 64 

- Slagtesvin - fast gulv 50-75 % - - - - - 

10 % Slagtesvin - drænet og spaltet gulv 325 106 88 83 82 

10 % Slagtesvin - fast gulv 25-49 % 447 149 124 117 115 

10 % Slagtesvin - fast gulv 50-75 % 601 201 167 158 155 

20 % Slagtesvin - drænet og spaltet gulv 212 94 88 85 84 

20 % Slagtesvin - fast gulv 25-49 % 277 125 117 113 112 

20 % Slagtesvin - fast gulv 50-75 % 377 171 161 155 153 

40 % Slagtesvin - drænet og spaltet gulv 181 124 120 117 116 

40 % Slagtesvin - fast gulv 25-49 % 218 150 145 142 141 

40 % Slagtesvin - fast gulv 50-75 % 299 206 198 195 193 

100 % Slagtesvin - drænet og spaltet gulv 252 226 222 220 219 

100 % Slagtesvin - fast gulv 25-49 % 289 260 255 253 252 

100 % Slagtesvin - fast gulv 50-75 % 394 354 348 345 344 
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Samlede omkostninger, kr. pr. slagtesvin 

Stipladser  450 2.000 4.000 8.000 12.000 

Pt. 10 % Slagtesvin - drænet og spaltet gulv 46 15 12 12 11 

Pt. 10 % Slagtesvin - fast gulv 25-49 % 46 15 13 12 12 

10 % Slagtesvin - drænet og spaltet gulv 45 15 12 12 11 

61-10 % Slagtesvin - fast gulv 25-49 % 46 15 13 12 12 

10 % Slagtesvin - fast gulv 50-75 % 46 15 13 12 12 

20 % Slagtesvin - drænet og spaltet gulv 48 21 20 19 19 

20 % Slagtesvin - fast gulv 25-49 % 49 22 21 20 20 

20 % Slagtesvin - fast gulv 50-75 % 49 22 21 20 20 

40 % Slagtesvin - drænet og spaltet gulv 54 37 36 35 35 

40 % Slagtesvin - fast gulv 25-49 % 55 38 36 36 35 

40 % Slagtesvin - fast gulv 50-75 % 55 38 37 36 36 

100 % Slagtesvin - drænet og spaltet gulv 90 81 79 79 78 

100 % Slagtesvin - fast gulv 25-49 % 92 83 81 81 80 

100 % Slagtesvin - fast gulv 50-75 % 92 83 82 81 81 
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7.7 Smågrise 10 % luftrensning 

Smågrisestalde, stier med drænet gulv og spaltegulv  

med kemisk luftrensning 

Stipladser 2.300 4.600 9.200 15.500 

Prod. dyr pr. år 13.800 27.600 55.200 93.000 

Produktionsareal, m2 690 1.380 2.760 4.650 

Maks. ventilationskapacitet, m3 pr. time 9.200 18.400 36.800 62.000 

Delluftrensning, % 10 10 10 10 

Investering kemisk luftrensningsanlæg  

(17 kr. pr. m3)* 
420.000 420.000 618.240 1.041.600 

Investering i ventilationskanaler, kr. 40.889 122.667 306.667 661.333 

Sparet ammoniak, kg NH3-N pr. m2 0,65 0,65 0,65 0,65 

Ammoniakreduktion, % 54 54 54 54 

Netto årligt sparet ammoniakemission,  

kg NH3-N 
449 897 1.794 3.023 

Årlige omkostninger:     

Værdi af sparet N (7,61 kr. pr. kg N) -3.072 -6.144 -12.287 -20.701 

Elforbrug, kr. 16.113 32.226 64.452 108.587 

Vandforbrug, kr. 1.490 2.981 5.962 10.044 

Syreforbrug, kr. 1.704 3.409 6.817 11.486 

Vedligehold service, kr. 23.095 25.459 30.187 36.662 

Vedligehold drift, kr. 181 362 725 1.221 

Årlig annualiseret omk., luftkanaler 2.094 6.283 15.708 33.874 

Årlig annualiseret omk., kemisk luftrens. 46.757 46.757 68.827 115.958 

Sum årlige omkostninger, kr.  88.364 111.333 180.389 297.130 

Kr. pr. stiplads pr. år 38 24 20 19 

Kr. pr. prod. dyr 6 4 3 3 

Omk. eff. (kr. pr. kg NH3-N) 197 124 101 98 

Standardomk., kr. pr. m2 (DST) 3.599 3.599 3.599 3.599 

Meromkostninger i forhold til de samlede 

prod. omkostninger, pr. m2 
4 % 2 % 2 % 2 % 

*mindste kapacitet 25.000 m3 
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Smågrisestalde, to-klimastier 

med kemisk luftrensning 

Stipladser 2.300 4.600 9.200 15.500 

Prod. dyr pr. år 13.800 27.600 55.200 93.000 

Produktionsareal, m2 690 1.380 2.760 4.650 

Maks. ventilationskapacitet, m3 pr. time 9.200 18.400 36.800 62.000 

Delluftrensning, % 10 10 10 10 

Investering kemisk luftrensningsanlæg  

(17 kr. pr. m3)* 
420.000 420.000 618.240 1.041.600 

Investering i ventilationskanaler, kr. 40.889 122.667 306.667 661.333 

Sparet ammoniak, kg NH3-N pr. m2 0,230 0,23 0,23 0,23 

Ammoniakreduktion, % 42 42 42 42 

Netto årligt sparet ammoniakemission,  

kg NH3-N 
159 317 635 1.070 

Årlige omkostninger:      

Værdi af sparet N (7,61 kr. pr. kg N) -1.087 -2.174 -4.348 -7.325 

Elforbrug, kr. 16.113 32.226 64.452 108.587 

Vandforbrug, kr. 1.325 2.650 5.299 8.928 

Syreforbrug, kr. 616 1.232 2.465 4.152 

Vedligehold service, kr. 23.095 25.459 30.187 36.662 

Vedligehold drift, kr. 181 362 725 1.221 

Årlig annualiseret omk., luftkanaler 2.094 6.283 15.708 33.874 

Årlig annualiseret omk., kemisk luftrens. 46.757 46.757 68.827 115.958 

Sum årlige omkostninger, kr. 89.095 112.795 183.314 302.057 

Kr. pr. stiplads pr. år 39 25 20 19 

Kr. pr. prod. dyr 6 4 3 3 

Kr. pr. m2 pr. år 129 82 66 65 

Omk. eff. (kr. pr. kg NH3-N) 561 355 289 282 

Standardomk., kr. pr. m2 (DST) 3.599 3.599 3.599 3.599 

Meromkostninger i forhold til de samlede 

prod. omkostninger, pr. m2 
4 % 2 % 2 % 2 % 

*mindste kapacitet 25.000 m3 
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7.8 Smågrise 20 % luftrensning 

Smågrisestalde, stier med drænet gulv og spaltegulv 

med kemisk luftrensning 

Stipladser 2.300 4.600 9.200 15.500 

Prod. dyr pr. år 13.800 27.600 55.200 93.000 

Produktionsareal, m2 690 1.380 2.760 4.650 

Maks. ventilationskapacitet, m3 pr. time 18.400 36.800 73.600 124.000 

Delluftrensning, % 20 20 20 20 

Investering kemisk luftrensningsanlæg  

(17 kr. pr. m3)* 
420.000 618.240 1.236.480 2.083.200 

Investering i ventilationskanaler, kr. 61.333 153.333 429.333 661.333 

Sparet ammoniak, kg NH3-N pr. m2 0,047 0,047 0,047 0,047 

Ammoniakreduktion, % 77 77 77 77 

Netto årligt sparet ammoniakemission, 

kg NH3-N 
635 1.270 2.539 4.278 

Årlige omkostninger:      

Værdi af sparet N (7,61 kr. pr. kg N) -4.348 -8.695 -17.391 -29.300 

Elforbrug, kr. 25.320 50.640 101.281 170.636 

Vandforbrug, kr. 2.318 4.637 9.274 15.624 

Syreforbrug, kr. 2.360 4.720 9.439 15.903 

Vedligehold service, kr. 25.459 30.187 39.642 52.592 

Vedligehold drift, kr. 317 634 1.269 2.137 

Årlig annualiseret omk., luftkanaler 3.142 7.854 21.991 33.874 

Årlig annualiseret omk., kemisk luftrens. 46.757 68.827 137.653 231.915 

Sum årlige omkostninger, kr. 101.325 158.803 303.157 493.383 

Kr. pr. stiplads pr. år 44 35 33 32 

Kr. pr. prod. dyr 7 6 5 5 

Kr. pr. m2 pr. år 147 115 110 106 

Omk. eff. (kr. pr. kg NH3-N) 160 125 119 115 

Standardomk., kr. pr. m2 (DST) 3.599 3.599 3.599 3.599 

Meromkostninger i forhold til de 

samlede prod. omkostninger, pr. m2 
4 % 3 % 3 % 3 % 

*mindste kapacitet 25.000 m3 
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Smågrisestalde, to-klimastier  

med kemisk luftrensning 

Stipladser 2.300 4.600 9.200 15.500 

Prod. dyr pr. år 13.800 27.600 55.200 93.000 

Produktionsareal, m2 690 1.380 2.760 4.650 

Maks. ventilationskapacitet, m3 pr. time 18.400 36.800 73.600 124.000 

Delluftrensning, % 20 20 20 20 

Investering kemisk luftrensningsanlæg  

(17 kr. pr. m3)* 
420.000 618.240 1.236.480 2.083.200 

Investering i ventilationskanaler, kr. 23.000 46.000 92.000 155.000 

Sparet ammoniak, kg NH3-N pr. m2 0,360 0,360 0,360 0,360 

Ammoniakreduktion, % 64 64 64 64 

Netto årligt sparet ammoniakemission,  

kg NH3-N 
248 497 994 1.674 

Årlige omkostninger:     

Værdi af sparet N (7,61 kr. pr. kg N) -1.701 -3.403 -6.805 -11.465 

Elforbrug, kr. 24.169 48.339 96.677 162.880 

Vandforbrug, kr. 2.236 4.471 8.942 15.066 

Syreforbrug, kr. 931 1.862 3.723 6.273 

Vedligehold service, kr. 25.459 30.187 39.642 52.592 

Vedligehold drift, kr. 317 634 1.269 2.137 

Årlig annualiseret omk., luftkanaler 1.178 2.356 4.712 7.939 

Årlig annualiseret omk., kemisk luftrens. 46.757 68.827 137.653 231.915 

Sum årlige omkostninger, kr. 99.346 153.273 285.814 467.338 

Kr. pr. stiplads pr. år 43 33 31 30 

Kr. pr. prod. dyr 7 6 5 5 

Kr. pr. m2 pr. år 144 111 104 101 

Omk. eff. (kr. pr. kg NH3-N) 400 309 288 279 

Standardomk., kr. pr. m2 (DST) 3.599 3.599 3.599 3.599 

Meromkostninger i forhold til de samlede 

prod. omkostninger, pr. m2 
4 % 3 % 3 % 3 % 

*mindste kapacitet 25.000 m3 
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7.9 Smågrise 40 % luftrensning 

Smågrisestalde, stier med drænet gulv og spaltegulv  

med kemisk luftrensning 

Stipladser 2.300 4.600 9.200 15.500 

Prod. dyr pr. år 13.800 27.600 55.200 93.000 

Produktionsareal, m2 690 1.380 2.760 4.650 

Maks. ventilationskapacitet, m3 pr. time 36.800 73.600 147.200 248.000 

Delluftrensning, % 40 40 40 40 

Investering kemisk luftrensningsanlæg  

(17 kr. pr. m3)* 
618.240 1.236.480 2.472.960 4.166.400 

Investering i ventilationskanaler, kr. 75.644 212.622 425.244 661.333 

Sparet ammoniak, kg NH3-N pr. m2 1,04 1,04 1,04 1,04 

Ammoniakreduktion, % 86 86 86 86 

Netto årligt sparet ammoniakemission,  

kg NH3-N 
718 1.435 2.870 4.836 

Årlige omkostninger:      

Værdi af sparet N (7,61 kr. pr. kg N) -4.915 -9.830 -19.659 -33.122 

Elforbrug, kr. 37.980 75.961 151.921 255.955 

Vandforbrug, kr. 2.898 5.796 11.592 19.530 

Syreforbrug, kr. 2.622 5.244 10.488 17.670 

Vedligehold service, kr. 30.187 39.642 58.554 84.454 

Vedligehold drift, kr. 634 1.269 2.537 4.275 

Årlig annualiseret omk., luftkanaler 3.875 10.891 21.781 33.874 

Årlig annualiseret omk., kemisk luftrens.  68.827 137.653 275.306 463.831 

Sum årlige omkostninger, kr. 142.108 266.626 512.520 846.466 

Kr. pr. stiplads pr. år 62 58 56 55 

Kr. pr. prod. dyr 10 10 9 9 

Kr. pr. m2 pr. år 206 193 186 182 

Omk. eff. (kr. pr. kg NH3-N) 198 186 179 175 

Standardomk., kr. pr. m2 (DST) 3.599 3.599 3.599 3.599 

Meromkostninger i forhold til de 

samlede prod. omkostninger, pr. m2 
6 % 5 % 5 % 5 % 

*mindste kapacitet 25.000 m3 
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Smågrisestalde, to-klimastier 

med kemisk luftrensning 

Stipladser 2.300 4.600 9.200 15.500 

Prod. dyr pr. år 13.800 27.600 55.200 93.000 

Produktionsareal, m2 690 1.380 2.760 4.650 

Maks. ventilationskapacitet, m3 pr. time 36.800 73.600 147.200 248.000 

Delluftrensning, % 40 40 40 40 

Investering kemisk luftrensningsanlæg  

(17 kr. pr. m3)* 
618.240 1.236.480 2.472.960 4.166.400 

Investering i ventilationskanaler, kr. 75.644 212.622 425.244 661.333 

Sparet ammoniak, kg NH3-N pr. m2 0,44 0,44 0,44 0,44 

Ammoniakreduktion, % 79 79 79 79 

Netto årligt sparet ammoniakemission,  

kg NH3-N 
304 607 1.214 2.046 

Årlige omkostninger:      

Værdi af sparet N (7,61 kr. pr. kg N) -2.079 -4.159 -8.317 -14.013 

Elforbrug, kr. 36.829 73.659 147.318 248.198 

Vandforbrug, kr. 3.229 6.458 12.917 21.762 

Syreforbrug, kr. 1.154 2.307 4.615 7.775 

Vedligehold service, kr. 30.187 39.642 58.554 84.454 

Vedligehold drift, kr. 634 1.269 2.537 4.275 

Årlig annualiseret omk., luftkanaler 3.875 10.891 21.781 33.874 

Årlig annualiseret omk., kemisk luftrens.  68.827 137.653 275.306 463.831 

Sum årlige omkostninger, kr. 142.655 267.721 514.710 850.155 

Kr. pr. stiplads pr. år 62 58 56 55 

Kr. pr. prod. dyr 10 10 9 9 

Kr. pr. m2 pr. år 207 194 186 183 

Omk. eff. (kr. pr. kg NH3-N) 470 441 424 416 

Standardomk., kr. pr. m2 (DST) 3.599 3.599 3.599 3.599 

Meromkostninger i forhold til de 

samlede prod. omkostninger, pr. m2 
6 % 5 % 5 % 5 % 

*mindste kapacitet 25.000 m3 
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7.10 Smågrise 100 % luftrensning 

Smågrisestalde, stier med drænet gulv og spaltegulv  

med kemisk luftrensning 

Stipladser 2.300 4.600 9.200 15.500 

Prod. dyr pr. år 13.800 27.600 55.200 93.000 

Produktionsareal, m2 690 1.380 2.760 4.650 

Maks. ventilationskapacitet, m3 pr. time 92.000 184.000 368.000 620.000 

Delluftrensning, % 100 100 100 100 

Investering kemisk luftrensningsanlæg  

(17 kr. pr. m3)* 
1.545.600 3.091.200 6.182.400 10.416.000 

Investering i ventilationskanaler, kr. 85.867 196.267 425.244 688.889 

Sparet ammoniak, kg NH3-N pr. m2 1,08 1,08 1,08 1,08 

Ammoniakreduktion, % 90 90 90 90 

Netto årligt sparet ammoniakemission,  

kg NH3-N 
745 1.490 2.981 5.022 

Årlige omkostninger:      

Værdi af sparet N (7,61 kr. pr. kg N) -5.104 -10.208 -20.415 -34.396 

Elforbrug, kr. 70.206 140.412 280.824 473.128 

Vandforbrug, kr. 3.312 6.624 13.248 22.320 

Syreforbrug, kr. 2.753 5.506 11.012 18.554 

Vedligehold service, kr. 44.370 68.009 115.287 180.038 

Vedligehold drift, kr. 1.631 3.262 6.525 10.993 

Årlig annualiseret omk., luftkanaler 4.398 10.053 21.781 35.285 

Årlig annualiseret omk., kemisk luftrens.  172.066 344.133 688.265 1.159.577 

Sum årlige omkostninger, kr. 293.633 567.792 1.116.528 1.865.499 

Kr. pr. stiplads pr. år 128 123 121 120 

Kr. pr. prod. dyr 21 21 20 20 

Kr. pr. m2 pr. år 426 411 405 401 

Standardomk., kr. pr. m2 (DST) 3.599 3.599 3.599 3.599 

Meromkostninger i forhold til de 

samlede prod. omkostninger, pr. m2 
12 % 11 % 11 % 11 % 

*mindste kapacitet 25.000 m3 
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Smågrisestalde, to-klimastier 

med kemisk luftrensning 

Stipladser 2.300 4.600 9.200 15.500 

Prod. dyr pr. år 13.800 27.600 55.200 93.000 

Produktionsareal, m2 690 1.380 2.760 4.650 

Maks. ventilationskapacitet, m3 pr. time 92.000 184.000 368.000 620.000 

Delluftrensning, % 100 100 100 100 

Investering kemisk luftrensningsanlæg  

(17 kr. pr. m3)* 
1.545.600 3.091.200 6.182.400 10.416.000 

Investering i ventilationskanaler, kr. 85.867 196.267 425.244 688.889 

Sparet ammoniak, kg NH3-N pr. m2 0,50 0,50 0,50 0,50 

Ammoniakreduktion, % 90 90 90 90 

Netto årligt sparet ammoniakemission,  

kg NH3-N 
345 690 1.380 2.325 

Årlige omkostninger:      

Værdi af sparet N (7,61 kr. pr. kg N) -2.363 -4.726 -9.452 -15.924 

Elforbrug, kr. 70.206 140.412 280.824 473.128 

Vandforbrug, kr. 4.388 8.777 17.554 29.574 

Syreforbrug, kr. 1.311 2.622 5.244 8.835 

Vedligehold service, kr. 44.370 68.009 115.287 180.038 

Vedligehold drift, kr. 1.631 3.262 6.525 10.993 

Årlig annualiseret omk., luftkanaler 4.398 10.053 21.781 35.285 

Årlig annualiseret omk., kemisk luftrens.  172.066 344.133 688.265 1.159.577 

Sum årlige omkostninger, kr. 296.008 572.542 1.126.029 1.881.506 

Kr. pr. stiplads pr. år 129 124 122 121 

Kr. pr. prod. dyr 21 21 20 20 

Kr. pr. m2 pr. år 429 415 408 405 

Omk. eff. (kr. pr. kg NH3-N) 858 830 816 809 

Standardomk., kr. pr. m2 (DST) 3.599 3.599 3.599 3.599 

Meromkostninger i forhold til de 

samlede prod. omkostninger, pr. m2 
12 % 12 % 11 % 11 % 

*mindste kapacitet 25.000 m3 
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7.11 Oversigt smågrise 

Samlede omkostninger, kr. pr. m2 
Stipladser 2.300 4.600 9.200 15.500 

10 % Smågrisestalde, stier med drænet gulv og spaltegulv  128 81 65 64 

10 % Smågrisestalde, to-klimastier  129 82 66 65 

20 % Smågrisestalde, stier med drænet gulv og spaltegulv  147 115 110 106 

20 % Smågrisestalde, to-klimastier 144 111 104 101 

40 % Smågrisestalde, stier med drænet gulv og spaltegulv  206 193 186 182 

40 % Smågrisestalde, to-klimastier 207 194 186 183 

100 % Smågrisestalde, stier med drænet gulv og spaltegulv  426 411 405 401 

100 % Smågrisestalde, to-klimastier 429 415 408 405 

Omk. eff. (kr. pr. kg NH3-N) 

10 % Smågrisestalde, stier med drænet gulv og spaltegulv  197 124 101 98 

10 % Smågrisestalde, to-klimastier 561 355 289 282 

20 % Smågrisestalde, stier med drænet gulv og spaltegulv  160 125 119 115 

20 % Smågrisestalde, to-klimastier 400 309 288 279 

40 % Smågrisestalde, stier med drænet gulv og spaltegulv  198 186 179 175 

40 % Smågrisestalde, to-klimastier 470 441 424 416 

100 % Smågrisestalde, stier med drænet gulv og spaltegulv  394 381 375 371 

100 % Smågrisestalde, to-klimastier 858 830 816 809 

 

Samlede omkostninger, kr. pr. dyr 
Stipladser 2.300 4.600 9.200 15.500 

10 % Smågrisestalde, stier med drænet gulv og spaltegulv 6 4 3 3 

10 % Smågrisestalde, to-klimastier 6 4 3 3 

20 % Smågrisestalde, stier med drænet gulv og spaltegulv  7 6 5 5 

20 % Smågrisestalde, to-klimastier 7 6 5 5 

40 % Smågrisestalde, stier med drænet gulv og spaltegulv  10 10 9 9 

40 % Smågrisestalde, to-klimastier 10 10 9 9 

100 % Smågrisestalde, stier med drænet gulv og spaltegulv  21 21 20 20 

100 % Smågrisestalde, to-klimastier 21 21 20 20 
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7.12 Sohold 10 % luftrensning 

Løbe-/drægtighedsstalde, løsdrift 

med kemisk luftrensning 

Årssøer 330 500 1.000 2.000 3.000 

Produktionsareal, m2 578 875 1.750 3.500 5.250 

Maks. ventilationskapacitet, m3 pr. time 2.946 4.464 8.929 17.857 26.786 

Delluftrensning, % 10 10 10 10 10 

Investering kemisk luftrensningsanlæg  

(17 kr. pr. m3)* 
420.000 420.000 420.000 420.000 450.000 

Investering i ventilationskanaler, kr. 19.463 29.194 77.850 233.550 350.325 

Sparet ammoniak, kg NH3-N pr. m2 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 

Ammoniakreduktion, % 24 24 24 24 24 

Netto årligt sparet ammoniakemission,  

kg NH3-N 
167 254 508 1.015 1.523 

Årlige omkostninger:       

Værdi af sparet N (7,61 kr. pr. kg N) -1.147 -1.738 -3.476 -6.952 -10.428 

Elforbrug, kr. 7.156 10.842 21.684 43.368 65.052 

Vandforbrug, kr. 354 537 1.074 2.148 3.222 

Syreforbrug, kr. 564 855 1.710 3.420 5.130 

Vedligehold service, kr. 21.488 21.878 23.025 25.319 27.614 

Vedligehold drift, kr. 98 148 296 591 887 

Årlig annualiseret omk., luftkanaler 997 1.495 3.988 11.963 17.944 

Årlig annualiseret omk., kemisk luftrens.  46.757 46.757 46.757 46.757 50.097 

Sum årlige omkostninger, kr. 76.267 80.775 95.058 126.614 159.517 

Kr. pr. årsso 231 162 95 63 53 

Kr. pr. m2 pr. år 132 92 54 36 30 

Omk. eff. (kr. pr. kg NH3-N) 455 318 187 125 105 

Standardomk., kr. pr. m2 (DST) 3.591 3.591 3.552 3.552 3.552 

Meromkostninger i forhold til de samlede 

prod. omkostninger, pr. m2 
4 % 3 % 2 % 1 % 1 % 

*mindste kapacitet 25.000 m3 
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Farestald med delvist spaltegulv 

med kemisk luftrensning 

Årssøer 330 500 1.000 2.000 3.000 

Produktionsareal, m2 360 545 1.090 2.180 3.270 

Maks. ventilationskapacitet, m3 pr. time 3.212 4.866 9.732 19.465 29.197 

Delluftrensning, % 10 10 10 10 10 

Investering kemisk luftrensningsanlæg  

(17 kr. pr. m3)* 
420.000 420.000 420.000 420.000 490.511 

Investering i ventilationskanaler, kr. 15.708 24.544 65.450 196.350 392.700 

Sparet ammoniak, kg NH3-N pr. m2 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Ammoniakreduktion, % 46 46 46 46 46 

Netto årligt sparet ammoniakemission,  

kg NH3-N 
108 164 327 654 981 

Årlige omkostninger:       

Værdi af sparet N (7,61 kr. pr. kg N) -739 -1.120 -2.240 -4.479 -6.719 

Elforbrug, kr. 5.229 7.923 15.846 31.692 47.538 

Vandforbrug, kr. 420 636 1.272 2.544 3.816 

Syreforbrug, kr. 376 570 1.140 2.280 3.420 

Vedligehold service, kr. 21.556 21.981 23.232 25.733 28.233 

Vedligehold drift, kr. 43 66 131 263 394 

Årlig annualiseret omk., luftkanaler 805 1.257 3.352 10.057 20.114 

Årlig annualiseret omk., kemisk luftrens.  46.757 46.757 46.757 46.757 54.607 

Sum årlige omkostninger, kr. 74.447 78.071 89.491 114.846 151.403 

Kr. pr. årsso 226 156 89 57 50 

Kr. pr. m2 pr. år 207 143 82 53 46 

Omk. eff. (kr. pr. kg NH3-N) 690 477 274 176 154 

Standardomk., kr. pr. m2 (DST) 1.172 1.172 1.159 1.159 1.159 

Meromkostninger i forhold til de 

samlede prod. omkostninger, pr. m2 
18 % 12 % 7 % 5 % 4 % 

*mindste kapacitet 25.000 m3 
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Farestald med fuldspaltegulv 

med kemisk luftrensning 

Årssøer 330 500 1.000 2.000 3.000 

Produktionsareal, m2 360 545 1.090 2.180 3.270 

Maks. ventilationskapacitet, m3 pr. time 3.212 4.866 9.732 19.465 29.197 

Delluftrensning, % 10 10 10 10 10 

Investering kemisk luftrensningsanlæg  

(17 kr. pr. m3)* 
420.000 420.000 420.000 420.000 490.511 

Investering i ventilationskanaler, kr. 15.708 24.544 65.450 196.350 392.700 

Sparet ammoniak, kg NH3-N pr. m2 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

Ammoniakreduktion, % 58 58 58 58 58 

Netto årligt sparet ammoniakemission, 

kg NH3-N 
270 409 818 1.635 2.453 

Årlige omkostninger:       

Værdi af sparet N (7,61 kr. pr. kg N) -1.848 -2.800 -5.599 -11.198 -16.797 

Elforbrug, kr. 5.780 8.757 17.514 35.028 52.542 

Vandforbrug, kr. 402 609 1.218 2.436 3.654 

Syreforbrug, kr. 972 1.473 2.945 5.890 8.835 

Vedligehold service, kr. 21.556 21.981 23.232 25.733 28.233 

Vedligehold drift, kr. 54 82 164 328 493 

Årlig annualiseret omk., luftkanaler 805 1.257 3.352 10.057 20.114 

Årlig annualiseret omk., kemisk luftrens.  46.757 46.757 46.757 46.757 54.607 

Sum årlige omkostninger, kr. 74.478 78.117 89.583 115.031 151.681 

Kr. pr. årsso 226 156 90 58 51 

Kr. pr. m2 pr. år 207 143 82 53 46 

Omk. eff. (kr. pr. kg NH3-N) 276 191 110 70 62 

Standardomk., kr. pr. m2 (DST) 1.172 1.172 1.159 1.159 1.159 

Meromkostninger i forhold til de 

samlede prod. omkostninger, pr. m2 
18 % 12 % 7 % 5 % 4 % 

*mindste kapacitet 25.000 m3 
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7.13 Sohold 20 % luftrensning 

Løbe-/drægtighedsstalde, løsdrift 

med kemisk luftrensning 

Årssøer 330 500 1.000 2.000 3.000 

Produktionsareal, m2 578 875 1.750 3.500 5.250 

Maks. ventilationskapacitet, m3 pr. time 5.893 8.929 17.857 35.714 53.571 

Delluftrensning, % 20 20 20 20 20 

Investering kemisk luftrensningsanlæg  

(17 kr. pr. m3)* 
420.000 420.000 420.000 600.000 900.000 

Investering i ventilationskanaler, kr. 19.463 38.925 97.313 272.475 499.797 

Sparet ammoniak, kg NH3-N pr. m2 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 

Ammoniakreduktion, % 47 47 47 47 47 

Netto årligt sparet ammoniakemission, 

kg NH3-N 
323 490 980 1.960 2.940 

Årlige omkostninger:      

Værdi af sparet N (7,61 kr. pr. kg N) -2.215 -3.356 -6.712 -13.424 -20.136 

Elforbrug, kr. 10.183 15.429 30.858 61.716 92.574 

Vandforbrug, kr. 701 1.062 2.124 4.248 6.372 

Syreforbrug, kr. 1.129 1.710 3.420 6.840 10.260 

Vedligehold service, kr. 22.245 23.025 25.319 29.908 34.496 

Vedligehold drift, kr. 195 296 591 1.182 1.773 

Årlig annualiseret omk., luftkanaler 997 1.994 4.984 13.956 25.600 

Årlig annualiseret omk., kemisk luftrens.  46.757 46.757 46.757 66.796 100.194 

Sum årlige omkostninger, kr. 79.992 86.917 107.342 171.222 251.133 

Kr. pr. årsso 242 174 107 86 84 

Kr. pr. m2 pr. år 139 99 61 49 48 

Omk. eff. (kr. pr. kg NH3-N) 247 177 110 87 85 

Standardomk., kr. pr. m2 (DST) 3.591 3.591 3.552 3.552 3.552 

Meromkostninger i forhold til de 

samlede prod. omkostninger, pr. m2 
4 % 3 % 2 % 1 % 1 % 

*mindste kapacitet 25.000 m3 
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Farestald med delvist spaltegulv 

med kemisk luftrensning 

Årssøer 330 500 1.000 2.000 3.000 

Produktionsareal, m2 360 545 1.090 2.180 3.270 

Maks. ventilationskapacitet, m3 pr. time 6.423 9.732 19.465 38.929 58.394 

Delluftrensning, % 20 20 20 20 20 

Investering kemisk luftrensningsanlæg  

(17 kr. pr. m3)* 
420.000 420.000 420.000 654.015 981.022 

Investering i ventilationskanaler, kr. 15.708 32.725 98.175 251.328 490.875 

Sparet ammoniak, kg NH3-N pr. m2 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 

Ammoniakreduktion, % 67 67 67 67 67 

Netto årligt sparet ammoniakemission, 

kg NH3-N 
158 240 480 959 1.439 

Årlige omkostninger:       

Værdi af sparet N (7,61 kr. pr. kg N) -1.084 -1.642 -3.285 -6.570 -9.854 

Elforbrug, kr. 8.910 13.500 27.000 54.000 81.000 

Vandforbrug, kr. 703 1.065 2.130 4.260 6.390 

Syreforbrug, kr. 564 855 1.710 3.420 5.130 

Vedligehold service, kr. 22.382 23.232 25.733 30.734 35.735 

Vedligehold drift, kr. 87 131 263 525 788 

Årlig annualiseret omk., luftkanaler 805 1.676 5.029 12.873 25.143 

Årlig annualiseret omk., kemisk luftrens. 46.757 46.757 46.757 72.809 109.214 

Sum årlige omkostninger, kr. 79.123 85.574 105.336 172.052 253.546 

Kr. pr. årsso 240 171 105 86 85 

Kr. pr. m2 pr. år 220 157 97 79 78 

Omk. eff. (kr. pr. kg NH3-N) 500 357 220 179 176 

Standardomk., kr. pr. m2 (DST) 1.172 1.172 1.159 1.159 1.159 

Meromkostninger i forhold til de 

samlede prod. omkostninger, pr. m2 
19 % 13 % 8 % 7 % 7 % 

*mindste kapacitet 25.000 m3 
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Farestald med fuldspaltegulv 

med kemisk luftrensning 

Årssøer 330 500 1.000 2.000 3.000 

Produktionsareal, m2 360 545 1.090 2.180 3.270 

Maks. ventilationskapacitet, m3 pr. time 6.423 9.732 19.465 38.929 58.394 

Delluftrensning, % 20 20 20 20 20 

Investering kemisk luftrensningsanlæg  

(17 kr. pr. m3)* 
420.000 420.000 420.000 654.015 981.022 

Investering i ventilationskanaler, kr. 15.708 32.725 98.175 251.328 490.875 

Sparet ammoniak, kg NH3-N pr. m2 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 

Ammoniakreduktion, % 75 75 75 75 75 

Netto årligt sparet ammoniakemission, 

kg NH3-N 
353 534 1.068 2.136 3.205 

Årlige omkostninger:       

Værdi af sparet N (7,61 kr. pr. kg N) -2.414 -3.658 -7.316 -14.632 -21.948 

Elforbrug, kr. 8.532 12.927 25.854 51.708 77.562 

Vandforbrug, kr. 630 954 1.908 3.816 5.724 

Syreforbrug, kr. 1.254 1.900 3.800 7.600 11.400 

Vedligehold service, kr. 22.382 23.232 25.733 30.734 35.735 

Vedligehold drift, kr. 119 181 361 722 1.084 

Årlig annualiseret omk., luftkanaler 805 1.676 5.029 12.873 25.143 

Årlig annualiseret omk., kemisk luftrens.  46.757 46.757 46.757 72.809 109.214 

Sum årlige omkostninger, kr. 78.064 83.969 102.125 165.630 243.913 

Kr. pr. årsso 237 168 102 83 81 

Kr. pr. m2 pr. år 217 154 94 76 75 

Omk. eff. (kr. pr. kg NH3-N) 221 157 96 78 76 

Standardomk., kr. pr. m2 (DST) 1.172 1.172 1.159 1.159 1.159 

Meromkostninger i forhold til de 

samlede prod. omkostninger, pr. m2 
19 % 13 % 8 % 7 % 6 % 

*mindste kapacitet 25.000 m3 
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7.14 Sohold 40 % luftrensning 

Løbe-/drægtighedsstalde, løsdrift 

med kemisk luftrensning 

Årssøer 330 500 1.000 2.000 3.000 

Produktionsareal, m2 578 875 1.750 3.500 5.250 

Maks. ventilationskapacitet, m3 pr. time 11.786 17.857 35.714 71.429 107.143 

Delluftrensning, % 40 40 40 40 40 

Investering kemisk luftrensningsanlæg  

(17 kr. pr. m3)* 
420.000 420.000 600.000 1.200.000 1.800.000 

Investering i ventilationskanaler, kr. 25.950 48.656 134.681 384.579 499.797 

Sparet ammoniak, kg NH3-N pr. m2 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 

Ammoniakreduktion, % 68 68 68 68 68 

Netto årligt sparet ammoniakemission, 

kg NH3-N 
474 718 1.435 2.870 4.305 

Årlige omkostninger:      

Værdi af sparet N (7,61 kr. pr. kg N) -3.243 -4.914 -9.828 -19.657 -29.485 

Elforbrug, kr. 15.412 23.352 46.704 93.408 140.112 

Vandforbrug, kr. 1.198 1.815 3.630 7.260 10.890 

Syreforbrug, kr. 1.630 2.470 4.940 9.880 14.820 

Vedligehold service, kr. 23.759 25.319 29.908 39.084 48.261 

Vedligehold drift, kr. 390 591 1.182 2.364 3.546 

Årlig annualiseret omk., luftkanaler 1.329 2.492 6.898 19.698 25.600 

Årlig annualiseret omk., kemisk luftrens.  46.757 46.757 66.796 133.592 200.388 

Sum årlige omkostninger, kr. 87.233 97.883 150.230 285.630 414.132 

Kr. pr. årsso 264 196 150 143 138 

Kr. pr. m2 pr. år 151 112 86 82 79 

Omk. eff. (kr. pr. kg NH3-N) 184 136 105 100 96 

Standardomk., kr. pr. m2 (DST) 3.591 3.591 3.552 3.552 3.552 

Meromkostninger i forhold til de 

samlede prod. omkostninger, pr. m2 
4 % 3 % 2 % 2 % 2 % 

*mindste kapacitet 25.000 m3 
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Farestald med delvist spaltegulv 

med kemisk luftrensning 

Årssøer 330 500 1.000 2.000 3.000 

Produktionsareal, m2 360 545 1.090 2.180 3.270 

Maks. ventilationskapacitet, m3 pr. time 12.847 19.465 38.929 77.859 116.788 

Delluftrensning, % 40 40 40 40 40 

Investering kemisk luftrensningsanlæg  

(17 kr. pr. m3)* 
420.000 420.000 654.015 1.308.029 1.962.044 

Investering i ventilationskanaler, kr. 20.944 49.088 130.900 261.800 490.875 

Sparet ammoniak, kg NH3-N pr. m2 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 

Ammoniakreduktion, % 80 80 80 80 80 

Netto årligt sparet ammoniakemission, 

kg NH3-N 
191 289 578 1.155 1.733 

Årlige omkostninger:      

Værdi af sparet N (7,61 kr. pr. kg N) -1.306 -1.978 -3.957 -7.913 -11.870 

Elforbrug, kr. 11.284 17.097 34.194 68.388 102.582 

Vandforbrug, kr. 1.008 1.527 3.054 6.108 9.162 

Syreforbrug, kr. 658 998 1.995 3.990 5.985 

Vedligehold service, kr. 24.032 25.733 30.734 40.737 50.739 

Vedligehold drift, kr. 173 263 525 1.051 1.576 

Årlig annualiseret omk., luftkanaler 1.073 2.514 6.705 13.410 25.143 

Årlig annualiseret omk., kemisk luftrens.  46.757 46.757 72.809 145.618 218.428 

Sum årlige omkostninger, kr. 83.680 92.910 146.060 271.388 401.745 

Kr. pr. årsso 254 186 146 136 134 

Kr. pr. m2 pr. år 233 170 134 124 123 

Omk. eff. (kr. pr. kg NH3-N) 439 322 253 235 232 

Standardomk., kr. pr. m2 (DST) 1.172 1.172 1.159 1.159 1.159 

Meromkostninger i forhold til de 

samlede prod. omkostninger, pr. m2 
20 % 15 % 12 % 11 % 11 % 

*mindste kapacitet 25.000 m3 
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Farestald med fuldspaltegulv 

med kemisk luftrensning 

Årssøer 330 500 1.000 2.000 3.000 

Produktionsareal, m2 360 545 1.090 2.180 3.270 

Maks. ventilationskapacitet, m3 pr. time 12.847 19.465 38.929 77.859 116.788 

Delluftrensning 40% 40% 40% 40% 40% 

Investering kemisk luftrensningsanlæg  

(17 kr. pr. m3)* 
420.000 420.000 654.015 1.308.029 1.962.044 

Investering i ventilationskanaler, kr. 20.944 49.088 130.900 261.800 490.875 

Sparet ammoniak, kg NH3-N pr. m2 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 

Ammoniakreduktion, % 85 85 85 85 85 

Netto årligt sparet ammoniakemission, 

kg NH3-N 
396 600 1.199 2.398 3.597 

Årlige omkostninger:      

Værdi af sparet N (7,61 kr. pr. kg N) -2.710 -4.106 -8.212 -16.424 -24.636 

Elforbrug, kr. 13.211 20.016 40.032 80.064 120.096 

Vandforbrug, kr. 847 1.284 2.568 5.136 7.704 

Syreforbrug, kr. 1.411 2.138 4.275 8.550 12.825 

Vedligehold service, kr. 24.032 25.733 30.734 40.737 50.739 

Vedligehold drift, kr. 238 361 722 1.445 2.167 

Årlig annualiseret omk., luftkanaler 1.073 2.514 6.705 13.410 25.143 

Årlig annualiseret omk., kemisk luftrens.  46.757 46.757 72.809 145.618 218.428 

Sum årlige omkostninger, kr. 84.859 94.697 149.633 278.535 412.466 

Kr. pr. årsso 257 189 150 139 137 

Kr. pr. m2 pr. år 236 174 137 128 126 

Omk. eff. (kr. pr. kg NH3-N) 214 158 125 116 115 

Standardomk., kr. pr. m2 (DST) 1.172 1.172 1.159 1.159 1.159 

Meromkostninger i forhold til de 

samlede prod. omkostninger, pr. m2 
20 % 15 % 12 % 11 % 11 % 

*mindste kapacitet 25.000 m3 
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7.15 Sohold 100 % luftrensning 

Løbe-/drægtighedsstalde, løsdrift 

med kemisk luftrensning 

Årssøer 330 500 1.000 2.000 3.000 

Produktionsareal, m2 578 875 1.750 3.500 5.250 

Maks. ventilationskapacitet, m3 pr. time 29.464 44.643 89.286 178.571 267.857 

Delluftrensning, % 100 100 100 100 100 

Investering kemisk luftrensningsanlæg  

(17 kr. pr. m3)* 
495.000 750.000 1.500.000 3.000.000 4.500.000 

Investering i ventilationskanaler, kr. 38.925 76.242 152.484 352.407 535.219 

Sparet ammoniak, kg NH3-N pr. m2 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 

Ammoniakreduktion, % 90 90 90 90 90 

Netto årligt sparet ammoniakemission, 

kg NH3-N 
624 945 1.890 3.780 5.670 

Årlige omkostninger:      

Værdi af sparet N (7,61 kr. pr. kg N) -4.272 -6.472 -12.945 -25.889 -38.834 

Elforbrug, kr. 28.072 42.534 85.068 170.136 255.204 

Vandforbrug, kr. 1.984 3.006 6.012 12.024 18.036 

Syreforbrug, kr. 2.163 3.278 6.555 13.110 19.665 

Vedligehold service, kr. 28.302 32.202 43.673 66.614 89.556 

Vedligehold drift, kr. 975 1.478 2.955 5.910 8.865 

Årlig annualiseret omk., luftkanaler 1.994 3.905 7.810 18.050 27.414 

Årlig annualiseret omk., kemisk luftrens.  55.107 83.495 166.990 333.980 500.969 

Sum årlige omkostninger, kr. 114.325 163.425 306.118 593.935 880.876 

Kr. pr. årsso 346 327 306 297 294 

Kr. pr. m2 pr. år 198 187 175 170 168 

Omk. eff. (kr. pr. kg NH3-N) 183 173 162 157 155 

Standardomk., kr. pr. m2 (DST) 3.591 3.591 3.552 3.552 3.552 

Meromkostninger i forhold til de 

samlede prod. omkostninger, pr. m2 
6 % 5 % 5 % 5 % 5 % 

*mindste kapacitet 25.000 m3 
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Farestald med delvist spaltegulv 

med kemisk luftrensning 

Årssøer 330 500 1.000 2.000 3.000 

Produktionsareal, m2 360 545 1.090 2.180 3.270 

Maks. ventilationskapacitet, m3 pr. time 32.117 48.662 97.324 194.647 291.971 

Delluftrensning, % 100 100 100 100 100 

Investering kemisk luftrensningsanlæg  

(17 kr. pr. m3)* 
539.562 817.518 1.635.036 3.270.073 4.905.109 

Investering i ventilationskanaler, kr. 35.788 70.141 140.935 323.210 505.015 

Sparet ammoniak, kg NH3-N pr. m2 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 

Ammoniakreduktion, % 90 90 90 90 90 

Netto årligt sparet ammoniakemission, 

kg NH3-N 
212 322 643 1.286 1.929 

Årlige omkostninger:       

Værdi af sparet N (7,61 kr. pr. kg N) -1.454 -2.202 -4.405 -8.809 -13.214 

Elforbrug, kr. 22.293 33.777 67.554 135.108 202.662 

Vandforbrug, kr. 1.418 2.148 4.296 8.592 12.888 

Syreforbrug, kr. 752 1.140 2.280 4.560 6.840 

Vedligehold service, kr. 28.983 33.235 45.738 70.745 95.752 

Vedligehold drift, kr. 423 640 1.281 2.561 3.842 

Årlig annualiseret omk., luftkanaler 1.833 3.593 7.219 16.555 25.867 

Årlig annualiseret omk., kemisk luftrens.  60.068 91.011 182.023 364.046 546.069 

Sum årlige omkostninger, kr. 114.316 163.342 305.986 593.358 880.706 

Kr. pr. årsso 346 327 306 297 294 

Kr. pr. m2 pr. år 318 300 281 272 269 

Omk. eff. (kr. pr. kg NH3-N) 539 508 476 461 456 

Standardomk., kr. pr. m2 (DST) 1.172 1.172 1.159 1.159 1.159 

Meromkostninger i forhold til de 

samlede prod. omkostninger, pr. m2 
27 % 26 % 24 % 23 % 23 % 

*mindste kapacitet 25.000 m3 
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Farestald med fuldspaltegulv 

med kemisk luftrensning 

Årssøer 330 500 1.000 2.000 3.000 

Produktionsareal, m2 360 545 1.090 2.180 3.270 

Maks. ventilationskapacitet, m3 pr. time 32.117 48.662 97.324 194.647 291.971 

Delluftrensning, % 100 100 100 100 100 

Investering kemisk luftrensningsanlæg  

(17 kr. pr. m3)* 
539.562 817.518 1.635.036 3.270.073 4.905.109 

Investering i ventilationskanaler, kr. 35.788 70.141 140.935 323.210 505.015 

Sparet ammoniak, kg NH3-N pr. m2 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 

Ammoniakreduktion, % 90 90 90 90 90 

Netto årligt sparet ammoniakemission, 

kg NH3-N 
421 638 1.275 2.551 3.826 

Årlige omkostninger:       

Værdi af sparet N (7,61 kr. pr. kg N) -2.882 -4.367 -8.735 -17.469 -26.204 

Elforbrug, kr. 24.495 37.113 74.226 148.452 222.678 

Vandforbrug, kr. 1.097 1.662 3.324 6.648 9.972 

Syreforbrug, kr. 1.505 2.280 4.560 9.120 13.680 

Vedligehold service, kr. 28.983 33.235 45.738 70.745 95.752 

Vedligehold drift, kr. 585 887 1.773 3.546 5.319 

Årlig annualiseret omk., luftkanaler 1.833 3.593 7.219 16.555 25.867 

Årlig annualiseret omk., kemisk luftrens. 60.068 91.011 182.023 364.046 546.069 

Sum årlige omkostninger, kr. 115.683 165.413 310.128 601.643 893.133 

Kr. pr. årsso 351 331 310 301 298 

Kr. pr. m2 pr. år 322 304 285 276 273 

Omk. eff. (kr. pr. kg NH3-N) 275 259 243 236 233 

Standardomk., kr. pr. m2 (DST) 1.172 1.172 1.159 1.159 1.159 

Meromkostninger i forhold til de 

samlede prod. omkostninger, pr. m2 
27 % 26 % 25 % 24 % 24 % 

*mindste kapacitet 25.000 m3 
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7.16 Oversigt sohold 

Samlede omkostninger, kr. pr. m2 

Årssøer 330 500 1.000 2.000 3.000 

10 % Løbe-/drægtighedsstalde, løsdrift 132 92 54 36 30 

10 % Farestald med delvis spaltegulv 207 143 82 53 46 

10 % Farestald med fuldspaltegulv 207 143 82 53 46 

20 % Løbe-/drægtighedsstalde, løsdrift 139 99 61 49 48 

20 % Farestald med delvis spaltegulv 220 157 97 79 78 

20 % Farestald med fuldspaltegulv 217 154 94 76 75 

40 % Løbe-/drægtighedsstalde, løsdrift 151 112 86 82 79 

40 % Farestald med delvis spaltegulv 233 170 134 124 123 

40 % Farestald med fuldspaltegulv 236 174 137 128 126 

100 % Løbe-/drægtighedsstalde, løsdrift 198 187 175 170 168 

100 % Farestald med delvis spaltegulv 318 300 281 272 269 

100 % Farestald med fuldspaltegulv 322 304 285 276 273 

Omk. eff., kr. pr kg NH3 

10 % Løbe-/drægtighedsstalde, løsdrift 455 318 187 125 105 

10 % Farestald med delvis spaltegulv 690 477 274 176 154 

10 % Farestald med fuldspaltegulv 276 191 110 70 62 

20 % Løbe-/drægtighedsstalde, løsdrift 247 177 110 87 85 

20 % Farestald med delvis spaltegulv 500 357 220 179 176 

20 % Farestald med fuldspaltegulv 221 157 96 78 76 

40 % Løbe-/drægtighedsstalde, løsdrift 184 136 105 100 96 

40 % Farestald med delvis spaltegulv 439 322 253 235 232 

40 % Farestald med fuldspaltegulv 214 158 125 116 115 

100 % Løbe-/drægtighedsstalde, løsdrift 183 173 162 157 155 

100 % Farestald med delvis spaltegulv 539 508 476 461 456 

100 % Farestald med fuldspaltegulv 275 259 243 236 233 
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Samlede omkostninger, kr. pr. årsso 

Årssøer 330 500 1.000 2.000 3.000 

10 % Løbe-/drægtighedsstalde, løsdrift 231 162 95 63 53 

10 % Farestald med delvis spaltegulv 226 156 89 57 50 

10 % Farestald med fuldspaltegulv 226 156 90 58 51 

20 % Løbe-/drægtighedsstalde, løsdrift 242 174 107 86 84 

20 % Farestald med delvis spaltegulv 240 171 105 86 85 

20 % Farestald med fuldspaltegulv 237 168 102 83 81 

40 % Løbe-/drægtighedsstalde, løsdrift 264 196 150 143 138 

40 % Farestald med delvis spaltegulv 254 186 146 136 134 

40 % Farestald med fuldspaltegulv 257 189 150 139 137 

100 % Løbe-/drægtighedsstalde, løsdrift 346 327 306 297 294 

100 % Farestald med delvis spaltegulv 346 327 306 297 294 

100 % Farestald med fuldspaltegulv 351 331 310 301 298 
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