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Forord 

I de seneste år har der inden for svineproduktionen været en øget interesse for nye 
produktionssystemer, som tilgodeser dels en mindre kapitalindsats og samtidig tager 

hensyn til dyrevelfærds- og arbejdsmiljømæssige forhold. I denne rapport er der gen­

nemført analyser af sådanne nye produktionssystemers potentiale. 

Projektet er udarbejdet i forbindelse med forskningsindsatsen "Reducerede omkostnin­
ger i jordbruget", som er finansieret af Landbrugsministeriet. 

Forsker Nicolaj H. Nørgaard har udarbejdet rapporten. Forsker Per Olsen har ledet 

projektet og sammen med Afdelingsleder Johannes Christensen medvirket ved redige­

ringen. 

Igennem projektforløbet er ideer og resultater løbende blevet diskuteret med: 

Niels-Peder Nielsen og Niels Krog, Landsudvalget for svin, Danske Slagterier, 

Bent Hindrup Andersen og Poul Keller, Statens Jordbrugstekniske Forsøg (nuværende 
Forskningscenter Bygholm), 

Jørgen Hviid, Landskontoret for Bygninger og Maskiner, Landbrugets Rådgivnings­
center, 

Bjarne Bjerg, Institut for Husdyrbrug og Husdyrsundhed, Den kgl. Veterinær- og Land­
bohøjskole. 

Deltagerne fra Danske Slagterier og Statens Jordbrugstekniske Forsøg har endvidere 

bidraget aktivt i forudsætningsfastsættelse og beregning. 

De implicerede parter takkes for indsatsen i forbindelse med projektets gennemførelse. 

Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut, februar 1995 

Arne Larsen 
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Sammendrag 

Produktionssystemer til svin er igennem de seneste 20 år blevet mere og mere kapital­
intensive, hvilket sammen med en høj gældsprocent har medført, at Svineproducenter 

er sårbare over for svingende priser og produktionsresultater. Derfor har der i de senere 
år været en stadig stigende interesse for tiltag, der medvirker til at reducere kapitalom­

kostningerne. Dette tegner således til at blive et vigtigt led i den fremtidige tilpasning 
på svinebedrifter, når der skal søges konkurrenceforbedrende foranstaltninger. 

Rapporten analysere fremtidsmulighederne for nye staldsystemer til svin, hvori ind­
satsen af kapital er mindre end i de almindelige og kapitalintensive produktionssyste­
meL Derudover tager de nye systemer i højere grad hensyn til grisenes velfærd. I rap­
porten er der således foretaget økonomiske sammenligninger imellem 6 systemer til 
søer og smågrise samt 4 systemer til slagtesvin med speciel fokus på kapitalindsatsen. 
I valget af produktionssystemer er der taget udgangspunkt i, at der ønskes en analyse 
af de nyeste ideer. 

Analyserne er gennemført for følgende produktionssystemer til søer og smågrise: 
Referencesystemer: 

l. Søer i traditionel fuldspaltegulvssystem med vådfodring. (Fu-sp) 

2. Søer i traditionel delvist spaltegulvssystem med tørfodring. (Dv-sp) 
Løsdriftssystem er: 

3. Løsgående drægtige søer på delvist spaltegulv med tørfodring. (Dv-sp) 
4. Løsgående drægtige søer i dybstrøelse med tørfodring. (Dybst) 
Udendørssystemer: 

5. Søer på friland (vedvarende græs) i klimatelte og med individuelle farefolde. (Telt) 
6. Søer på friland (i sædskifte) i hytter og med fælles farefolde. (Hytte) 

Og følgende produktionssystemer til slagtesvin: 
Referencesystemer: 
l. Slagtesvin i traditionel stald med fuldspaltegulv og vådfodring. 
2. Slagtesvin i traditionel stald med delvist spaltegulv og tørfodring. 
Halmsystem er: 

3. Slagtesvin på dybstrøelse med tørfodring. 

4. Slagtesvin i straw-flow system med tørfodring. 

En af de mest afgørende faktorer for produktionssystemernes potentiale er de produk-
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tionsresultater, som kan opnås i systemerne. Ved fastsættelsen heraf er der som ud­

gangspunkt antaget en driftsledelseskapacitet på et højt niveau i alle systemer. Driftsle­

delsen er imidlertid forskellig i systemerne, så det er ikke givet, at den enkelte driftsle­

der formår at gennemføre produktionen med samme effektivitet i alle systemer. Det vil 

afhænge af dennes viden og praktiske færdigheder. Systemernes forskellige krav til 

driftsledelse er et væsentligt punkt i forbindelse med valg af produktionssystem, og bør 

være afklaret inden investeringen påbegyndes. 

Som udgangspunkt for produktionsniveauet er der valgt at fokusere på de bedste 25 
pct. af producenterne med produktionskontrol, som opnåede ca. 23,5 grise pr. årsso i 
1992. Dette niveau er forudsat gældende for traditionelle systemer og benyttes som 
udgangsniveau for referencesystemerne. I de få afprøvninger af systemer med løsgåen­

de søer indendørs er der opnået stort set samme produktionsniveau som ved produktion 

i traditionelle systemer, men der er forsigtigt valgt et niveau med en halv gris mindre 

pr. årsso end referencesystemerne - dvs. 23 grise pr. årsso. For udendørs produktion 

i Danmark er der opnået knap 22 grise pr. årsso i gennemsnit af registrerede besætnin­

ger fra 1992 til 1994. Resultatet har varieret fra 17 til 25 grise pr. årsso. De systemer, 

som har gennemført produktionen med individuelle farefolde og et integreret løbesy­
stem, som skitseret i teltsystemet, har været blandt de bedste, og derfor er potentialet 

i udgangssituationen forudsat til 22,5 grise pr. årsso. Disse systemer medvirker dog til 
at hæve gennemsnittet i de udendørs systemer, hvorfor det er forudsat, at systemet i 

sædskifte med hytter og fælles farefolde har et potentiale, der er halv gris mindre pr. 
årsso - dvs. 22 grise pr. årsso. 

Fuldspaltegulvssystemets samlede kapitalbehov er godt 6 millioner kr. jf. tabel l. Billi­

gere foderanlæg, mindre spaltegulvsareal samt varmelamper i stedet for varmeplader 

'gør, at systemerne med delvist spaltegulv bliver ca. en halv million kr. billigere. Del-
1vist isolerede bygninger samt billigere inventar gør dybstrøelsessystemet yderligere en 

halv million billigere. Frilandssystemernes anlægsinvestering udgør derimod kun godt 

en trejdedel af referencesystemernes, hvilket primært kan tillægges besparelser ved det 

faste anlæg. Forskellen imellem de to frilandssystemer skyldes primært en fravænings­

hal i systemet med hytter kontra klimatelt til fravænning i teltsystemet. 

Rapportens økonomiske analyse peger på, at forskellige nye produktionssystemer til 
søer har et potentiale i forbindelse med fremtidigt staldbyggeri. Blandt systemerne til 
søer er det navnlig systemet med løsdrift og delvist spaltegulv samt især frilandssyste­

merne, der tegner lovende og indeholder nogle nye interessante tiltag. I disse systemer 
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kompenseres et lavere dækningsbidrag samt en højere arbejdsindsats til fulde af bespar­

elser som følge af en lavere kapitalindsats. 

Økonomien for dybstrøelsessystemet ser derimod ikke helt så lovende ud, hvilket især 
kommer til udtryk i en lavere lønningsevne og nutidsværdi end de øvrige systemer på 

trods af en forholdsvis høj produktivitet og en lav kapitalindsats. Dette skyldes i stor 
udstrækning et stort halmforbrug samt en høj arbejdsindsats. 

Forskellen imellem de udendørs systemer skal primært henføres til fravænningshallen 
og i mindre grad til produktivitetsforskellen. Benyttes der samme fravænningssystem 
i de to udendørs systemer bliver rentabiliteten ens. Det vil sige, at omkostningerne til 
det dobbelte produktionsareal i teltsystemet opvejes af ca. 0,5 gris pr. årsso mere i 
forhold til hyttesystemet. 

TABEL 1. Økonomiske nøgletal (266 årssøer) 

Reference Løsdrift Udendørs 
Fu-sp Dv-sp Dv-sp Dybst Telt Hytte 

Kapitalindsats: 
Anlægsinvestering, 1.000 kr. "4.753 4.396 4.247 3.773 1.412 1.689 
Samlet kapitalbehov, 1.000 kr. 6.105 5.738 5:563 5.064 2.209 2.966 
Index, Fu-sp = 100 100 94 91 83 44 49 

Rentabilitet: 
Nutidsværdi efter skat, 1.000 kr. 2.531 3.039 2.764 2.448 3.016 2.615 

Lønningsevne, kr. pr. time 161 173 162 152 169 154 

Intern rente, pct. p.a. 14,4 15,9 15,5 15,2 23,6 20,6 

Andre nøgletal: 

Break-even point, DB i kr. 4.235 3.925 3.840 3.710 3.245 3.285 

Break-even, Grise pr. årsso 21,2 20,5 20,3 20,7 19,0 19,1 

Sikkerhedsmargin, Gris pr. årsso1> 2,3 3,0 2,7 2,3 3,5 2,9 

Egenkapitalkrav ved etablering, 
1.000 kr. 900 850 860 860 525 525 

1) Sikkerhedmarginen er udtrykt ved forskellen imellem antal grise pr. årsso i udgangspunktet og i ba-
lancepunktet 



- 10 -

Den betydelig lavere kapitalindsats i udendørs systemer giver en markant bedre forrent­

ningsevne (6-8 procentpoint), og udmønter sig ved samme finansieringsmuligheder i 

en mindre risiko. Den lavere risiko kommer til udtryk i et egenkapitalkrav ved etable­

ring, som er godt 300.000 kr. lavere end for de øvrige systemer. En lavere kapitalind­
sats kombineret med en større arbejdsindsats gør, at det er ca. 2 millioner kr. billigere 

at skabe en arbejdsplads i udendørs produktionssystemer. Disse forhold burde gøre det 

særligt interessant for unge førstegangs etablerende landmænd, at anvende frilandssy­
stemer. De nuværende vanskeligere finansieringsmuligheder for kapitalekstensive fri­

landssystemer giver trods det mindre kapitalbehov ikke umiddelbart en fordel med 
hensyn til et mindre egenkapitalkrav ved etablering. 

Følsombedsanalysernes resultater giver ikke anledning til en grundlæggende ændret 

rangordning af produktionssystemerne. Imidlertid vil en relativ lavere investering, en 

lavere realkreditren te, højere halmpris og højere jordrente være med til at udligne for­

skellene imellem systemerne. Endvidere viser følsomhedsanalysen, at forskellen imel­

lem systemernes lønningsevne er størst ved lav produktivitet men næsten udlignet ved 

høj produktivitet. Modsat bliver forskellen i forrentningsevnen større imellem inden­

dørs- og udendørs systemer med stigende produktivitet. 

Fleksibilitetsanalysen peger på væsentlige fordele ved at producere i et kapitaleksten­

sivt produktionssystem med en simpel teknisk udformning. Disse fordele kommer 

blandt andet til udtryk i en tilbagebetalingstid, der er 8-10 år kortere for frilandssy­
stemer end for de øvrige staldsystemer. Dette betyder, at man i frilandssystemer har 

mulighed for at ophøre produktionen på ejendommen allerede efter 4-5 år uden økono­

miske forpligtigelser. 

Hertil kommer en simpel teknisk udformning, der øger fleksibiliteten, og som gør det 
lettere for frilandsproducenten at ændre produktionen og herved reagere på fx konjunk­

tursvingninger, ekstreme forhold, uforudsete hændelser m.v. I frilandssystemerne kan 

der ekspanderes i små etaper alene ved udvidelser i inventar (hytter, hegn m.v.), mens 

små udvidelser af stalde oftest ikke kan gennemføres uden væsentlige størrelsesøko­

nomiske ulemper. Herved opnås der samtidig betydelige fordele med hensyn til selv­

finansiering, indkøringsomkostninger og risiko. 

Analysen af produktionssystemer til slagtesvin viser jf. tabel 2, at de traditionelle kapi­

talintensive systemer stadigvæk står konkurrencemæssigt stærkt. Med udviklingen af 

straw-flow systemet synes der imidletid at være et reelt alternativ til disse systemer. 
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Systemets økonomiske resultater er fuldt på højde med de øvrige systemers hovedsage­
ligt på grund af en knap 20 procents reduktion i kapitalindsatsen. Derimod kan det ikke 
anbefales at nyetablere et dybstrøelsessystem med de givne forudsætninger. Der skal 
betydelige besparelser i anlægsomkostningerne til før, at dette system er interessant. 

TABEL 2. Økonomiske nøgletal, slagtesvin (1.600 stipladser) 

Fuldspalte Delvistspalte Straw-flow Dybstøelse 

Kapitalindsats: 
Anlægsinvestering, 1.000 kr. 
Samlet kapitalbehov, 1.000 kr. 
Index Fuldspalte = 100 

Rentabilitet: 
Nutidsværdi efter skat, 1.000 kr. 

Lønningsevne, kr. pr. time 

Intern rente, pct. p.a. 

Andre nøgletal: 

Break-even point, DB i kr. pr. slagtesvin 
Sikkerhedsmargin1>, kr. pr. slagtesvin 

Egenkapitalkrav ved etablering, 1.000 kr. 

3.533 
4.709 

100 

2.055. 

239 

14,5 

118 
23 

530 

3.248 
4.413 

94 

1.965 

210 

14,5 

112 
22 

475 

2.662 
3.812 

81 

2.161 

222 

16,0 

100 
26 

325 

2.969 
4.080 

87 

-132 

97 

10,3 

98 
-0,5 

1> Sikkerhedsmargen er udtrykt ved forskellen imellem dækningsbidraget i udgangspunktet og Balance 
dækningsbidraget 

En væsentlig forudsætning for konklusionen er de forudsatte produktionsresultater. 
Endnu har de nye produktionssystemer ikke bevist, at de over en årrække kan give en 
stabil produktion på et højt niveau. Der er imidlertid tendenser, der kan underbygge en 
forventning om, at navnlig systemet med løsgående søer på delvist spaltegulv og fri­
landssystemet med individuelle farefolde og integreret løbe- og drægtighedsafdeling vil 
kunne opnå sådanne resultater på sigt. 

Der er dog en række afgørende kriterier for, at der kan opnås succes i de nye systemer. 
Det er i første omgang en omstilling af arbejdskraften til de specielle forhold, som gør 
sig gældende i løsdriftssystemer. For frilandsystemerne er der endvidere en række 
praktiske forhold med hensyn til produktionsarealerne, eksempelvis skal arealet helst 
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være veldrænet og velbeliggende, da dette kan være meget afgørende for systemets 
succes. 

I forhold til de vurderinger, som Det Dyreetiske Råd (1993) har givet i relation til 

svineproduktion synes de nye løsdriftssystemer at være i bedre overensstemmelse med 
Råd~ts henstilling om større hensyntagen til dyrenes adfærdsmæssige behov. Med løs­
driftssystemernes gode økonomiske resultater synes der at være åbnet mulighed for 
valg af systemer, som i højere grad tager hensyn til dyrenes velfærd: 

Frilandssystemerne adskiller sig markant fra de indendørs systemer med hensyn til ar­
bejdsmiljø, sundhed og miljø. 

Frilandssystemet er ikke belastet af støv- og ammoniakkoncentrationer i samme omfang 

som i de traditionelle indendørs staldsystemer, hvor der kan forekomme arbejdsmil­
jøproblemer. Til gengæld må man finde sig i at arbejde ude hele året og i en vis ud­
strækning tilrettelægge arbejdet efter vejret. 

Det generelle sundhedsmæssige niveau i de udendørs besætninger er bedre end i de 
traditionelle indendørs besætninger tilsyneladende på grund af et lavere smittepres af 
luftvejspatogener. Derimod er der nogle uafklarede sundhedsmæssige forhold blandt 
andet omkring risikoen for smitteoverførsel via vilde dyr og uønsket menneskelig ad­
gang. Endvidere vil det være vanskeligere at rense udendørs systemer efter udbrud af 

fx salmonella eller andre sygdomme affødt af gødningskantakL 

De miljømæssige konsekvenser af frilandssystemernes indretning er endnu ikke klar­
lagt, og der er i øjeblikket iværksat undersøgelser, som nærmere skal belyse udnyttel­
sesgrad af frilandssøernes gødning. Gødningen fra frilandssøerne tilføres marken hele 

året i modsætning til husdyrgødningen fra de traditionelle systemer, som kun må ud­

bringes til planter i vækst. Med henblik på at minimere næringsstofudvaskningen i 
frilandssystemerne synes et stabilt græsunderlag, flytning af søerne umiddelbart før 
såning af ny afgrøde samt dyretætheden at være vigtige elementer. 

Resultaterne af rapporten godtgør, at der bør satses på en videreudvikling af systemer­
ne, således at der kan videregives en viden, som er tilstrækkelig til at vejlede kommen­
de producenter, som vil benytte sig af de alternative systemer. Det gælder både med 
hensyn til de praktiske forhold, men også med hensyn til de mere driftsledelsesmæssige 
forhold, som har en væsentlig betydning i disse systemer. Hvis denne udvikling afspej-
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ler sig i stabile produktionsresultater i de kommende år må navnlig frilandssystemer 
til søer, indendørs systemer med løsgående søer og straw-flow systemet til slagtesvin 
forventes at få en større udbredelse. 
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l. Indledning 

Systemer til produktion af svin er igennem de seneste 20 år blevet mere og mere kapi­
talintensive. Igennem den samme periode er gældsprocenten steget, hvilket har gjort 

svinebedrifterne mere sårbare over for variationen i indtjeningen. En stor økonomisk 

risiko optræder typisk i forbindelse med etablering eller ved investering i større pro­

duktionsudvidelser. Risikoen, som i betydeligt omfang er relateret til de forholdsvis 

store svingninger i afregningspriser for svin, betyder at produktion i kapitalintensive 
systemer stiller store krav til de finansielle reserver. Derfor har der i de senere år været 

en stadig stigende interesse for tiltag, der medvirker til at reducere kapitalindsatsen. 
Dette tegner således til at blive et vigtigt led i den fremtidige tilpasning på svinepro­

duktionsbedrifter, når der skal søges konkurrenceforbedrende foranstaltninger. 

Gennemførelsen af EF-reformen medfører et fald i prisen på korn, hvorved foderom­

kostningerne reduceres. Da der kan forventes en tilpasning i svinekødsprisen, således 
at indtjeningsniveauet ikke forbedres tilsvarende, vil der ske en forøgelse af kapacitets­

omkostningernes andel af de samlede produktionsomkostninger. Dette er medvirkende 

til, at det er interessant at undersøge mulighederne for en reduktion af kapacitetsom­

kostningerne. 

De væsentligste kapacitetsomkostninger er arbejds- og kapitalomkostninger, der udgør 

henholdsvis 45 og 32 pct. af kapacitetsomkostningerne (SJI 1993). Igennem ?O'erne 

og indtil midten af 80' erne var omkostningerne til kapital meget begunstiget i forhold 

til omkostninger til arbejde på grund af skattelovgivning og stor inflation. Dette er 

formentlig en væsentlig årsag til udviklingen af de meget kapitalintensive produktions­

systemer, hvor der har været fokuseret mere på reduktion af arbejdsindsats end på 

reduktion af kapitalomkostninger. Siden midten af 80'erne er forudsætningerne ændret 
væsentligt med hensyn til skattelovgivning og inflation, således at der ikke er de sam­

me begunstigelser for kapitalindsats i forhold til arbejdsindsats som tidligere. 

I forbindelse med de seneste større forskningsindsatser har der i den teknisk/biologiske 

forskning været fokuseret en del på udvikling og afprøvning af nye staldsystemer til 

svin, hvor et af formålene har været at reducere kapitalbehovet. Et andet kendetegn ved 

udviklingen af disse nye produktionssystemer har været en større opmærksomhed om­

kring dyrenes velfærd og arbejdsmiljøet i staldene. Dette udviklingsarbejde har inden 
for soholdet ført til, at navnlig systemer med løsgående søer i løbe/drægtighedsafde­

lingen og udendørs sohold er nået til et udviklingstrin, hvor det er berettiget med en 
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afdækning af systemernes muligheder, som alternativer til de mere gængse produktions­
systemer. Inden for slagtesvineholdet har der endnu ikke været en ligeså markant ud­

vikling i nye produktionssystemer, men der er analyseret på alternativer, hvor der be­

nyttes dybstrøelse og straw-flow. 

Rapportens formål er således, at analysere fremtidsmulighederne for nye produktions­

måder og -anlæg, hvori indsatsen af kapital er mindre end i de almindelige og kapital­

intensive produktionssystemer. Rapportens resultater skal benyttes til overordnede over­
vejelser omkring fordele og ulemper ved de forskellige produktionssystemer. Det er 
således målet, at give information til rådgivningstjenesten og derigennem til svinepro­
ducenterne i forbindelse med valg af nye produktionssystemer. Resultaterne kan endvi­
dere benyttes til overordnede vurderinger af nogle af de produktionsmæssige forhold, 

som diskuteres i forbindelse med dyrevelfærd. 
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2. Systembeskrivelse 

I valget af produktionssystemer er der taget udgangspunkt i, at der ønskes en analyse 

af de nyeste ideer inden for staldsystemer til svineproduktion. Samtidig er der dog lagt 

vægt på, at der har været en form for afprøvning, som har kunnet dokumentere så gode 

produktionsresultater i systemerne, at det er berettiget at tage disse op til nærmere 

vurdering. 

Der indgår seks forskellige produktionssystemer i analyserne: 

Referencesystemer: 
l. Søer i traditionel fuldspaltegulvssystem med vådfodring. (Fu-sp) 

2. Søer i traditionel delvist spaltegulvssystem med tørfodring. (Dv-sp) 

Løsdriftssystem er: 
3. Løsgående drægtige søer på delvist spaltegulv med tørfodring. (Dv-sp) 

4. Løsgående drægtige søer i dybstrøelse med tørfodring. (Dybst) 
U dendørsystemer: 
5. Søer på friland (vedvarende græs) i klimatelte og med individuelle farefolde. (Telt) 
6. Søer på friland (i sædskifte) i hytter og med fælles farefolde. (Hytte) 

Inden for hvert af de opstillede produktionssystemer kan en detailudformning afføde 

adskillige varianter af systemerne. Intentionen er imidlertid at afdække de overordnede 

udviklingsmuligheder, hvortil det forholdvis begrænsede systemvalg synes at dække 

forholdsvis bredt. I den videre analyse vil der først og fremmest blive skelnet mellem 

referencesystemerne (l og 2), de indendørs løsdriftssystemer (3 og 4) og frilandssyste­
merne (5 og 6). 

Som udtryk for forskellige produktionssystemer til slagtesvin indgår følgende fire sy­
stemer i analyserne: 

Referencesystemer: 
l. Slagtesvin i traditionel stald med fuldspaltegulv og vådfodring. 

2. Slagtesvin i traditionel stald med delvist spaltegulv og tørfodring. 
Halmsystemer: 
3. Slagtesvin på dybstrøelse med tørfodring. 

4. Slagtesvin i straw-flow system med tørfodring. 

De traditionelle produktionssystemer (l og 2) betragtes som referencesystemer, mens 

system 3 og 4 repræsenterer kapitalekstensive systemer med halmanvendelse i større 



- 18 -

eller mindre omfang. 

I analyserne er anlæggene til søer og slagtesvin præsenteret og behandlet hver for sig. 
Det er ved udarbejdelsen afbaggrundsmaterialet forudsat, at slagtesvinsstaldene opstil­
les som bygninger, der har forbindelse til so- og smågrisestaldene. Derfor eksisterer 
der ikke et særskilt foder- og servicerum i tegningerne af slagtesvinsstaldene. Omkost­
ningerne til fodercentral og servicerum er imidlertid fordelt mellem so og slagtesvins­
anlægget, hvilket betyder, at der vil være en mindre meromkostning ved at opbygge 
selvstændige enheder. Dennemeromkostning vil være ens i alle systemerne, og betyder 
således ikke noget for sammenligningen af systemerne. 

Udgangspunktet for alle systemerne med søer er nyetablering af en svineproduktion 
med 266 årssøer inkl. fravænnede grise indtil 30 kg. Besætningsstørrelsen er valgt på 
baggrund af en ønsket bedriftsstørrelse, som vil give mulighed for en arbejdsindsats 
svarende til ca. 2 personer. Den nøjagtige størrelse på 266 årssøer er affødt af dimen­
sioneringsmulighederne i forhold til en produktion baseret på holddrift med 12 faringer 
pr. uge. 

Anlæggene til slagtesvin er dimensioneret til 1.600 stipladser og skulle kunne aftage 
6.070 smågrise fra soholdet på 266 · årssøer under forudsætning af 750 gram daglig 
tilvækst og en dødelighed på 3,6 pct. Anlæggene har således en udnyttelsesprocent på 
ca. 92. 

Der er som udgangspunkt antaget driftsledelse på et højt niveau i alle systemerne, og 
produktionen inden for det enkelte system gennemføres med samme effektivitet, målt 
i forhold til opnåeligt ved anvendelse af foreliggende viden om styring i de enkelte 
systemer. Dette er ikke ensbetydende med, at den enkelte driftsleder formår at gennem­
føre produktionen med samme effektivitet i alle systemer. Det vil afhænge af dennes 
viden og praktiske færdigheder. Eksempelvis må der i produktionssystemer med løsdrift 
påregnes mere tid til opsyn. Dette skal sikre at grupperne fungere i harmoni og at sva­
ge søer (dårlige ben, afmagring eller angst) bliver frasorteret, da risikoen for overfald 
fra de øvrige søer i gruppen er stor. På friland gør det store areal denne risiko mindre, 
derimod kræver flytning af eller anden kontakt med søerne stor tålmodighed og en 
særlig rolig omgang med dyrene. De forskellige krav til driftsledelse er et væsentligt 
punkt i forbindelse med valg af produktionssystem, og bør være afklaret inden inve­
steringen påbegyndes. 

I følgende afsnit vil produktionssystemerne kort blive præsenteret i form af en kort 
beskrivelse og en skitse af de enkelte anlæg. 
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2.1. Præsentation af produktionssystemer til søer 

Referencesystemer 

l. Søer i traditionel fuldspaltegulvssystem 
med vådfodring (Fu-sp). 

Løbeafdeling: 
Søer i bokse med delvist spaltegulv, polte og 
orner i stier med fuldspaltegulv. 

Drægtighedsafdeling: 
Søer i bokse med delvist spaltegulv. 

Fareafdeling: 
Søer i farebokse med fuldspaltegulv og var­
meplader til pattegrisene (5 sektioner). 

Smågriseafdeling: 
4 stier i hver sektion og 30 grise pr. sti 
med fuldspaltegulv (8 sektioner). 

Bygninger: 
Alle bygninger er isolerede. 

Fodring: 
Fuldautomatisk restriktiv vådfodring i alle 

2 

afdelinger. 6 

Gødningstype: 
Gylle, ingen halmanvendelse. 

l) Karantæne/Polteafdeling 
2) Løbeafdeling 
3) Drægtighedsafdeling 
4) Fareafdeling 
5) Smågriseafdeling 
6) Foderrum 
7) Forrum og serviceafdeling 

Mål: 
Længde 74,0 m 
Bredde 20,7 m 
Bruttoareal 1.532 m2 

4 

5 

3 

7 
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2. Søer i traditionel delvist spaltegulvssystem 
med tørfodring (Dv-sp). 

Løbeafdeling: 
Søer i bokse med delvist spaltegulv, polte 
og orner i stier med delvist spaltegulv. 

Drægtigheds afdeling: 
Søer i bokse med delvist spaltegulv. 

Fareafdeling: 
Søer i farebokse med delvist spaltegulv og huler 
med varmelamper til pattegrisene (5 sektioner). 

Smågriseafdeling: 
3 stier i hver sektion og 40 grise 
pr. sti med delvist spaltegulv (8 sektioner). 

Bygninger: 
Alle bygninger er isolerede. 

Fodring: 
Fuldautomatisk tørfodring i alle afdelinger. 

Gødningstype: 
Gylle, lav halmanvendelse. 

l) Karantæne/Polteafdeling 
2) Løbeafdeling 
3) Drægtighedsafdeling 
4) Fareafdeling 
5) Smågriseafdeling 
6) Foderrum 
7) Forrum og serviceafdeling 

Mål: 
Længde 72,6 m 
Bredde 20,7 m 
Bruttoareal 1.503 m2 

3 

2 

6 

7 

4 

5 
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Løsdriftssystemer 

3. Løsgående drægtige søer på delvist spalte-· 
gulv med tørfodring (Dv-sp). 

Løbeafdeling: 
Søer i bokse med delvist spaltegulv, polte og 
orner i stier med delvist spaltegulv. 

Drægtighedsafdeling: 
Løse søer i- grupper med 11 søer i hver sti med 
delvist spaltegulv. Gylte i stier med 8 stk. 

Fareafdeiing: 
Søer i farebokse med delvist spaltegulv og huler 
med varmelamper til pattegrisene (5 sektioner). 

Smågriseafdeling: 
Tokiimastier med delvist spaltegulv -
3 stier i hver sektion og 40 grise pr. sti 
(8 sektioner). 

Bygninger: 
Alle bygninger er isolerede. 

Fodring: 
Automatisk tørfodring i løbe- og farestald og fod­
ring direkte på gulvet i drægtighedsstalden. Auto­
matisk tørfodring i foderautomater 
i smågrisestalden. 

Gødnings type: 
Gylle med begrænset halmmængde i alle afdelin-

3 

ger. 6 

l) Karantæne/Polteafdeling 
2) Løbeafdeling 
3) Drægtighedsafdeling 
4) Fareafdeling 
5) Smågriseafdeling 
6) Foderrum 
7) Forrum og serviceafdeling 

Mål: 
Længde 76,5 m 
Bredde 20,7 m 
Bruttoareal 1.584 m2 

4 

5 

3 

2 

7 
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4. Løsgående drægtige søer i dybstrøelse med 
tørfodring (Dybstr). 

Løbeafdeling: 
Søer i bokse med delvist spaltegulv, polte og 
orner i stier med delvist spaltegulv. 

Drægtighedsafdeling: 3 
Løse søer i grupper med Il søer i hver sti med 
delvis dybstrøelse. Gylte i stier med 8 stk. 

Fareafdeling: 
Søer i farebokse med delvist spaltegulv og huler 
med varmelamper til pattegrisene (5 sektioner). 

Smågriseafdeling: 
Tokiimastier med dybstrøelse - 3 stier i hver 
sektion og 40 grise pr. sti (8 sektioner). 

Bygninger: 
Drægtigheds- og smågriseafdelinger er uisolerede. 
Øvrige bygninger er isolerede. 

Fodring: 
Automatisk tørfodring i løbe- og farestald og fod­
ring direkte på gulvet i drægtighedsstalden. Auto­
matisk tørfodring i foderautomater i smågrisestal 
den. 

Gødnings type: 
Gylle og fast gødning. 

l) Karantæne/Polteafdeling 
2) Løbeafdeling 
3) Drægtighedsafdeling 
4) Fareafdeling 
5) Smågriseafdeling 
6) Foderrum 
7) Forrum og serviceafdeling 

Mål: 
Længde 90,6 m 
Bredde 20,7 m 
Bruttoareal 1.875 m2 

6 

5 

2 

7 

4 
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Frilandssystemer 

5. Søer på friland med klimatelte og indivi­
duelle farehytter. Storpillefodring (Telt). 

Løbe- og drægtighedsafdeling: 
Løse søer i grupper med 30-40 søer i hver 
fold med dybstrøelse i klimateltet 

Fareafdeling: 
60 søer i farehytter med individuel hegning. 

Smågriseafdeling: 
Tokiimastier med dybstrøelse 120 grise pr. 
telt. 

Fodring: 
Tørfodring direkte på græsset i løbe-, dræg­
tigheds- og fareafdeling og automatisk 
tørfodring i foderautomater i smågriseteltet. 
Gødningstype: 
Fast gødning (min. 30 pct. tørstof). 

Mål: 
Bruttoareal 36 ha 

{Individuel farefold 

3 orner 

36 søer 

21 gylle 
og polte 

3 orner 
36 søer 
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f---

f---

1---

1---
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36 Højdr.,glige 1---1---
søer 
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i 
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l 

O f'orslcningscenter Bygholm 
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Dato: 3. teb.1995 
Tegning nr. BH0195c:2 B.H.A 
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System 6) Tørfodring og løse søer på friland i sædskifte. 

Foldsystem til 266 årssøer i sædskifte 

Løbe- og drægtighedsafdeling: 
Løse søer i grupper med 30-40 søer i hver 
fold med hytter til 6-8 søer. 

Fareafdeling: 
60 søer i farehytter med 6-12 søer i hver 
fold. 

Smågriseafdeling: 
Tokiimastier med dybstrøelse 40 grise pr. 
sti (som skitseret i dybstrøelsessystemet). 

Fodring: 
Tørfodring direkte på græsset i løbe-, dræg­
tigheds- og fareafdeling og automatisk 
tørfodring i foderautomater i fravænnings­
hallen. 

Gødningstype: 
Fast gødning (min. 30 pct. tørstof). 

l) Karantæne/Polteafdeling 
2) Løbeafdeling 
3) Drægtighedsafdeling 
4) Fareafdeling 
5) Smågriseafdeling 
6) Foderrum 
7) Forrum og serviceafdeling 

Mål: 
Bruttoareal 18 ha 

År l År2 
----

c Fold til polte og tomme søer c 

c (50-100 polte, 2.5 ha) c 

c 
c 

c 
c 

c Løbe- drægtighedsfold c 

CJ (40-50 søer, 2.5 ha) CJ r- Fast markvej 
c 
c 

c 
c 

c 
c Løbe- drægtighedsfold 
c 
c (40-50 søer, 2.5 ha) 
c 
c 

c 
CJ 

c 
c Løbe- drægtighedsfold 
c 
CJ (40-50 søer, 2.5 ha) 
c 
c 

c 
c 

c 
c Højdrægtighedsfold 
c 
c (40-50 søer, 2.5 ha) 
c 
c 

c 
c 

o o o o o o (12-14 søer, l ha) 

o o o o o o o Farefold 

o o o o o o (12-14 søer, l ha) 

o o o o o o D Farefold 

o o o o o o (12-14 søer, l ha) 

o o o o o o o Farefold 

o o o o o o (12-14 søer, l ha) 

o o o o o o o Farefold 

o o o o o o (12-14 søer, l ha) 

o o o o o o o Farefold 

··-······ 
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2.2. Præsentation af prodnktionssystemer til slagtesvin 

l. Slagtesvin i traditionel stald med fuldspalte­
gulv og vådfodring. 

Slagtesvineafdeling: 

4 sektioner med 27 stier i hver sektion og 15 

grise pr. sti med fuldspaltegulv. 

Bygninger: 

Bygningen er isoleret. 

Fodring: 

Fuldautomatisk restriktiv vådfodring i polybeton, 
krybber i alle afdelinger. 

Gødnings type: 

Gylle, ingen halmanvendelse. 

Mål: 

Længde 54,1 m 

Bredde 22,1 m 

Bruttoareal 1.196 m2 
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2. Slagtesvin i traditionel stald med delvist 
spaltegulv og tørfodring. 

Slagtesvineafdeling: 

4 sektioner med 20 stier i hver sektion og 20 
grise pr. sti med delvist spaltegulv. 

Bygninger: 

Bygningen er isoleret. 

Fodring: 

Automatisk tørfodring i foderautomater (ad libi­
tum) i slagtesvinestalden. 

Gødningstype: 

Gylle med begrænset halmmængde. 

Mål: 

Længde 51,8 m 

Bredde 25,3 m 

Bruttoareal 1.311 m2 
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3 Slagtesvin i straw-flow system med tørfod­

ring. 

Slagtesvineafdeling: 
4 sektioner med 20 stier i hver sektion og 20 
grise pr. sti med delvist spaltegulv. 

Bygninger: 
Bygningen er en uisoleret stålbuehaL 
Naturlig ikke styrbar ventilation. 

Fodring: 
Automatisk tørfodring i foderautomater (ad libi­

tum). 

Gødnings type: 
Gylle med halm. 

Mål: 
Længde 51,8 m 
Bredde 25,3 m 

Bruttoareal 1.311 m2 

_j 
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4. Slagtesvin på dybstrøelse med tørfodring. 

Slagtesvineafdeling: 

40 stier med 40 grise pr. sti med dybstrøelse. 

Bygninger: 

Bygningen er en uisoleret stålbuehaL 

Naturlig ikke styrbar ventilation. 

Fodring: 

Automatisk tørfodring i foderautomater (ad libi­
tum). 

Gødnings type: 

Ajle og fast gødning. 

Mål: 
Længde 62,4 m 
Bredde 28,2 m 
Bruttoareal 1.760 m2 
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3. Model og metode 

Den økonomiske vurdering af de forskellige produktionssystemer er baseret på resultat­

mål for rentabilitet, risiko og investeringens tilbagebetalingstid. 

Rentabiliteten er et resultatmål for, om investeringen er fordelagtig eller ej, og som 

samtidig giver mulighed for en rangordning af systemerne efter økonomisk afkast. Des­

uden kan der beregnes nøgletal for produktionssystemernes forrentningsevne, lønnings­
evne og DB-balancepunkter på baggrund af rentabilitetsmålet. 

Risikoen udtrykker produktionssystemets evne til at overleve/overvinde svigtende ind­

tjening og inddrages i analysen for at få et indtryk af produktionssystemernes likvidi­

tetsmæssige følsomhed over for ustabile priser og produktionsresultater. Risikoen præ­
senteres i modellen som en risiko for betalingsstandsning, og på grundlag heraf findes 

systemernes egenkapitalkrav. 

Investeringens tilbagebetalingstid udtrykker muligheden for at stoppe produktionen 

uden økonomiske forpligtigelser. Dette mål indgår i betragtningen omkring fleksibilitet, 
som er nærmere beskrevet i afsnit 5.6. 

Modelmæssigt er der udviklet en sammenhængende model til beregning af de forskelli­

ge resultatmåL Der er således opbygget en simuleringsmodel, der på baggrund af sam­

me grundberegning af likviditet genererer resultater for rentabilitet, risiko for betalings­

standsning og akkumuleret løbende overskud år for år. Modellens udformning er in­

spireret af Hedetoft (1989) og Skærlund og Jacobsen (1993). 

Modellen beregner likviditetsforløbet i en 20-årig periode baseret på forudsætninger 

omkring udgangssituationen og valgte strategier for udvikling i dækningsbidrag, kapaci­

tetsomkostninger, investeringer og finansieringsmuligheder. 

Målet med modellen er at foretage en totalanalyse, der også inddrager skatten. Skatten 

er specielt interessant i nærværende problemstilling, da de store forskelle i kapitalind­

satsen imellem systemerne kan have væsentlig indflydelse på skattebetalingerne og 
dermed de endelige resultater af modelkørslerne. 
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3.1. Likviditet 

Princippet for likviditetsberegningen i modellen er gengivet i tabel3.1, mens forudsæt­
ningerne for de enkelte poster er nærmere beskrevet efterfølgende. 

T ABEL 3.1. Modellens likviditetsstrøm 

1. DÆKNINGSBIDRAG DRIFT 

KONTANTE KAPACITETSOMKOSTNINGER: 
2. Folkehold 
3. Vedligehold 
4. Energi 
5. Forsikringer 

6. Kontante kapacitestomkostninger i alt (2+3+4+5) 

7. INDTJENING DRIFT (1-6) 

8. Renteudgifter 
9. Renteindtægter 
10. Skat 

11. Renter og skat i alt (8+9+ 1 O) 

12. TIL INVESTERING OG AFDRAG (7-11) 

INVESTERINGER/FORSKYDNINGER: 
13. Anlæg 
14. Besætning 

15. Investeringer i alt (13+14) 

16. LIKVIDITET FØR FINANSIERING (12-15) 

17. Optagelse af lån 
18. Afdrag af lån 

19. LIKVIDITETSOVERSKUD (16+17+18) 

Kassekredit (+19) 

År 1 År 2 År 3 ................ År 20 

Dækningsbidraget beregnes ud fra priser og produktionsforudsætninger. Der er mulig­
hed for at vælge en særskilt stigningstakt på dækningsbidraget for de enkelte produk­
tionsenheder (søer, slagtesvin). Indkøringsomkostningerne er beregnet på baggrund af 
det forventede dyreflow i de første år, og indgår i modelkørslens dækning&bidragsbe-
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regning, som en reduktion i antallet af søer eller slagtesvin. Modelmæssigt betyder det­

te, at totaldækningsbidraget fra driften er reduceret de første år. 

De kontante kapacitetsomkostninger er fastlagt på baggrund af beregnede/vurderede 
behov for de enkelte produktionssystemer. Der er ikke taget hensyn til delelighedspro­

blematikken. Dette gælder fx køb af arbejdskraft, som kan købes i enheder af en time. 
Arbejdet aflønnes fuldt ud gennem en timeløn på det samlede arbejdsbehov, og herudaf 
afholdes private leveomkostninger samt personlige skatter. Vedligeholdelses- og forsik­
ringsomkostningerne er udregnet som en procentdel af anlægsudgiften på baggrund af 

nøgletal (Laursen 1991). 

Hvor der benyttes et betragteligt produktionsareal, indgår en jordrente som forpagt­

ningsudgift. 

Dækningsbidraget minus kontante kapacitetsomkostninger udgør indtjeningen, som skal 
dække aflønning af kapital, reinvesteringer og afdrag samt skatter. 

Kapitalen 

Investeringernes kapitalindsats forudsættes finansieret i modellen og indgår derfor ved 

en række rente- og afdragsbetalinger. Modellen giver mulighed for at operere med tre 
forskellige rentesatser, hvilket skal ses som et udtryk for, at der typisk kan finansieres 

med annuitetslån i realkredit, serielån i bank og kassekredit. Desuden er der en selv­
stændig indlånsrente. Renteomkostninger og afdrag indgår således som en funktion af 

lånetype, rente og hovedstol. Renteudgifterne eller -indtægterne på kassekreditten be­

regnes ud fra den gennemsnitlige saldo i året, og kassekreditten benyttes i alle årene 
til at afstemme det aktuelle likviditetsoverskud/-underskud. 

Rentesatserne skal betragtes som effektive rentesatser, således at låneomkostninger er 
indeholdt i rentesatsen. Fordelingen mellem de forskellige lånetyper kan varieres imel­

lem systemerne. 

Modellen håndterer levetider på henholdsvis 5, IO og 20 år for de enkelte produktions­
anlæg. For den andel af investeringerne, der kun har en levetid på 5 eller l O år, gen­

nemføres der reinvesteringer heraf. Ved reinvesteringerne regnes der med et stigende 

behov for vedligeholdelse op til en reinvesteringen. Denne effekt er medtaget ved, at 

der 2 år før den egentlige reinvestering betales l O pct. af reinvesteringen, og l år før 

reinvesteringen betales 15 pct., mens der i selve reinvesteringsåret betales de sidste 75 

pct. 
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Skatteberegning 

Skatteberegningen er baseret på, at forskellen mellem produktionssystemers skattemæs­
sige bidrag på et landbrug relaterer sig til beskatningen af virksomheden. Derfor bereg­
nes skatten med udgangspunkt i virksomhedsordningen - dvs. på baggrund af et skatte­
mæssigt overskud i de enkelte år, som beskattes med en virksomhedsskat på 34 pct. 
Overskuddet efter skat opspares i virksomheden. 

Det akkumulerede overskud efter virksomhedsskat beskattes efter det 20. år, således 
at den samlede skat når op på 50 pct. -dvs. en restbeskatning på 24,3 pct.1). Når der 
benyttes en forholdsvis lav marginalbeskatning, skal det ses som udtryk for, at der kun­
ne være beskattet til en marginalskat på ca. 50 pct. (personskat + arbejdsmarkedsbi­
drag) ved en løbende udtrækning. Princippet giver ikke en helt nøjagtig skattebetaling 
de enkelte år, men det er en rimelig tilnærmelse, der samtidig sikrer en optimallikvidi­
tet i virksomheden under de givne forudsætninger. Ved store driftsmæssige overskud 
undervurderer dette princip formentlig de faktiske skattebetalinger en smule. 

Det årlige skattemæssige overskud opgøres som virksomhedens indtjening minus net­
torenteomkostninger og afskrivninger. Der afskrives maksimalt i de enkelte år, dvs. 
saldoafskrivning på 30 pct. for inve~tar og maskiner og lineær afskrivning for bygnin­
ger på henholdsvis 6 pct. de første lO år og 2 pct. de resterende år. Denne strategi vil 
især de første år ikke være optimal. I modellen er der imidlertid mulighed for under­
skudsfremføring i hele perioden, og derfor får denne uhensigtsmæssighed i afskriv­
ningsstrategien ikke den helt store betydning. 

Underskudsfremføring i hele perioden går ud over lovens grænser, som tillader under­
skudsfremføring i op til fem år, men som til gengæld ikke kræver maksimal afskrivning 
de enkelte år. Derfor får denne forenkling kun ringe betydning for det samlede resultat. 

I) Skattepligtigt overskud 100 kr. 
Virksomhedsskat 34 kr. 
Overskud efter virksomhedsskat 66 kr. 

Restskat 50 + 34 = 16 kr. 
Pct. af overskud efter virksomhedsskat 16 

66 x 100 = 24,3 pct. 
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Det finansielle beredskab 
Hvert år opgøres det finansielle beredskab, som i modellen består af alle likvide midler 

samt genbelåningsreserverne. Da alle likviditetsvirkninger i modellen reguleres over 

kassekreditten, bliver den let tilgængelige del af det finansielle beredskab opgjort som 

trækningsretten minus saldoen på kassekreditten (for nemhedens skyld antages alle le­

verandørkreditter indeholdt i kassekreditten). Forhandlingsreserverne udgør kun genbe­

låningsmulighederne af friværdien i besætningen, da løbetiderne på lånene er afstemte 
med levetiderne på de øvrige aktiver, dvs. 5 eller lO-årige lån til inventar og maskiner 
og 20-årige lån til bygninger. Der regnes ikke med genbelåning af værdistigninger på 

fast ejendom. 

3.2. Rentabilitet 

Rentabilitetsberegningen i modellen er baseret på kapitalværdimetoden med mulighed 

for rentedifferentiering, fleksible muligheder for fastsættelse af indbetalingernes størrel­

se og tidspunkt, samt en opgørelse af de årlige skattebetalinger. Dermed tager denne 
metode kun indirekte udgangspunkt i aktivmassen, da det er passiverne bagved aktiv­

massen, som giver mulighed for at differentiere renterne. Modellen anvender følgende 

princip: 

Kns = Saldo på kassekreditten ultimo år 20 efter betaling af restskat. 
+ Den inflationskorrigerede besætningsværdi 

+ Scrapværdi af bygninger, inventar og maskiner 

Investeringens fremtidsværdi, Kns• tilbagediskonteres til år O med en gennemsnitsmar­

kedsrente efter skat, ims• (5 pct. p.a. jf. afsnit 4.1). Herved fås nutidsværdien (kapital­

værdien) efter skat, Kos• udtrykt i år O kr. 

K - K *(l . )-21 Os- ns +1ms 

Alle lån er tilbagebetalte og scrapværdien er forudsat lig med den skattemæssige saldo­
værdi, hvilket efter 20 år ikke er en helt urealistisk antagelse, da de fleste produktions­

bygninger selv efter 20 år repræsenterer en værdi, mens inventaret er næsten helt af­

skrevet. Samtidig letter denne antagelse den skattemæssige afslutning betydeligt. 

Ved at benytte kapitalværdien som resultatmål for rentabiliteten fås et udtryk, som skal 

tolkes som det akkumulerede overskud efter skat (50 pct.) af investeringen igennem 
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hele levetiden, hvor kapital og arbejde er aflønnet til markedspriser. Dette resultatmål 
giver således mulighed for at rangordne produktionssystemer efter deres totale økono­
miske fordelagtighed. Kapitalværdien er imidlertid vanskelig at forholde sig til. Med 
henblik på en bedre gennemskuelighed er der fokuseret på den maksimale aflønning, 
som der kan gives til arbejdskraft (lønningsevne) og kapital (forrentningsevne) uden, 
at kapitalværdien bliver negativ. Dette giver let forståelige udtryk for forskelle i sy­
stemerne, samtidig med at undersøgelsen vedrører forskelle i kapitalindsats (og arbej­
de). 

Forrentningsevnen udtrykker den maksimale aflønning produktionssystemet kan give 
til den samlede indskudte kapital, når arbejdsbehovet aflønnes til en fast timeløn. Dette 
er i modellen udregnet/itereret som den højeste lånerente, produktionssystemet kan 
betale den samlede kapital uden, at kapitalværdien bliver negativ (K05=0). 

Lønningsevnen udtrykker den aflønning produktionssystemet kan give til arbejdsbe­
hovet, når den samlede kapital forrentes til markedsrenterne. Dette er i modellen ud­
regnet som den højest mulige timeløn, der kan betales for det samlede arbejdsbehov, 

uden at kapitalværdien bliver negativ (K05=0). 

Lønnings- og forrentningsevnen kan benyttes til vurderinger, hvor der sammenlignes 
til markedsprisen for kapital og arbejdskraft og giver derved et indtryk af investeringer­
nes fordelagtighed. Derudover kan de være relevante størrelser, hvis investeringer skal 
vurderes i sammenhæng med, at en faktor er knap. Kapital er ofte den knappe faktor, 
og forrentningsevnen således den mest relevante måleparameter. Dette vil typisk være 
tilfældet, hvis eksterne investorer skal vurdere investeringers fordelagtighed, eller hvis 
landmænd benytter sig af ansat arbejdskraft, og primært er interesseret i kapitalafkastet. 
Lønningsevnen kan derimod være mest interessant, hvis der vurderes alternativer, hvor 
egen arbejdsindsats benyttes som hovedarbejdskraft. 

3.3. Risiko 

Risikoen vurderes på grundlag af en opgørelse af likviditetsbehovet og de finansielle 

reserver i de enkelte år. Er likviditetsbehovet således større end de finansielle reserver 

indikeres der betalingsstandsning i modellen. 

Svingninger i likviditetsbehovet fremkommer af svingninger i dækningsbidragene, og 
som udtryk herfor er der benyttet den af Hedetoft (1991) estimerede spredning (ud-
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sving) på dækningsbidrag for slagtesvin og søer i perioden 1977-1986. Spredningerne 

er estimeret til: 

Smågriseproduktion 

Slagtesvinsproduktion 

+1- 24 pct. 

+1- 16 pct. 

Disse spredninger er et gennemsnit for hele landet, hvorved de enkelte bedrifters eller 

produktionssystemers udsving bliver elimineret (fx sygdom i besætningen, svigtende 
driftsledelse m.v.). De beregnede udsving illustrerer dermed hovedsageligt prissving­

ningerne, og må derfor betragtes, som værende i underkanten af, hvad der faktisk kan 

observeres på bedriftsniveau. 

Det antages af regnetekniske årsager, at de enkelte års dækningsbidrag er uafhængige, 

vel vidende at der inden for svineproduktionen har været en tendens til, at afsætnings­

priserne har cykliske bevægelser. På trods heraf er der ingen der kender prisen på svi­

nekød i næste periode, hvilket gør uafhængigbedsantagelsen til det bedste bud på frem­
tidens dækningsbidrag. Med denne antagelse undgår man at tage hensyn til autokor­

relation. 

Det antages, at variationen i enhedsdæ~ingsbidragene tilnærmet kan beskrives med 

den triangulære sandsynlighedsfordeling, som er nærmere beskrevet i (Skærlund og 

Jacobsen (1993), Hedetoft (1989)). 

f(x)l 

{x} 
a b c 

FIGUR 3.1. Trekantsfordelingen. 
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Til brug i den triangulære sandsynlighedsfordeling er ovennævnte spredninger omregnet 

til minimums- og maksimumspunkterne udtrykt i procent af middeldækningsbidraget: 

Slagtesvin (2,3362)* 16 pct.) 

Smågrise (2,336*24 pct.) 
+1- 38 pct. 

+1- 57 pct. 

Risikovurderingen i modellen bygger således på en simulering (stokastisk fastsættelse) 

af enhedsdækningsbidraget inden for de fundne variationer. De simulerede dækningsbi­

drag indsættes i den førnævnte model og likviditetskonsekvenserne vurderes og beta­

lingsstandsning indtræder, når det finansielle beredskab ikke er tilstrækkeligt. Modellen 

stopper simuleringen så snart betalingsstandsning indtræffer. Den endelig risiko for 

betalingsstandsning bestemmes ved antallet af indtrufne betalingsstandsninger delt med 

antallet af simuleringer de enkelte år. 

Ved hjælp af denne metode itereres det nødvendige egenkapitalkrav til opnåelse af en 

på forhånd fastsat risiko for betalingsstandsning. 

3.4. Tilbagebetalingstid 

Tilbagebetalingstiden er beregnet som udtryk for, hvor hurtigt investeringen kan tilba­

gebetales og investor er uden økonomiske forpligtelser. Tilbagebetalingstiden er fundet 

i modellen på baggrund af en opgørelse af det akkumulerede overskud hvert år, der 

udtrykker en løbende udvikling i nettogælden ekskl. scrapværdier. I det år hvor det 

opsparede akkumulerede overskud bliver positiv, kan produktionen stoppes uden, at 

man er økonomisk forpligtet af investeringen. 

Ved opgørelsen af tilbagebetalingstiden er det således forudsat, at produktionsanlægget 

ikke har nogen alternative anvendelsesmuligheder. Dette medvirker til, at tilbagebeta­

lingstiden kan virke lidt urealistisk, men samtidig giver dette lidt simple resultatmål 

et let overskueligt indtryk af produktionssystemernes risiko og ikke mindst en indika­

tion af fleksibiliteten i systemerne. 

2l Dette tal bruges til beregning af konfidensintervaller - dvs. finde ekstremer således at 2/3 
af observationerne ligger inden for f1 +/- cr, som det også er tilfældet ved normalfordelin­
gen. 
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4. Data 

4.1. Priser 

Ved sammenligning af systemer med forskellige produktivitets- og indsatsniveauer er 
det nødvendigt med data/estimater for priser på produkt og faktorniveau. Prisniveauet 
i beregningerne skal afspejle et balanceret prissæt for udgangspunktet. Som ud­
gangspunkt er der valgt et 1994-prisniveau, der er korrigeret for fuldt indkørt EF-re­
form. De benyttede prisforudsætninger fremgår af tabel 4.1. 

T ABEL 4.1. Prisforudsætninger 

Handelspriser: 
Svinekød 
Smågrise (30 kg) 
Polte 
Slagtesøer 

Avlsdyr: 
Søer 
Polte 
Orner 
Opdræt (0-30 kg) 

Foderblandinger til søer: 
Våd 
Tør 
C obs 

Foderblandinger til smågrise: 
Våd 
Tør 

Foderblandinger til slagtesvin: 
Våd 
Tør 

Halm 

Timeløn 
Energi 
Jordrente 
Vedligeholdelse inventar, pct. af anlægsinvestering 
Vedligeholdelse bygninger;pct. af anlægsinvestering 

. ' 

10,4 kr. pr. kg·. 
370 kr. pr. stk. 

1.700 kr. pr. stk. 
1.200 kr. pr. stk. 

2.000 kr. pr. stk. 
1.800 kr. pr. stk. 
4.000 kr. pr. stk. 

245 kr. pr. stk. 

1,40 kr. pr. fe 
1,435 kr. pr. fe 

1,47 kr. pr. fe 

1,7 kr. pr. fe 
1,735 kr. pr. fe 

1,3 kr. pr. fe 
1,335 kr. pr. fe 

35 øre/kg 

100 kr./time 
50 øre/kwh 

2.500. kr./ha 
6 pct. 

0,065 pct. 

For svinekød, smågrise og foder, hvor priserne varierer meget år for år, er prisfastsæt­
telsen foretaget på baggrund af en lineær regression over løbende priser de sidste l O 
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år inden EF-reformen (1982-92). På denne baggrund er der estimeret en pris svarende 
til primo 1994, som efterfølgende er statisk korrigeret for EF-reformens fulde konse­
kvenser, hvilket omfatter en beregning af et prisfald på produkterne svarende til de 
besparelser, der opnås på foderet som følge af faldende kornpriser. 

På foderpriserne er der skelnet imellem fodertyper. Tørfoder er lidt dyrere end vådfo­
der. Forskellen skal udtrykke, at der ved vådfoder er mulighed for at anvende billige 
biprodukter som en del af foderbehovet. Fodring med cobs er yderligere lidt dyrere, da 
det endnu er et produkt, som har et begrænset marked. 

For de øvrige priser, hvor de årlige variationer er mindre, er prisfastsættelsen baseret 
på 1994 priser. 

Omkostningerne til vedligeholdelse og forsikring er fastsat som en procentdel af an­
lægsinvesteringen. Vedligeholdelsesomkostningerne er fastsat med udgangspunkt Laur­
sen (1991). Heri er det beregnet, hvor stor en andel omkostningerne til vedligeholdelse 
udgør af henholdsvis bygningernes og inventarets nyværdi. Beregningerne er baseret 
på landbrugets regnskabsstastistik fra 1984/85-88/89. Procentsatserne dækker over hele 
svinebedrifters bygnings- og inventar~asse for de eksisterende produktionssystemer. 
Dette betyder, at de ikke umiddelbart kan overføres til nyopførte anlæg, og navnlig i 
forbindelse med nye former for produktionssystemer kan det være svært at foretage en 
direkte anvendelse. Det vil imidlertid være umuligt at finde data for sådanne nye pro­
duktionssystemer, og derfor er udgangspunktet også Laursens nøgletal med mindre til­
pasninger. De ved beregningen fremkomne værdier er vurderet i forhold til de enkelte 

produktionssystemers udformning. 

Der er benyttet en jordrente (ved frilandssystemerne) på 2.500 kr. pr. ha. Dette er be­
nyttet som udtryk for en lidt bedre jordtype. Jordrenten er imidlertid meget individuel 

for de enkelte bedrifter. 

Investeringskalkulerne er baseret på listepriser på byggematerialer (Landbrugets Råd­
givningscenter, 1993). Investeringskalkulerne er beregnet i samarbejde med Landsud­
valget for Svin og Statens Jordbrugstekniske Forsøg. Det skal bemærkes, at der er med­
regnet et rådgivningshonorar på 4 pct. af anlægsinvesteringen. 
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Rente 
Som nævnt tidligere er der mulighed for at operere med tre forskellige udlånsrenter og 

en indlånsrente. Disse renteniveauer er fastsat således, at disse er udtryk for en lang­

sigtet forventning. Fordelingen af investeringen mellem de tre renteniveauer er foreta­

get ud fra et princip om, at lånenes levetid skal følge aktivernes levetid. Inventar og 

maskiner belånes indtil 80 pct. med l O årige lån, mens bygninger og besætninger be­

lånes indtil 80 pct. med 20 årige lån. Resten finansieres over kassekreditten. Indlåns­
renten skal ses som udtryk for, at det er muligt at placere kapital af en ·vis størrelse til 
en forholdsvis god rente. Systemernes lånemuligheder er forudsat ens i de indledende 

beregninger, mens de i følsombedsanalyserne vil blive differentieret. 

De benyttede rentesatser er: 

Billigste rente (realkredit) 9 pct. p.a. 
Mellemste rente (bank) l O pct. p.a. 

Dyreste rente (kassekredit) 12 pct. p.a. 

Indlån 9 pct. p.a. 

Inflation 3 pct. p.a. 

I forbindelse med tilbagediskontering af investeringens fremtidsværdi til nutidsværdi 

er der benyttet en markedsrente efter skat på 5 pct., hvilket er udtryk for, at den gen­

nemsnitlige rente på en investering er ca. l O pct. 

Det er forudsat, at udviklingen i de forskellige priser for udbytte og omkostninger 

følger inflationen. Dette skal ses som udtryk for, at den langsigtede forventning til 

indtjeningen må være en forholdsvis konstant indtjening. Det antages, at dækningsbi­
draget følger inflationen. Denne antagelse forudsætter, at der løbende skabes produkti­

vitetsforbedringer på andre områder i systemet, da der også i fremtiden må forventes 

forringelser i bytteforholdet. 

4.2. Udbytter og indsatsfaktorer, Søer 

Ved systemsammenligninger er det en vigtig forudsætning, at resultatmålene er udtryk 

for systemernes potentiale. Derfor fastsættes data for udbytter og indsatsfaktorer på et 

niveau, som må forventes at svare til et højt driftsledelsesniveau. Denne forudsætning 
skal sikre, at det er de systemafhængige forskelle, som bliver udtrykt og ikke driftsle­

derbetingede forskelle. 



- 40-

Produktionsresultater 

En af de mest afgørende faktorer for produktionssystemernes formåen er de produk­
tionsresultater, som kan opnås i systemerne. Det er imidlertid svært at fastsætte et 
produktionsresultat, som er sammenligneligt de enkelte systemer imellem, da driftsle­
deren i praksis har stor indflydelse på resultaterne. Endvidere er der et generelt pro­
blem med nye produktionsystemer, hvor der sjældent foreligger afprøvningsresultater, 
der kan danne grundlag for en statistisk analyse. Selv når der foreligger en vis doku­
mentation, vil den ikke være tilstrækkkelig til at forudsige, om produktionen er stabil 
på lidt længere sigt. Derfor er der foretaget skøn over forskelle i produktionssystemer­
ne på baggrund af de forholdsvis få produktionsresultater og erfaringer, der er tilgæn­
gelige. Opmærksomheden skal derfor også henledes på, at de efterfølgende følsomheds­
analyser viser hvilke produktionsmæssige forskelle imellem systemerne, der giver sam­

me økonomiske resultat. 

Som udgangspunkt for produktionsfastsættelsen er der valgt at fokusere på de bedste 
25 pct. af producenterne med produktionskontrol, som opnåede 23,5 grise pr. årsso i 

1992 (Landbrugets Rådgivningscenter, 1993 A). Dette niveau er forudsat gældende for 
de mere traditionelle systemer, hvor det direkte benyttes som udgangsniveauet for re­

ferencesystemerne. 

I de få afprøvninger af systemer med løsgående søer på delvist spaltegulv er der opnået 
omtrent samme produktionsniveau som ved produktion i traditionelle systemer med 
delvist spaltegulv. Dog tyder afprøvningsresultaterne på, at søerne i løsdrift får færre 
levendefødte grise, hvilket opvejes af stærkere grise samt af, at de løsgående søer er 
bedre til at passe grisene. Derudover opnås der bedre reproduktionsforhold i løsdriftsy­
stemet (Landsudvalget for Svin, 1994). Som udtryk for en vis forsigtighed er der valgt 

et niveau en halv gris pr. årsso under referencesystemerne. 

Der foreligger ingen officielle afprøvningsresultater fra systemer med løsgående søer 
i dybstrøelse, som i det skitserede anlæg. Som udgangspunkt er det antaget, at det er 

muligt at opnå produktionsresultater på niveau med det andet indendørs løsdriftssystem. 

For udendørs produktion i Danmark foreligger der registreringer for c a. 12 besætninger, 
som i gennemsnit har opnået ca. 22 grise pr. årsso fra 1992 til 1994. Resultatet har 
varieret fra 17 til 25 grise pr. årsso. Disse resultater dækker over betydelige forskellige 
i produktionsmetoden. De i denne rapport skitserede produktionssystemer kan ikke 
umiddelbart udskilles, men de to besætninger, som har gennemført produktionen efter 
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hovedretningslinierne som skitseret i teltsystemet, har været blandt de bedste. Derfor 

er det vurderet, at dette systems potentiale ikke ligger langt fra de øvrige og i udgangs­

situationen er der forudsat 22,5 grise pr. årsso. Disse systemer medvirker dog til at 

hæve gennemsnittet i de udendørs systemer, hvorfor det ligeledes er vurderet, at et 
system i sædskifte har et lidt lavere potentiale. Denne forventning er affødt af forskel­

Ien i løbesystemet og de fælles farefolde. Der er taget udgangspunkt i et resultat, som 

er 0,5 gris pr. årsso mindre. 

I England, hvor ca. 20 pct. af smågriseproduktionen foregår i udendørs systemer, er der 

i 1992 og 1993 opnået et gennemsnit på godt 21 grise pr. årsso, og den bedste trejdedel 
opnår godt en gris mere pr. årsso. De engelske systemer har mest lighed med hyttesy­

stemet i sædskifte, og disse resultater styrker det forudsatte produktionsniveau på 22,0 

grise pr. årsso for den bedste fjerdedel i Danmark. 

TABEL 4.2. Produktionsresultater i forskellige systemer 

------- Grise pr. årsso -------

Landsgennemsnittet af producenter med effektivitetskontrol i 
1992 20,9 
25 pct. bedste med 4 ugers fravænning 23,4 
Landsgennemsnittet af producenter med effektivitetskontrol i 
1993 21,6 
25 pct. bedste med 4 ugers fravænning 23,8 

Observationer i 3 besætninger med løsdrift og delvist spalte­
gulv (Fisker, B. 1994, DS): 
Besætning 1 (442 kuld) 
Besætning 2 (279 kuld) 
Besætning 3 (293 kuld) 
Gennemsnit 

Observationer i dybstrøelsesstalde med elektronisk fodring 
En besætning (348 kuld) 

Gennemsnit af udendørsbesætninger fulgt af DRA 1) fra 
gens. 1994 (3.190 kuld) 
gens 1993 (2.583 kuld) 
gens 1991 og 92 (1.672 kuld) 

Engelske resultater1l 
Gens. af 26.775 søer i 1992 
Gens. af 26.600 søer i 1993 
Bedste trejdedel 1992 (21 besætninger) 
Bedste trejdedel 1993 (20 besætninger) 

Kontrol gruppe 
Individuel opstald. 

21,9 22,5 
24,6 24,0 
24,2 24,1 
23,4 23,2 

Variation 
21,7 17,9-24,4 
22,0 18,3 - 24,6 
21,5 

21,2 
21,1 
22,7 
22,5 

1) Den Rullende Afprøvning og årsberetninger fra Landsudvalget for Svin. 
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Det er vurderingen, at de dårligst underbyggede skøn er for systemet med dybstrøelse. 

Input 

De vigtigste forudsætninger omkring input fremgår af tabel 4.3. 

TABEL 4.3. Væsentlige forudsætningerisoholdet (266 årssøer) 

Reference Løsdrift Udendørs 
Fu-sp Dv-sp Dv-sp Dybs Telt Hytte 

Grise pr. årsso, stk. 23,5 23,5 23,0 23,0 22,5 22,0 
Foder pr. so inkl. polte og orner, FEs 1.122 1.122 1.142 1.142 1.222 1.262 
Foder pr. smågris indtil 30 kg, FEs 45 45 45 45 45 45 
Halmbehov, kg pr. so 50 100 775 500 500 

Arbejde, timer pr. so 
Staldarbejde 9,0 10,0 10,0 10,5 12,0 12,71) 

Driftsledelse 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 

Arbejde i alt, timer pr. so 11,0 12,0 12,5 13,0 14,5 15,2 

Arbejde i alt pr. besætning, timer 2.926 3.192 3.325 3.458 3.857 4.043 

1l Inkl. flytning af hegn (200 timer). 

Der er forventet, at foderbehovet til søer (inkl. polte og orner) er lidt større i systemer 
med løsdrift (20 FE) end i systemer uden løsdrift, som udtryk for et større aktivitets­
niveau hos søerne. Det er imidlertid ikke fuldt underbygget, om der er et roerfoderfor­
brug i disse systemer. Foderforbruget til især udendørs besætninger forventes at være 
ca. l O pct. større på grund af større energibehov til motion og varme (Hestbjerg, 1994 ). 

I frilandssystemet med 7,5 søer pr. ha forventes rigelige græsmængder at kunne redu­
cere foderforbruget fra forår til efterår. Således forventes foderforbruget i dette system 
at være 5 pct. højere end referencesystemernes. Frilandsystemerne har et større orne­

hold, da det er vanskeligt at benytte KS i disse systemer. Forskelle i foderforbruget be­
tyder minimalt for den samlede indtjening og dermed rentabiliteten. 

Halmbehovet er opgjort på baggrund af forsøgsresultater fra Den Rullende Afprøvning 
(DRA) og SJF. Halmbehovet er størst i de indendørs dybstrøelsesstalde, mens det er 
lidt mindre i frilandssystemerne. I stalde med gylle anvendes der kun meget begrænse­
de halmmængder, hvor det primært anvendes som ædehalm. Halmforbruget i de uden­

dørs systemer, synes at være overvurderet lidt i forhold til nyere opgørelser (Landsud­

valget for Svin, 1994). 
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Systemernes arbejdsbehov er vurderet med udgangspunkt i beregninger foretaget med 

EDB-programmet "Drift" (Sørensen et al. 1992). For referencesystemerne er der bereg­

net et direkte arbejdsbehov pr. årsso, hvortil der yderligere er skønnet et behov på 2 

timer pr. årsso til diverse (behandling af syge dyr, intern tranport, ekstra rengøring og 

flytninger m.v.). Endeligt er der afsat tid til driftsledelse (opsyn, produktionsstyring og 

-planliegning m.v.), hvilket er vurderet ud fra kendskab til referencesystemernes sam­

lede arbejdsbehov. Arbejdsbehovet er stigende for de seks systemer, hvilket primært 

skyldes stigende fastgulvsarealer, stigende halmforbrug samt i frilandssystemerne ma­

nuel fodring af søerne og større interne transportafstande. Endelig er_ det vurderet, at 

behovet for driftsledelse er større i løsdriftssystemerne p.g.a. ekstra opsyn med søerne. 

Sammenlignes produktionssystemernes samlede arbejdsbehov giver de meste rationelle 

produktionssystemer knap to fuldtidstiilinger (a 1.665 timer), mens de kapitalekstensive 

systemer giver ca. to fuldtidsstillinger. 

4.3. Udbytter og indsatsfaktorer, Slagtesvin 

Produktiviteten er fastsat ud fra de samme betragtninger som i soholdet. Der er ikke 

skønnet forskelle imellem systemerne, jf. tabel 4.4. 

Foderforbruget er som udgangspunkt ens i de tre systemerne uden dybstrøelse, mens 

hidtige erfaringer med slagtesvin i dybstrøelse viser, at foderforbruget er ca. 6 FEs stør­

re (Landsudvalget for Svin, 1994). Halmbehovet i dybstrøelsessystemet er fastsat til l 

kg halm pr. kg tilvækst, mens det i straw-flow systemet er sat til godt 0,2 kg halm pr. 

kg tilvækst (Landsudvalget for Svin, 1994). 

Arb~jdsbehovet er ligeledes vurderet med udgangspunkt i EDB-programmet "Drift" 

(Sørensen, et al. 1992) med efterfølgende korrektioner. For slagtesvinene er der tillagt 

2 min. til driftsledelse. Arbejdsbehovet er stigende for de fire systemer, hvilket primært 

skyldes stigende fastgulvsarealer og stigende halmforbrug. 

Sammenlignes produktionssystemernes samlede arbejdsbehov giver de mest rationelle 

produktionssystemer ca. en halv fuldtidstilling, mens dybstrøelse systemet giver knap 

en fuldtidsstilling. 
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TABEL 4.4. Væsentlige forudsætninger i slagtesvinsholdet (1.600 stipladser) 

Fuld- Delvist Straw- Dybstrø-
spalte spalte flow els e 

Gram daglig tilvækst 750 750 750 750 

Foder pr. sl.svin, FE5 200 200 200 206 

Halmbehov kg pr. slagtesvin 15 75 

Arbejde, min pr. slagtesvin 
Stald arbejde 8,0 10,0 11 ,O 12,0 
Driftsledelse 2,0 2,0 2,0 2,0 

Arbejde i alt min. pr. slagtesvin 10,0 12,0 13,0 14,0 
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5. Økonomisk analyse, søer 

5.1. Kapitalbehov 

Det samlede kapitalbehov omfatter anlægsinvestering, besætning og indkøringsomkost­

ninger, hvilket er det beløb, der skal finansieres inden produktionssystemet er på fuldt 
produktionsniveau. Det samlede kapitalbehov er angivet i tabel 5.1, mens anlægsinve­

steringerne er specificeret mere detaljeret i bilag l. 

TABEL 5.1. Investeringernes kapitalbehov (266 årssøer) 

Anlægsinvesteringen 1l 

Andel af anlægsinvesteringen 
- levetid 20 år, pct. 
- levetid 1 O år, pct. 
- levetid 5 år, pct. 

Besætning 

Indkøringsomkostning 

Kapitalbehov i alt 
Index, reference Fu-sp=1 00 

Kapitalbehov pr. arbejdsplads, 
Kr. pr. 1.665 timer2l 

Reference 
Fu-sp Dv-sp 

4.753 4.396 

65 69 
35 31 

828 828 

524 514 

6.105 5.738 
100 94 

3.474 2.993 

1l Inkl. et tillæg på 4 pct. i rådgivningshonorar. 
2 l En heltidsstilling 1.665 standardtimer (SJI, 1994). 

Løsdrift 
Dv-sp Dybs 

4.247 3.773 

72 70 
28 30 

823 823 

493 468 

5.563 5.064 
91 83 

2.786 2.438 

Udendørs 
Telt Hytte 

1.412 1.689 

27 39 
55 43 
18 18 

842 837 

455 440 

2.209 2.966 
44 49 

954 1.221 

I forhold til referencesystemerne er de indendørs systemer med løsgående søer ikke 
meget mere kapitalekstensive. Der er dog en mindre besparelse i dybstrøelsessystemet. 

Frilandssystemernes kapitalbehov er derimod under halvdelen af fuldspaltesystemets 

kapitalbehov, og må således betragtes som værende kapitalekstensive. Systemernes for­

skelle kan hovedsageligt henføres til anlægsinvesteringen, mens der kun er mindre for­

skelle i kapitalbehovet til besætning og indkøring. 

Sammenlignes anlægspriserne for de indendørs systemer er de svagt faldende, og dyb­

strøelsessystemet er ca. 15 pct. billigere end referencesystemerne. ForsketJene i anlægs-
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prisen kan primært henføres til forskelle i foderanlæg, inventar og spaltegulvsareaL I 

frilandssystemerne er besparelsen i anlægsinvesteringen derimod betydeligt større. Det 

generelle niveau er lavere, men der er navnlig mindre investeringer i det faste anlæg. 

Produktionsarealet til de udendørs systemer indgår ikke i investeringskalkulerne, men 

indgår som en årlig jordleje i beregningerne. 

Ved vurderingen af de betydelige forskelle i anlægspriserne er det væsentligt, at for­
skellene i levetid indgår i betragtningerne. I denne forbindelse skal det bemærkes, at 

frilandssystemerne har en betydelig større andel af investeringen med kort levetid end 

de indendørs systemer. 

Når investeringen i besætning er lidt større i frilandssystemerne end i de indendørs 

systemer skyldes det et større ornehold. 

Indkøringsomkostningerne omfatter forskellen i indtjening i de første år i forhold til 

indtjeningen ved fuld indkørt produktion. Det er beregnet i forhold til dyreflowet det 

første år, og indeholder de heraf afledte effekter på dækningsbidraget. Der er regnet 
med fuld omkostningsdækning på kapacitetsomkostningerne fra start. Der er derimod 

ikke indregnet et driftsledelsemæssigt betinget tab, hvor tilvendingen til et nyt anlæg 

kan komme til udtryk ved nedsat produktivitet i starten. 

Ved vurdering af kapitalbehovet opgjort som investeringen pr. arbejdplads, er det inte­
ressant, at det er ca. 65 pct. billigere at etablere en arbejdsplads (1.665 timer) i uden­

dørs produktion end i referencesystemerne. Denne parameter er ikke uvæsentlig for før­

stegangs etablerende landmænd. 

5.2. Likviditet 

Dækningsbidragene i tabel 5.2 er beregnet ud fra de i afsnit 4 beskrevne produktions­

og prisforudsætninger. 

Fuldspaltesystemet har på grund af høj produktivitet og lavere foderpriser det højeste 

dækningsbidrag. Et lidt større foderforbrug og et forholdsvis stort halmforbrug giver 

de indendørs løsdriftssystemer et lavere dækningsbidrag. Frilandssystemerne har også 

et forholdsvis lavt dækningsbidrag, hvilket primært skyldes lavere produktivitet, højere 
foderbehov samt højere foderpriser (p.g.a. cobs). En forventelig bedre sundhed i fri­

landssystemerne modvirker dog de forhøjede foderomkostninger en smule. 

J 
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TABEL 5.2 Dækningsbidrag i soholdet, kr. pr. so 

Reference Løsdrift Udendørs 
Fu-sp Dv-sp Dv-sp Dybst Telt Hytte 

Salg af smågrise 8.695 8.695 8.510 8.510 8.325 8.140 
Salg af søer 576 576 576 576 576 576 
Indkøb, polte 612 612 612 612 612 612 
Indkøb, orne 52 52 52 52 144 144 
Gødning 60 60 60 60 o 40 

Udbytte 8.667 8.667 8.482 8.482 8.145 8.000 

Foder, søer 1.571 1.610 1.639 1.639 1.739 1.768 
Foder, smågrise 1.798 1.835 1.796 1.796 1.757 1.718 
Halm 18 35 271 175 175 
KS 104 104 104 104 
Dyrlæge, kontrol m.v. 273 273 273 273 200 200 

Stykomk. i alt 3.746 3.840 3.847 4.083 3.871 3.861 

Dækningsbidrag pr. so 4.921 4.827 4.635 4.399 4.274 4.139 

Tabel 5.3 viser likviditeten for et gennemsnitsår. Formålet hermed er at give læseren 
et indtryk af størrelsen af - og forskelle i kapacitetsomkostningerne. Der er ikke taget 
hensyn til skattebetalinger og renteindtægter, hvorfor likviditetsoverskuddet ikke umid­
delbart er sammenlignelig med resultaterne af rentabilitetsanalyserne i tabel 5.4. Syste­
mernes forskellige afskrivningsprofiler, opsparingsevner, samt brugen af skattekorrige­
rede renter gør denne forskel. 

Forskellen i de kontante kapacitetsomkostninger i de indendørs produktionssystemer 
er ubetydelig, hvilket skyldes, at stigende arbejdsomkostninger modsvares af lavere 
vedligeholdelses- og energiomkostninger. Sammenlignes de indendørs- og de udendørs 
produktionssystemer modsvares de højere arbejdsomkostninger i frilandsystemerne af 
lavere vedligholdelses- og energiomkostninger, således at forskellen i de kontante kapa­
citetsomkostninger stort set svarer til jordrenten. 

Indtjeningen afspejler således primært forskellen i søernes dækningsbidrag i de inden­
dørs systemer, mens jordrenten yderligere påvirker indtjeningen fra driften i frilands­

systemerne. 
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TABEL 5.3 Likviditet for et gennemsnitsår i 1994 kr. 

Reference Løsdrift Udendørs 
Fu-sp Dv-sp Dv-sp Dybst. Telt Hytte 

DB pr. årsso, kr. 4.922 4.828 4.636 4.399 4.274 4.139 

-------------------------------- 1.000 kr. --------------------------------

DB i alt 1.309 1.284 1.233 1.170 1.137 1.101 

Arbejde 293 319 333 346 386 413 
Vedligehold 116 99 87 81 61 55 
Energi, forsikringer m.v. 105 65 65 55 30 30 
Jordrente 88 54 1) 

Kontante kapacitetsomkostninger 514 483 485 482 565 552 

Indtjening, drift 795 801 748 688 572 549 

Kapitalomkostninger2l 631 565 545 501 282 310 

Likviditetsoverskud 164 236 203 187 290 239 

1> Inkl. etablering af græsudlæg. 
2l De enkelte års kapitalomk. tilbagediskonteret og spredt ud med annuitetsfaktoren og gens. rente. 

Kapitalomkostningerne i denne tabel er udtryk for et gennemsnitsår. Dette betyder, at 
de løbende kapitalomkostninger de første år vil være større end det i tabel 5.3 anførte 
gennemsnit, dels fordi der de første år vil være et stort træk på kassekreditten og dels 
pga. en inflationsudhulning af afdragene. Hertil kommer de gennem årene stigende ren­
teindtægter fra det opsparede overskud. Dette bevirker, at likviditetsoverskuddet de 

første år vil være forholdsvis mindre - og de sidste år forholdsvis større end det anførte 

gennemsnit i tabel 5.3. 

Kapitalomkostningerne gengiver, at der er mindre besparelser i de indendørs løsdrifts­
systemer i forhold til referencesystemerne, mens der i frilandssystemerne er betydelige 
besparelser. De store forskelle i kapitalomkostningerne er af central betydning for pro­
duktionssystemernes endelige økonomiske resultat. 

5.3. Rentabilitet 

I tabel5.4 er systemernes rentabilitet præsenteret. Den samlede rentabilitet udtrykt som 
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kapitalværdi (nutidsværdi) efter skat, er omtrent ens i alle systemerne, dog er dybstrø­

elses- og fuldspaltesystemet under de givne forudsætninger de lavest rangerede. Når 

der er forskel imellem referencesystemerne skyldes det, at den dyrere anlægsinvestering 

i fuldspaltegulvssystemet ikke modsvares af en bedre produktivitet eller tilstrækkelige 

arbejdsrationaliseringer. Forskellen mellem de indendørs løsdriftssystemer skyldes, at 

øget halm- og arbejdsbehov i dybstrøelsessystemet ikke kompenseres tilstrækkeligt gen­

nem et lavere kapitalbehov. Forskellen mellem de udendørs systemer skyldes primært 

fravænningshallen, som er ca. 400 kr. dyrere pr. stiplads end fravænningsteltene, og 

i mindre grad produktivitetsforskellen. Benyttes der samme fravænningssystem i de 

udendørs systemer, fx fravænningstelte, bliver rentabiliteterne ens. Det vil sige, at en 

større jordleje i telt-systemet med vedvarende produktionsareal godtgøres af en lidt 

højere produktivitet (0,5 gris pr. årsso) i forhold til hyttesystemet i sædskifte. 

Forskellen me~lem de bedste og de dårligste er godt en halv million. Set i relation til 

usikkerheden ved fastsættelse af forudsætningerne, og at forskellen er akkumuleret over 

20 år er denne forskel i den samlede rentabilitet imellem systemerne forholdsvis lille 

(25.-30.000 kr. efter skat om året). Således giver analysen af kapitalværdierne ikke 

mulighed for at udelukke nogle af systemerne før der blive foretaget supplerende analy­

ser. 

T ABEL 5.4 Nøgletal for rentabilitet 

Reference Løsdrift Udendørs 
Fu-sp Dv-sp Dv-sp Dybst Telt Hytte 

Rentabilitet: 
Nutidsværdi efter skat, 1.000 kr. 2.531 3.039 2.764 2.448 3.016 2.615 

Lønningsevne, kr. pr. time 161 173 162 152 169 154 

Intern rente, pct. p.a. 14,4 15,9 15,5 15,2 23,6 20,6 

Andre nøgletal: 

Break-even point, DB i kr. 4.235 3.925 3.840 3.710 3.245 3.285 

Break-even, Grise pr. årsso 21,2 20,5 20,3 20,7 19,0 19,1 

Sikkerhedsmargin, Grise pr. årsso1> 2,3 3,0 2,7 2,3 3,5 2,9 

1) Sikkerhedmarginen er udtrykt ved forskellen imellem antal grise pr. årsso i udgangspunktet og i ba-
lancepunktet 
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Lønningsevnen i systemerne varierer mellem 152 og 173 kr. pr. time, hvilket må be­

tragtes som en relativ lille forskel. Forskellen i lønningsevnen udtrykker stort set for­
skellen i kapitalværdien, dog er det arbejdsekstensive fuldspaltegulvssystem relativt 
bedre. 

Udtrykkes rentabiliteten i investeringernes forrentningsevne opstår der betydelige for­
·skelle mellem frilandssystemerne og de øvrige systemer. Denne forskel (6 til 8 pct.), 
der er et resultat af det væsentligt lavere kapitalbehov samt en god rentabilitet, er den 
mest markante forskel imellem systemerne. 

Med et break-even point vurderes balancepunktet for en positiv rentabilitet i de enkelte 
systemer. Break-even point's udtrykker således den produktivitet, der minimum (alt 
andet lige) skal opnås for, at der er en positiv rentabilitet. Fuldspaltegulvssystemet har 
et break-even point, der er 0,5-0,9 gris pr. årsso højere end de øvrige indendørs syste­
mer, mens frilandssystemernes er ca. 2,2 grise/årsso mindre end fuldspaltesystemet. 

Sikkerhedsmarginen angiver forskellen mellem beregningsforudsætningerne og break­
even pointet, og giver således mulighed for at danne sig et indtrykt af, i hvor stort pro­

duktionsinterval det er muligt at bevar.e en positiv rentabilitet. Tages forskellene i ren­
tabiliteterne i betragtning fremgår det, at frilandssystemerne har de største marginer, 
hvilket også indikerer, at de er mindre sårbare over for svingninger i produktionsni­
veauet (uddybes under risikovurderingerne). 

5.4. Følsomhedsanalyse 

Produktiviteten har en meget væsentlig indflydelse på produktionssystemernes samlede 
økonomi. Derfor er der i det følgende fokuseret på forrentnings- og lønningsevner i 
forhold til produktiviteten. Ændringen i produktiviteten er udelukkende udtrykt ved 
dækningsbidragsændringen i kalkulerne som følge af ændringer af grise pr. årsso. Der 

er således ikke taget hensyn til eventuelle afledte kapacitetsmæssige forhold, som skøn­
nes at have minimal effekt. 

For at gøre analysen mere overskuelig er der kun medtaget 3 systemer. Systemet med 
den bedste kapitalværdi er udvalgt inden for hver gruppe, således at de væsentligste 

forskelle bliver repræsenteret. 

I figur 5.1 er sammenhængen mellem produktivitet og forrentningsevne illustreret. Fi-
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guren udtrykker en stigende forskel i forrentningsevne mellem kapitalekstensive og -in­

tensive produktionssystemer. Dette er en naturlig følge af forskellene i kapitalbehov, 

da et system med lille kapitalbehov vil have en stejlere kurve end et system med stort 

kapitalbehov. Ved en lav produktivitet på fx 18-19 grise pr. årsso er forskellen i for­
rentningsevne imellem systemerne kun få procentpoint, mens der ved en høj produktivi­

tet (27 grise pr. års so) opnås en forrentningsevne på ca. 22 pct. i de indendørs systemer 

og 38 pct. i frilandssystemet svarende til en forskel på 16 procentpoint. 

Figuren kan endvidere benyttes til vurdering af forskelle i produktivitet, hvis der øn­

skes en bestemt forrentningsevne. Ønskes der eksempelvis en forrentningsevne på ca. 

l O pct. svarende til renten i modelkørslerne, er der balance ved ca. 21 grise pr. års so 

i de indendørs systemer og ca. 19 grise pr. årsso i frilandssystemet. Dette svarer til 

break-evenpointene i rentabiliteten. Tilsvarende betragtninger kan gøres ved forskellige 
forrentningsprocenter. 
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FIGUR 5.1. Produktivitetens indflydelse på forrentningsevnen 
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I figur 5.2 illustreres lønningsevnens afhængighed af produktiviteten. Figuren viser en 
faldende i forskel i lønningsevne imellem kapitalekstensive og -intensive produktions­
systemer med stigende produktivitet. Således er balancepunktet for en positiv lønnings­
evne omkring 16,5 grise pr. årsso i de indendørs systemer, mens det er omkring 14 gri­
se pr. årsso for det udendørs system. Er produktiviteten derimod over 27,5 grise pr. 
årsso skærer kurverne hinanden, og de indendørs systemer opnår de højeste lønnings­
evner. 

Figur 5.2 (lønningsevne) viser det modsatte billede af figur 5.1 (forrentningsevne), 
hvilket er en følge af, at de kapitalekstensive produktionssystemer er de mest arbejds­
intensive. Hvis der sker en udvikling, der yderligere kan reducere arbejds- eller kapi­
talbehovet i systemerne, så vil hældningen på kurverne stige. 
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FIGUR 5.2. Produktivitetens indflydelse på lønningsevnen 

Forskelle i væsentlige indsatsfaktorer eller prisen på disse kan have betydning for de 
økonomiske resultater og for konklusionerne. Derfor gennemføres en række følsom-
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hedsanalyser på nogle centrale faktorer jf. tabel 5.5. 

Som tidligere nævnt er investeringskalkulerne baseret på materialeopgørelser og liste­

priser. I praksis kan der som følge af den enkeltes forhandlingsevne og/eller lavkon­

junkturer i byggesektoren observeres lavere anlægsinvesteringer. Hvis anlægsinvesterin­

gen reduceres indebærer det naturligvis den største gevinst for de kapitalintensive sy­

stemer, mens ændringen i rentabiliteten er mindre for frilandssystemerne. Reduceres 

anlægsinvesteringen eksempelvis med 10 pct. forbedres kapitalværdierne ca. en halv 
million kr. for de kapitalintensive systemer, mens gevinsten er godt en kvart million 

kr. i frilandssystemerne. Rangordningen vil efter denne ændring være næsten uændret, 

dog vil forskellene imellem systemerne blive relativt mindre. 

T ABEL 5.5. Følsomhedsanalyse, målt i ændret kapitalværdi efter skat. 

Reference Løsdrift Udendørs 
Fu-sp Dv-sp Dv-sp Dybs Telt Hytte 

Udgangspunkt: 
Kapitalværdi efter skat, 1.000 kr. 2.531 3.039 2.764 2.448 3.016 2.615 

Forskel til udgangspoint: 
Anlægsinvestering minus 1 O pct. +594 +507 +521 +443 +245 +233 

Realrentekredit minus 2 pct.point 
(7 pct.) +234 +246 +224 +195 

Halmpris plus 1 O øre pr. kg ab mark -4 -25 -196 -118 -118 

Jordrente plus 500 kr. pr. ha -165 -116 

En anden væsentlig faktor ved sammenligning af systemer med meget store forskelle 

i kapitalindsatsen er renteniveauet. Forskellen imellem systemerne vil typisk være rela­

teret til mulighederne for at benytte lange fast forrentede lån. Hvis disse optages på et 

gunstigt tidspunkt vil det svare til en lavere realforrentning over tid. Hvis rentesatsen 

på de lavest forrentede lån reduceres med 2 procentpoint forbedres de indendørs syste­

mers kapitalværdi med ca. en kvart million kr., mens frilandssystemerne ikke umiddel­

bart opnår nogen fordel, idet disse systemer kun har meget begrænsede muligheder for 

at opnå realkredit. Denne ændring vil ligeledes udligne en stor del af den relative for­

skel imellem systemerne, men ikke ændre rangordningen væsentligt. 
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I de senere år har der været mangel på halm flere steder på grund af ringe høstudbytte 

og braklægning. Dette har medført betydelige priser på halm i handel. For at analysere 

betydningen heraf, er konsekvensen af en ekstra halmpris på l O øre pr. kg beregnet. 

En halmpris på 45 øre pr. kg forventes at være fuld på højde med hvad halmværkerne 

kan tilbyde afhentet. Det viser sig, at for hver IO øre halmprisen stiger forringes kapi­

talværdien med godt 20.000 kr., hver gang der gennemsnitlig bruges 100 kg pr. årsso. 

Rentabiliteten er således relativ følsom over for en stigende halmpris. Stigende halm­

priser udligner således forskellene mellem systemerne, men der skal imidlertid meget 

store prisstigninger til før halmprisen alene får afgørende betydning for rangordningen. 

I forhold til frilandssystemet er det relevant nærmere at undersøge jordrentens betyd­

ning, da denne er afhængig af jordtype og landsdel. Ændringer i jordrenten har ikke 

væsentlig indflydelse på rentabiliteten. 

De enkelte følsomhedsanalyser har mere eller mindre betydning for rentabiliteten sy­

stemerne imellem. Der ændres imidlertid ikke så grundlæggende ved den økonomiske 

rangering af systemerne, at det har en afgørende betydning for anbefalingerne af syste­

mernes relevatls. Hvis flere af faktorerne derimod falder gunstigt eller ugunstigt ud, 

kan det have en betydning for konklusionerne. 

5.5. Risiko 

De store forskelle i kapitalbehov mellem produktionssystemerne peger på, at der må 

være nogle forskelle med hensyn til de økonomiske risici. Risikoanalysen skal således 

afdække produktionssystemernes evne til at kompensere eventuelle indtjeningssvigt 
forårsaget af fx dårlige produktionsresultater eller ekstreme priser. 

Den første forudsætning for en relevant risikovurdering er, at systemerne har en positiv 

rentabilitet. Der er imidlertid forskel på rentabiliteten i produktionssystemerne, hvilket 

i sig selv vil påvirke risikoen. Det er dog udsvingene i dækningsbidragsaktiviteterne, 

som skaber den største risiko, så en vurdering af likviditetsforløbet vil stadig være et 

væsentligt resultatmål til afdækning heraf. 

Den væsentligste risiko for betalingsstandsning vil typisk være umiddelbart efter en 

større investering. Udgangspunktet for en vurdering af denne risiko er udsving i dæk­

ningsbidraget på+/- 57 pct. Uf. afsnit 3.3) samt en fremmedfinansiering af det samlede 

kapitalbehovet ekskl. indkøringsomkostninger på 95 pct. Under disse forudsætninger 
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er det vurderet, hvor stor en startkapital der er nødvendig, hvis risikoen skal minime­

res. I tabel 5.6 er det nødvendige egenkapitalkrav angivet, når risikoen for betalings­

standsning er forudsat mindre end 10 pct. Grænsen på 10 pct. er ikke nogen endegyl­
dig størrelse, men et udtryk for et interval, hvor det forventes muligt at overvinde li­

kviditetskrisen. 

Egenkapitalkravet er angivet i tabel5.6 og forskellene heri skyldes primært indkørings­
omkostningernes relative større del af det samlede kapitalbehov. Af simuleringerne 
fremgår det, som forventet, at det især er de første år, der er stor sandsynlighed for at 

komme i en likviditetskrise, idet begrænset likviditet gør systemerne meget sårbare 
over for svigtende produktionsresultater og priser. Efter at have overvundet de første 

år er risikoen for betalingsstandsning meget lav. Det skyldes, at der allerede er opsparet 

likviditet i form af overskud og genbelåningsmuligheder i besætningen. Resultatet af 

simuleringerne understreger således, hvor vigtigt det er, at man får begyndt på det rigti­

ge tidspunkt, og derved undgår dårlige dækningsbidrag de første likviditetsmæssige 
sårbare år. 

Tabellen illustrerer, at et lavt kapitalbehov er fordelagtigt med hensyn til startkapital­
kravet, når systemerne har de samme relative finansieringsmuligheder. Dette kommer 

til udtryk i et mindre egenkapitalkrav samt en større selvfinansiering. 

TABEL 5.6. Nøgletal for risikovurdering1l 

Reference Løsdrift Udendørs 
Fu-sp Dv-sp Dv-sp Dybst Telt Hytte 

Risiko: 
Egenkapitalkrav ved etablering, 1.000 kr. 900 850 860 860 525 525 

Selvfinansiering af det 
samlede kapitalbehov, pct 14,7 14,8 15,4 17,0 23,8 17,7 

1l Ved mindre end 1 O pct. risiko for betalingsstandsning. 

Det vil imidlertid ofte være vanskeligt at finansiere nyere produktionssystemer, som 
ikke har vist en lang række af stabile produktionsresultater på samme måde som et 

mere kendt og veldokumenteret produktionssystem. Erfaringerne har da også vist, at 

det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at fremmedfinansiere 95 pct. af kapitalbe­

hovet ekskl. indkøringsomkostningerne for frilandsystemerne, dels fordi pantet som 
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helhed primært består af løsøre (hegn, hytter, telte m.v.) og dels på grund af manglende 
kendskab til produktionsresultaterne i systemet. Et mere realistisk fremmedfinansie­
ringsniveau på nuværende tidspunkt er måske omkring 50-60 pct. Ændres fremmedfi­
nansieringen i frilandssystemet til 60 pct. af anlægsprisen plus 80 pct. af besætnings­
værdien1), bliver egenkapitalkravet på 850.000 kr. Egenkapitalkravet vil således ikke 
afvige væsentligt fra, hvad der kræves ved opstart af de traditionelle systemer. Finan­
sieringsproblemerne i de udendørs systemer burde imidlertid aftage i takt med, at erfa­
ringerne bliver større og produktionsresultaterne må blive underbygget og stabile. 

I figur 5.3 er produktivitetens indflydelse på egenkapitalkravet ved en minimal kon­
kursrisiko skitseret. De eksponentielt aftagende funktioner hænger sammen med pro­
duktivitetens indflydelse på rentabiliteten. Ved en dårlig rentabilitet er kravet til egen­
kapitalen stor, fordi der jævnligt er likviditetsunderskud, og derfor tæres der på egenka­
pitalen over hele tidsperioden. Ved bedre produktivitet bliver kurverne fladere, da det 

2200 

2000 

1800 

..ti 1600 

~ 1400 

]~ 1200 

l 1000 

800 

600 

400 

200 

o 
18 19 20 

-- Reference, Dv-sp 

21 22 23 
Grise pr. ilrsso 

------ · Løsdrift, Dv-sp 

24 25 26 27 

············· Udendørs, Telt 
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l) Antages finansieret gennem slagterierne. 



-57-

udelukkende er den manglende likviditet de første år til finansieringen af de sidste 5 
pct. og indkøringsomkostningerne, som bestemmer egenkapitalkravets størrelse. 

Det er ofte blevet diskuteret om de udendørs systemer har en større driftsmæssig risiko 
end de indendørs systemer. Derfor er der foretaget en risikoanalyse, hvor den drifts­
mæssige risiko er ændret fra +1- 57 pct. af gns. dækningsbidraget til + 57 pct. og - 80 
pct. af gns. dækningsbidraget. Resultatet bliver en øget konkursrisiko de første par år, 
men ikke en forøgelse der kan betragtes som uacceptabel, hvilket bekr~fter, at frilands­
systemerne er konkurrencedygtige over for de øvrige systemer selv med en højere 
driftsmæssig risiko. 

5.6. Fleksibilitet 

Den foranstående økonomiske analyse af produktionssystemerne synes at påpege nogle 
grundlæggende forskelle imellem systemerne, hvor især frilandssystemerne adskiller 
sig på flere områder. Fleksibilitet synes at være nøgleordet, der dækker flere af disse 
forskelle. Derfor er intentionen med dette afsnit at belyse værdien af fleksibilitet, såle­
des det kan indgå i vurderingen af systemerne. Disse ideer er forsøgt illustreret med 
udgangspunkt i reference- og frilandsystemerne, da de på baggrund af de opstillede 
fleksibilitetskriterier synes at repræsentere to yderpunkter. 

Definition af handlingsfleksibilitet (Nørgaard, 1994): 
Handlingsfleksibilitet udtrykker beslutningstagerens muligheder for at omstille eller 
tilpasse den eksisterende produktion under hensyntagen til økonomiske rationelle hand­
linger. Når der først er gennemført en handling (den initiale handling), er den i høj 
grad bestemmende for de efterfølgende handlinger - altså fleksibilitetsmulig hederne. 

Værdien af fleksibilitet på en bedrift synes primært at være knyttet til personlige præ­
ferencer, prisniveauer samt mulighederne·for at udnytte nye omkostningsminimerende 
teknologier. Disse tre fleksibilitetsværdier er eksemplificeret ved følgende egenskaber: 

l) Muligheden for at kunne stoppe produktionen uden væsentlige økonomiske konse­

kvenser. 
Denne egenskab kan tillægges en stor værdi, hvis landmanØen ønsker at kunne stop­
pe en produktionsgren uden at skulle afhænde gården, fx i tilfælde af alvorlig syg­
dom, alder eller i tilfælde af særdeles ugunstige produktions- og markedsforhold. 
Dette er illustreret ved opgørelses af anlæggets akkumulerede overskud ved stop af 
produktion. 
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2) Muligheden for at kunne udnytte konjunktursvingninger på kort og lang sigt. 
Værdien af denne egenskab er muligheden for at øge eller neddrosle produktionen 
afhængig af konjunktursvingninger, kun begrænset af den biologiske tidsdimension 
og driftslederkapaciteten. Dette er illustreret ved størrelsen af mulige ændringer i 
produktionen. 

3) Evnen til relativt hurtigt at kunne udnytte skift i teknologien. 
Denne egenskab kan tilskrives værdien af, at have et tidssvarende og moderne pro­
duktionsanlæg, som er "up to date" med den teknologiske udvikling, således at mu­
lighederne for at opnå den højest opnåelige indtjening er tilstede (kun begrænset 
af driftslederevner og eksterne risikofaktorer). Dette er illustreret ved anlæggets 
levetid og systemets udviklingstrin. 

Fleksibilitetsværdi l. Ophørsmuligheder 

Figur 5.4 viser fuldspalte-og frilandssystemets akkumulerede økonomiske overskud de 

enkelte år i hele investeringens levetid. Denne økonomiske størrelse er opgjort på bag­
grund af det 20-årige likviditetsforløb og forudsætningerne beskrevet i afsnit 4. 

10000 

' 5000 

............ 
/ 

,, ... ' 
/ ........ 

/ 
/ 

//---

0 +---------~~------------------~-------------------­

................................................... 
/ 

,-· 

.------------------
--· 

-5000 
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

År 

-- Udendørs Telt ------· Reference, Fu-sp 

FIGUR 5.4. Opgørelse af det akkumulerede overskud ved stop af produktion for h.h.v. 
fuldspalte- og frilandssystemet 



-59-

Det må således gælde for ligestillede investeringer, at jo kortere tilbagebetalingstiden 

er, desto mere fleksibel er investeringen. Grafernes knæk i figuren illustrerer desuden 

reinvesteringernes effekt på det akkumulerede overskud. 

Det kapitalekstensive frilandssystem har allerede efter ca. 4 år tilbagebetalt anlægsin­

ventetingen, mens det kapitalintensive fuldspaltesystem kræver ca. 12 år før investerin­

gen er tilbagebetalt. Frilandssystemet har altså en højere grad af fleksibilitet med hen­

syn til at ophøre eller afhænde denne produktionsgren uden økonomiske tab. 

Fleksibilitetsværdi 2. Udnyttelse af konjunkturer 

En kortsigtet neddrosling af produktionen er kun aktuel, hvis overskuddet af den sidst 
producerede gris er negativ. Selv i disse tilfælde vil det sjældent ske, idet producenten 

er tvunget til at fortsætte fuld produktion så længe, der blot er dækket en lille del af 
de faste omkostninger. Hvis det skal være økonomisk fordelagtigt at neddrosle produk­

tionen, skal .besparelsen i de totale omkostninger være større end den til,svarende ned­
gang i den totale indtjening. Omkostningen ved at producere den sidste gris (marginal­
omkostningen, MC) skal altså være stigende før en neddrosling kan finde sted. I figur 

5.5 er denne betragtning illustreret ved forventede kurver for de nævnte svineproduk­

tionsanlæg. Heraf fremgår det, at mulighederne for neddrosling ud fra et økonomisk 

rationelt synspunkt er meget begrænset i det traditionelle system, idet marginalomkost­

ningerne er faldende indtil fuld udnyttelse af staldkapaciteten. Derimod har frilandsan­

lægget pga. en højere arbejdsindsats en fladere marginalomkostningskurve, som på kort 

sigt kan gøre det økonomisk fordelagtig at reducere produktionen. 

På lang sigt bør genetableringsomkostningerne medregnes, hvilket begrænser de kort­

sigtede neddroslingsmuligheder yderligere. 

Produktionsystemernes udvidelsesmuligheder kan på kort sigt aflæses direkte af margi­

nal- (MC) og gennemsnitsomkostningskurvens (ATC) positive hældning, og jo fladere 

disse kurver er, jo mere fleksibel er produktionssystemet. Muligheder herfor er størst 
i frilandssystemer, idet disse systemer ikke er fysisk begrænsede på samme måde som 

de traditionelle indendørs systemer (det er lettere at sætte en ekstra so ind i en fold, 

hvor der går 30-40 stykker i forvejen end at sætte to søer i en soboks). Deraf kommer 

også en fladereMC-og ATC-kurve." 
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Pris pr. svin Pris pr. svin 

MC 
Fuldspaltesystem Friland 

P1;-~--~~------~~----P1;-~~~~----------~~--

Po Po;-----~~~~~~~-----
P2 P2;-------~~~~---r-----
P3 P3;---------~--~---r-----

Q Produktion 
Qp2QP1 svin 

QP2 Q Qp1 Produktion 
svin 

Hvis svineprisen stiger fra P0 til P1, er der basis for kortsigtet eksp!!,nsion (Q -7 QP1). 
Hvis svineprisen falder fra P0 til P2, er der basis for neddrosling (Q -7 QP2). 
Hvis svineprisen falder fra P2 til P3, ændres produktionen ikke. 

FIGUR 5.5. Forventede marginal- (MC} og gennemsnitsomkostningskurver (ATC} for 
fuldspalte-og frilandssystemet (Nørgaard, 1994} 

Et godt eksempel herpå er den 3-4 uger lange slagterikonflikt i foråret 1993, hvor de 
traditionelle svineproduktionssystemers fysiske rammer var ved at sprænges, hvilket 
medførte en betydelig forøgelse af marginalomkostningerne i form af ekstra arbejde, 
foder og effekten af mindre stiplads pr. gris. I frilandssystemet gør det større "stald­
areal", at sådanne kortsigtede problemer er mindre. 

Fleksibiliteten i strategien for ekspansion på lang sigt kan vurderes ud fra, hvor lille 
kapacitetsudvidelsen kan være uden, at de størrelsesøkonomiske fordele forringes væ­
sentligt. Udvidelser i frilandssystemet kan foregå alene med udvidelser i inventar (hyt­
ter, hegn, telte, halm, m.v.), mens udvidelser i fuldspaltesystemet kræver større stald­
areal, hvor små udvidelser oftest er meget dyre pr. m2 i forhold til store udvidelser 
(Christensen et al.). Dette gør, at frilandssystemet har bedre muligheder for at ekspan­
dere i mindre etaper af fx 10 søer uden væsentlige størrelsesøkonomiske ulemper. Dette 
giver betydelige fordele mht. selvfinansiering, indkøringsomkostninger m.v. Denne 
betragtning er illustreret i figur 5.6. 
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FIGUR 5.6. Forventede langsigtede gens.omkostningskurver ved ekspansion 
(Nørgaard, 1994) 

Fleksibilitetsværdi 3. Muligheden for indførsel af ny teknologi 

Levetiden af anlægget (bygninger og inventar) giver en indikation af, hvornår indførsel 
af ny teknologi kan foregå. For ligestillede investeringer, vil kortere levetid medføre, 
at der hurtigere kan indføres ny teknologi, hvilket betragtes som værende mere fleksi­

belt. Det er vanskeligt at give et nyere eksempel på et stort teknologispring i svinepro­
duktionen, men der sker løbende små ændringer, der forbedrer produktionsmetoden fx 
nyt og bedre inventar, nye ventilationssystemer og foderteknikker. 

I det kapitalekstensive frilandsanlæg er aktivernes holdbarhed opdelt i 3 levetider med 
henholdsvis 5, 10 og 20 års levetid (18, 55 og 27 pct. jf. tabel 5.1), mens aktiverne i 

det kapitalintensive fuldspalteanlæg er opdelt i 2levetider med 10 og 20 års levetid (35 
og 65 pct. jf. tabel5.1). Dette giver en gennemsnitlig levetid, der er næsten 5 år læn­

gere i fuldspaltesystemet. 

En kortere levetid gør, at landmanden er mindre fastlåst af investeringen og dens ud­

viklingstrin, idet der oftere er mulighed for at indføre ny teknologi. 
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Reinvesteringstidspunktet er for alle tre fleksibilitetsværdier et afgørende tidspunkt, 

idet det vil være et naturligt tidspunkt at indføre ny teknologi, ophøre med produktion, 

neddrosle eller udvide produktionen. 

5.7. Delkonklusion 

De økonomiske analyser peger på et godt resultat for de alternative produktionssyste­

meL Indendørs løsdriftssystemer med delvist spaltegulv synes at kunne opnå økonomi­

ske resultater på højde med referencesystemerne, mens økonomien i løsdriftstalden med 
dybstrøelse synes at være ringere. Dette skyldes primært, at et stort arbejds- og halm­
behov ikke kompenseres tilstrækkeligt af et mindre kapitalbehov. Dybstrøelsessystemet 

skal tilsyneladende forbedres på væsentlige punkter, hvis nyetablering heraf skal kunne 

indgå i fremtidig svineproduktion. 

I frilandssystemerne kompenseres det højere arbejds- og halmbehov til fulde af et la­
vere kapitalbehov, således at frilandssystemerne også opnår en økonomi på højde med 

referencesystemerne. Analysen har vist, at det lavere kapitalbehov giver en markant 

bedre forrentningsevne i forhold til de øvrige systemer, og at den ekstra arbejdsindsats 

kan aflønnes fuldt på højde med de øvrige systemer. En nyetablering i frilandsproduk­
tion kræver dog speciel hensyntagen til det eksisterende kapitalapparat og offeromkost­

ningerne i form af henholdsvis eksisterende bygninger og maskinpark og tabt dæk­
ningsbidrag fra alternative afgrøder. Dette er hovedsageligt likviditetsmæssige betragt­

ninger i indkøringsperioden. 

Følsomhedsanalysernes resultater giver ikke anledning til en grundlæggende ændret 

rangordningen af produktionssystemerne. Imidlertid vil en relativ lavere investering, 

en lavere realkreditrente, større halmpriser og høje jordrenter være med til at udligne 

forskellene imellem systemerne. Endvidere viste følsomhedsanalysen, at forskellen 

imellem systemernes lønningsevne var størst ved lav produktivitet, men var udtømt ved 

en højere produktivitet. 

Desuden er det vist, at det kapitalekstensive frilandssystem kan tillade sig at have en 

betydelig større driftsmæssig risiko uden, at den totale risiko overstiger de kapitalinten­

sives totale risiko. De nuværende finansieringsmuligheder for kapitalekstensive fri­

landssystemer giver trods det mindre kapitalbehov ikke umiddelbart en fordel med hen­

syn til et mindre krav til egenkapitalen ved etableringen. 
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Fleksibilitetsanalysen synes endvidere at understrege betydningen af en lavere kapital­

indsats, da det giver anledning til en væsentlig kortere tilbagebetalingstid, hvorved det 

bliver muligt at stoppe produktionen efter en relativt kort årrække uden økonomiske 

forpligtigelser. Hertil kommer en simpel teknisk udformning, der yderligere øger flek­

sibiliteten, og som gør det lettere for producenten at reagere på fx konjunktursvingnin­

ger, ekstreme forhold, uforudsete hændelser m.v. Endvidere giver det gode muligheder 

for at praktisere en etapevis udbygning. 
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6. Økonomisk analyse, slagtesvin 

Produktionssystemerne til slagtesvin er vurderet ud fra de samme principper som pro­
duktionssystemerne til søer og smågrise. 

6.1. Kapitalbehov 

Der er ikke særlig stor forskel imellem systemernes samlede kapitalbehov, og derfor 
vil forskelle imellem systemernes økonomi i mindre grad være afhængig af kapitalom­
kostningerne. Forskelle i det samlede kapitalbehov afspejler primært forskelle i anlægs­
investeringerne. 

TABEL 6.1. Investeringernes kapitalbehov (1.600 stipladser) 

Fuldspalte Delvistspalte Straw-flow Dybstrøelse 

Anlægsinvesteringen 1> 3.533 3.248 2.662 2.969 

Andel af anlægsinvesteringen 
- Levetid 20 år, pct. 62 65 70 81 
-Levetid 10 år, pct. 38 35 30 19 

Besætning 920 920 920 920 

Indkøringsomkostninger 256 245 230 191 

Kapitalbehov i alt 4.709 4.413 3.812 4.080 
Index Fuldspalte = 1 00 100 94 81 87 

Kapitalbehov, 1.000 kr. pr. 1.665 timer2> 7.750 6.052 4.826 4.796 

1) Inkl. et tillæg på 4 pct. i rådgivningshonorar 
2) En heltidsstilling 1.665 standardtimer {SJI, 1994) 

Sammenlignes anlægsinvesteringerne giver anlægget med delvist spaltegulv og tørfod­

ring en besparelse på ca. 8 pct. i forhold til systemet med fuldspaltegulv, mens en del­
vis isoleret bygning med straw-flow giver en yderligere besparelse på ca. 18 pct. An­
lægget med fast gulv og dybstrøelse (inkl. møddingsplads og minilæsser) giver en be­

sparelse på 16 pct. i forhold til fuldspaltegulvssystemet. 
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Indkøringsomkostningerne er opgjort ud fra dyreflowet uden hensyn til evt. opstart af 

smågriseproduktion, og udgør ca. 30 pct. af dækningsbidraget i et normalt år. 

Vurderes kapitalbehovet pr. arbejdsplads forekommer 7,75 million kr. at være en meget 

stor investering for at skabe en fuldtidsstilling. Dette er ca. det dobbelte af, hvad det 

koster at investere i et moderne soholdsanlæg, og ca. 6 gange af hvad det koster at 

investere i søer på friland. Dette faktum observeres i praksis, hvor nyetablerede svirre­

producenter ofte begynder med søer og senere udvider til slagtesvin. 

6.2. Likviditet 

I tabel 6.2 er dækningsbidragene for de 4 slagtesvinssystemer vist. Forskellen i dæk­

ningsbidraget skyldes billigere foder i vådfodringsanlægget samt et større foderforbrug 

og et betydeligt halmforbrug i dybstrøelsessystemet. Den reelle værdi af husdyrgødning 

med halm er h~jere end for gylle alene. Udkørselsomkastningerne er derimod betydelig 

større, hvilket bevirker, at værdien af gylle er 4 kr. større end dybstrøelsen. 

TABEL 6.2 Dækningsbidrag i slagtesvinsholdet, kr. pr. slagtesvin 

Fuldspalte Delvistspalte Straw-flow Dybstrøelse 

Salg af svin 776 776 776 776 
Indkøb smågrise (30 kg) 376 376 376 376 
Gødning 8 8 6 4 

Udbytte 408 408 406 404 

Foder 260 267 267 276 
Halm 5 23 
Dyrlæge, kontrol m.v. 7 7 7 7 

Stykomk. i alt 267 274 279 306 

Dækningsbidrag pr. slagtesvin 141 134 126 98 

Tabel 6.3 indikerer størrelsen af- og forskelle i kapacitetsomkostningerne (jf. bemærk­

ningerne til tabel 5.3). Der er ikke taget hensyn til skattebetalinger og renteindtægter, 

hvorfor likviditetsoverskuddet ikke umiddelbart er sammenligneligt med resultaterne 

af rentabilitetsanalyserne i tabel 6.4. Systemernes forskellige afskrivningsprofiler, op­

sparingsevner, samt brugen af skattekorrigerede renter gør denne forskel. 
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TABEL 6.3 Likviditet for et gennemsnitsår 

Fuldspalte Delvistspalte Straw-flow Dybstrøelse 

DB pr. slagtesvin 141 134 126 98 

------------------------------ 1.000 kr. ------------------------------

DB i alt 856 813 765 595 

Arbejde 101 121 132 141 
Vedligehold 91 79 63 47 
Energi, forsikringer, m.v. 48 42 30 30 

Kontante kapacitetsomkostninger 240 242 225 218 

Indtjening, drift 616 571 540 377 

Kapitalomkostninger 1l 497 460 383 5382) 

Likviditetsoverskud 119 111 157 -161 

1l De enkelte års kapitalomk. tilbagediskonteret og spredt ud med annuitetsfaktoren og gens. rente. 
2l Renteomkostninger i dybstrø elsessystemet er forholdsvis store pga. en meget dårlig rentabilitet, og 

dermed en stor dyr finansiering på den yderste del (kassekreditten). 

Dybstrøelsessystemets samlede dækningsbidrag ligger godt 200.000 kr. lavere end de 

traditionelle slagtesvinssystemer, hvilket primæt skyldes et stort halmforbrug. 

De stigende arbejdsomkostninger modsvares til fulde af faldende vedligeholdelses- og 

energiomkostninger, således at forskellene i "indtjening drift" hovedsageligt er en kon­

sekvens af forskellen i det samlede dækningsbidrag. 

Kapitalomkostningerne er beregnet efter samme princip som ved soholdet. Straw-flow 

systemets lavere kapitalbehov i forhold til de traditionelle systemer gør, at kapitalom­
kostningerne reduceres betydeligt, hvilket medvirker kraftigt til, at dette system har det 

største likviditetsoverskud. Dybstrøelsesystemets forholdsvis høje kapitalomkostninger 
skyldes et likviditetsunderskud, der finansieres over kassekreditten til en dyr rente. Set 

over 20 år virker denne onde cirkel selvforstærkende, hvilket gør likviditetsoverskuddet 

og rentabiliteten relativt ringe. 

6.3. Rentabilitet 

Rentabiliteten, udtrykt som kapitalværdi (nutidsværdi) efter skat, viser, at der kun er 
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ubetydelig forskel mellem de traditionelle produktionssystemer, og at straw-flow syste­
met ligger fuldt på højde med disse. Derimod er dybstrøelsessystemets rentabilitet me­
get lavere end de øvrige systemers, hvilket indikerer, at det under de givne forudsæt­
ninger ikke er konkurrencedygtigt. Derfor skal dybstrøelsessystemet udvikles meget 
betragteligt på en række områder, hvis det skal blive et interessant alternativ. For 
eksempel må halmforbruget og investeringsomkostningen reduceres med mere end 20 
pct., før end det er interessant set i forhold til de andre systemer. 

TABEL 6.4. Rentabilitetsnøgletal 

Fuldspalte Delvistspalte Straw-flow Dybstrøelse 

Rentabilitet: 
Nutidsværdi efter skat, 1.000 kr. 2.055 1.965 2.161 -132 

Lønningse.vne, kr. pr. time 239 210 222 97 

Intern rente, pct. p.a. 14,5 14,5 16,0 10,3 

Andre nøgletal: 
Break-even point, DB i kr. pr. slagtesvin 118 112 100 98 
Sikkerhedsmargin 1l, kr. pr. slagtesvin 23 22 26 -0,5 

1) Sikkerhedsmargen er udtrykt ved forskellen imellem dækningsbidraget i udgangspunktet og Balance 
dækningsbid raget. 

Fuldspaltegulvssystemets rationelle indretning giver en lønningsevne, der er henholds­
vis 29, 17 og 142 kr. pr. time højere end lønningsevnen i de andre systemer. 

Straw-flow systemets lavere kapitalbehov og gode rentabilitet giver en forrentningsev­
ne, der ligger 1,5 procentpoint over de traditionelle systemer. Det lidt mindre kapitalbe­
hov i systemet med delvist spaltegulv modsvarer den lidt ringere rentabilitet, således 
at forrentningsevnen bliver ens for de traditionelle systemer. Dybstrøelsessystemets 
lave indtjeningsevne medvirker også til en lavere forrentningsevne til trods for det la­

vere kapitalbehov. 

Forskellene i break-even points virker ganske ubetydelig, og umiddelbart virker dyb­

strøelsessystemet bedst, idet dette system har det laveste break-even point. Fokuseres 
der på sikkerhedsmarginen, udtrykt som forskellen mellem det aktuelle dækningsbidrag 
og break-even pointet, kan de traditionelle systemer klare en reduktion i dækningsbi­
draget på 22-23 kr. og samtidig bevare en positiv rentabilitet, mens dybstrøelsessyste­

mets kræver en stigning på 0,5 kr. for overhovedet at opnå en positivt rentabilitet. 



- 68-

På baggrund af rentabilitetsanalysen er der i det følgende set bort fra dybstrøelsessy­
stemet. 

6.4. Følsomhedsanalyser 

Produktivitetsmål i produktionen af slagtesvin er langt mere kompliceret end ved små­
griseproduktionen. Oftest vurderes produktiviteten ud fra oplysninger om gram daglig 
tilvækst, foderforbrug, dødelighed og kødprocent. Disse mål er dels indbyrdes afhængi­
ge og dels uafhængige- fx er der en sammenhæng mellem gram daglig tilvækst, foder­
forbrug og kødprocent, som synes uafhængig af dødeligheden. De fire produktivitets­
mål kan yderligere være påvirket af samme faktor, eksempelvis sundhedsstatus eller 
driftlederevner. Fælles for de fire produktivitetsmål er, at de alle har indflydelse på 
dækningsbidraget, og derfor er der i denne sammenhæng valgt at vise dækningsbidra­
gets indflydelse på lønnings- og forrentningsevnen, som udtryk for ændret produktivi­
tet. Dette betyder imidlertid, at der ikke tages hensyn til, at en øget daglig tilvækst 
påvirker omsætningshastigheden i slagtesvinsstalden og dermed den samlede økonomi. 
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FIGUR 6.1. Dækningsbidragets indflydelse på lønningsevnen 
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Udgangspunktet for figur 6.1 er dækningsbidragene beregnet i tabel 6.2. Vurderes pro­
duktivitetens indflydelse på udviklingen i lønningsevnen synes der inden for det viste 

interval ikke at være nogen afgørende forskel imellem systemerne - dvs. det stigende 

arbejdsforbrug modsvares af lavere kapacitetsomkostninger. Det mindre arbejdsforbrug 

i fuldspaltegulvssystemet kommer til udtryk ved en stejlere hældning, således at løn­

ningsevnen bliver relativt bedre jo højere dækningsbidraget bliver i forhold til de øvri­

ge systemer. Desuden er det vigtigt at bemærke det forholdsvis store spænd i lønnings­
evnen inden for det forholdsvis lille interval, hvilket indikerer investeringens store 
følsomhed over for produktiviteten. 
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FIGUR 6.2. Dækningsbidragets indflydelse på forrentningsevnen 

Vurderes produktivitetens indflydelse på udviklingen i forrentningsevnen har straw­

flow systemet den højeste forrentningsevne i hele det viste interval, og det lavere kapi­

talbehov gør, at kurven for dette system er stejlere, hvilket gør at forskellen til de øvri­

ge systemer bliver større og større. Forskellen imellem de traditionelle systemer er 
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ubetydelige. 

For yderligere at afdække systemernes følsomhed over for de væsentligste forudsæt­

ninger fokuseres der i tabel 6.4 på konsekvenserne af ændringer i kød- og halmpris, 

samt betydningen af besparelser opnået ved billigere realrente og anlægsinvestering. 

TABEL 6.4. Følsomhedsanalyse, målt i ændret kapitalværdi efter skat 

Fuldspalte Delvistspalte Straw-flow 

Udgangspunkt: 
Kapitalværdi efter skat, 1.000 kr. 2.055 1.965 2.161 

Forskel til udgangspunkt: 
Minus 10 øre pr. kg kød (10,3 kr. pr. kg) -453 -455 -427 

Plus 10 øre pr. kg kød (10,5 kr. pr. kg) +430 +428 +415 

Anlægsinvestering minus 1 O pct. +454 +409 +324 

Realrente minus 2 pct.point (7 pct.) +165 +157 +126 

Halmpris plus 10 øre pr. kg (i alt 35 øre pr. kg) ab mark -85 

Af tabel 6.4 fremgår det, at investeringsanalysen er meget følsom over for ændringer 

i den langsigtede kødpris. Således forbedres eller forværres kapitalværdien med knap 

en halv million, for hver 10 øre den langsigtede kødpris ændrer sig. Ændringen af kød­

prisen påvirker imidlertid slagtesvinssystemerne ens og giver derved ikke anledning til 

en ændret rangordning. 

Hvis det er muligt at investere lO pct. billigere, forbedres rentabiliteten ligeledes med 

knapt en halv million, hvilket naturligvis hænger sammen med kapitalbehovets størrel­

se. Den større besparelse i de traditionelle systemer gør, at forskellene udlignes og for­

skellene imellem systemerne bliver ubetydelige. 

Ligeledes vil et favorabelt lånetidspunkt (realkreditlån 2 procentpoint lavere) give en 

betydelig gevinst. Gevinsten afhænger naturligvis af lånets størrelse. En ændring på 2 

procentpoint er ikke stor nok til at udligne rentabilitetsforskellene afgørende imellem 
systemerne. 
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En øget halmpris i de 20 år på 10 øre pr. kg påvirker rentabiliteten, men ikke så meget 

at rangordningen ændres. Alligevel synes straw-flow systemet selv med et meget be­

skedent halmforbrug at være relativ følsom over for ændringer i halmprisen. 

6.5. Risiko 

Udgangspunktet for risikoanalysen-er at vurdere, hvor stor en startkapital der skal til 
med de forudsatte finansieringsmuligheder for, at man ved etablering ikke løber en uac­
ceptabel risiko for betalingsstandsning (dvs. en total risiko under 10 pct.). Til grund 

for de itererede egenkapitalkrav er der forudsat et udsving i dækningsbidraget på +/-

38 pct. samt 95 pct. fremmedfinansiering af det samlede kapitalbehov ekskl. indkø­

ringsomkostningerne. 

Sammenlignes egenkapitalkravet med de tilsvarende anlæg til smågriseproduktion er 

egenkapitalkravene forholdsvis små, idet indkøringsperioden og dermed indkøringsom­

kostningerne i slagtesvines talden er mindre. Det mindre egenkapitalkrav gør også selv­

finansieringen mindre. 

TABEL 6.5. Nøgletal risikominimering1> 

Fuldspalte Delvistspalte Straw-flow 

Egenkapitalkrav ved etablering, 1.000 kr. 530 475 325 

Selvfinansiering, pct. 11,3 10,8 8,5 

1l Mindre end 1 o pct. risiko for betalingsstandsning. 

Illustreres produktivitetens indflydelse på egenkapitalkravet er egenkapitalkravet relativ 

større ved en lav produktivitet. Dette skyldes en dårligere rentabilitet, som medfører 

et jævnligt likviditetsunderskud, der må finansieres af egenkapitalen. Egenkapitalen 

skal således være stor nok til at dække eventuelle likviditetsunderskud alle årene. V ed 

en høj produktivitet udjævnes egenkapitalkravet langtsamt mod den manglende finan­

siering for at kommeigang (5 pct.+ indkøringsomkostninger). Igen kommer straw-flow 
systemets lavere kapitalbehov til udtryk ved et markant lavere egenkapitalkrav. 
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FIGUR 6.3. Produktivitetens indflydelse på egenkapitalkravet 

6.6. Delkonklusion 

Resultaterne af den økonomiske analyse af produktionssystemer til slagtesvin viser, at 
de traditionelle kapitalintensive systemer stadigvæk står konkurrencemæssigt stærkt. 
Straw-flow systemet ser imidlertid ud til at være økonomisk fuldt på højde hermed og 
bør derfor indgå i fremtidige overvejelser, da det tilsyneladende også tilgodeser nogle 
velfærdsmæssige gevinster eksempelvis ved anvendelsen af halm. 

Derimod kan det ikke anbefales at nyetablere et dybstrøelsessystem med de givne for­
udsætninger. Der skal betydelige besparelser i anlægsomkostningerne til før at dette 
system er interessant. Det skal med i betragtningerne, at der er regnet på nyetablerings­
situationer, og der i renoveringssituationer kan være andre konkurrencemæssige forhold 
mellem de forskellige staldsystemer. 

Analyserne viser, at kapitalindsatsen i produktionsanlæg til slagtesvin er meget stor, 
men hvis den fornødne kapital er til rådighed, synes slagtesvinproduktion at kunne for­
bedre indtjeningsgrundlaget. Det økonomiske resultat er imidlertid meget følsom over 
for produktivitetsniveauet og priserne. 
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7. Perspektivering og konklusion 

Rapportens økonomiske analyser peger på, at forskellige nye produktionssystemer til 

søer og slagtesvin har et potentiale i forbindelse med fremtidigt staldbyggeri. Blandt 

systemerne til søer er det navnlig systemet med løsdrift og delvist spaltegulv samt især 

frilandssystemerne, der tegner lovende og indeholder nogle nye interessante tiltag. 
Inden for systemer til slagtesvin er straw-flow et spændende alternativ til de traditio­

nelle systemer. 

Analysen af produktionssystemer til søer viser, at de kapitalekstensive frilandssystemer 

har en markant bedre forrentningsevne, mens forskellene i lønningsevne er forholdsvis 

lille systemerne imellem. 

Det lille kapitalbehov i frilandssystemerne udmønter sig alt andet lige i en mindre 

risiko, som endvidere medvirker til et lavere egenkapitalkrav ved etablering. Et lavere 

egenkapitalkrav kombineret med en større arbejdsindsats gør, at det er væsentligt billi­

gere at skabe en arbejdsplads i de kapitalekstensive produktionssystemer. Dette forhold 

burde gøre det særligt interessant for unge førstegangs etablerende landmænd, at an­

vende frilandssystemerne. Imidlertid har det vist sig svært at opnå samme grad af frem­

medfinansiering i frilandssystemerne som i de traditionelle systemer, hvilket hidtil har 

reduceret eller fjernet fordelen med hensyn til lavere egenkapitalkrav. 

Den lave kapitalindsats er endvidere et vigtigt element for fleksibiliteten i systemerne, 
da der bliver en væsentlig kortere tilbagebetalingstid, hvorved det bliver muligt at 

ophøre med produktion uden økonomiske forpligtigelser efter en kort årrække. Hertil 
kommer en simpel teknisk udformning, der yderligere øger fleksibiliteten. Det gør det 

lettere for producenten at reagere på fx konjunktursvingninger, ekstreme forhold, ufor­

udsete hændelser m.v. Endvidere giver det gode muligheder for at praktisere en etape­

vis udbygning. 

Analysen af produktionssystemer til slagtesvin viser, at de traditionelle kapitalintensive 

systemer står konkurrencemæssigt stærkt. Med udviklingen af straw-flow systemet 

synes der imidlertid at være et reelt alternativ til disse systemer. Systemets økonomiske 

resultater er fuldt på højde med de øvrige systemer hovedsageligt på grund af den 

reducerede kapitalindsats. Derimod kan det ikke anbefales at nyetablere et dybstrøelses­

system med de givne forudsætninger. Der skal betydelige besparelser i anlægsomkost­

ningerne til før, at dette system er interessant. 
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Konklusionerne er baseret på nyetableringssituationen, som er udmærket til vurdering 
af de langsigtede perspektiver for produktionssystemernes potentiale. Der vil imidlertid 

være mulighed for, at udnytte de forskellige produktionssystemer i renoveringsøjemed, 

hvor der kan være forhold, som måske navnligt favoriserer de mere alternative produk­
tionssystemer heriblandt dybstrøelsessystemerne. 

En anden væsentlig forudsætning for konklusionen er de forudsatte produktionsresulta­

ter. Endnu har de nye produktionssystemer ikke bevist, at de over en årrække kan give 
en stabil produktion på et højt niveau, men der er tendenser, der kan underbygge en 

forventning om, at navnlig systemet med løsgående søer på delvist spaltegulv samt 
frilandssystemet med individuelle farefolde og integreret løbe- og drægtighedsafdeling 
vil kunne opnå sådanne resultater på sigt. 

Der er dog en række afgørende kriterier for, at der kan opnås succes i de nye systemer. 

Der skal kunne skaffes tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft til de specielle forhold, 

som gør sig gældende i løsdriftssystemer. I frilandsystemerne er der endvidere en ræk­

ke praktiske forhold med hensyn til produktionsarealerne, eksempelvis skal arealet helst 
være veldrænet og velbeliggende, da dette kan være meget afgørende for systemets 
succes (Hestbjerg, 1994). 

I forhold til de vurderinger, som Det Dyreetiske Råd (1993) har givet i relation til 

svineproduktion synes de nye løsdriftssystemer at være i bedre overensstemmelse med 

Rådets henstilling om større hensyntagen til dyrenes adfærdsmæssige behov. Med løs­

driftssystemernes gode økonomiske resultater synes der at være åbnet en mulighed for 

et valg af systemer, som i højere grad tager hensyn til dyrenes velfærd. Det er dog en 

forudsætning, at produktionen gennemføres med den rette driftsledelse, da en fejlslagen 

driftsledelse i systemer med flokke af søer kan have uheldige dyrevelfærdsmæssige 

konsekvenser. 

Frilandssystemerne adskiller sig markant fra de indendørs systemer med hensyn til ar­

bejdsmiljø, sundhed og miljø. 

Frilandssystemet er ikke belastet af støv- og ammoniakkoncentrationer i samme omfang 

som i de traditionelle indendørs staldsystemer, hvor der kan forekomme arbejdsmil­
jøproblemer (Anonym, 1993). Til gengæld må man finde sig i at arbejde ude hele året 

og i en vis udstrækning tilrettelægge arbejdet efter vejret. 
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Det generelle sundhedsmæssige niveau i de udendørs besætninger er bedre end i de 
traditionelle indendørs besætninger tilsyneladende på grund af et lavere smittepres af 

luftvejspatogener. Derimod er der nogle uafklarede sundhedsmæssige forhold blandt 
andet omkring risikoen for smitteoverførsel via vilde dyr og uønsket menneskelig ad­
gang. Endvidere vil det være vanskeligere at rense udendørs systemer efter udbrud af 
fx salmonella eller andre sygdomme affødt af gødningskontakt. 

De miljømæssige konsekvenser af frilandssystemernes indretning er endnu ikke klar­
lagt, og der er i øjeblikket iværksat undersøgelser, som nærmere skal belyse udnyttel­
sesgrad af frilandssøernes gødning. Gødningen fra frilandssøerne tilføres marken hele 
året i modsætning til husdyrgødningen fra de traditionelle systemer, som kun må ud­
bringes til planter i vækst. Med henblik på at minimere næringsstofudvaskningen i 
frilandssystemerne synes et stabilt græsunderlag, flytning af søerne umiddelbart før 
såning af ny afgrøde og dyretætheden at være vigtige elementer. På nuværende tids­
punkt findes de miljømæssige regler for frilandssystemerne i et byggeblad/vejledning 
(GR.NR. 95.03.02) fra Landbrugets Rådgivningscenter. 

Resultaterne og ovennævnte betragtninger godtgør, at der bør satses på en videreudvik­
ling af systemerne, således at der kan videregives en viden, som er tilstrækkelig til at 

vejlede kommende producenter, som vil benytte sig af de alternative systemer. Det 
gælder både med hensyn til de praktiske forhold, men også med hensyn til de mere 
driftsledelsesmæssige forhold, som har en væsentlig betydning i disse systemer. Hvis 
denne udvikling afspejler sig i stabile produktionsresultater i de kommende år må navn­
lig frilandssystemer til søer, indendørs systemer med løsgående søer og straw-flow 
systemet til slagtesvin forventes at få en større udbredelse. 
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Summary 

The purpose of this report is to analyse the potential of new housing systems for pigs. 
The housing systems seek to meet requirements concerning reduced capital input and 

improved animal welfare. The analysis compares six housing systems for sows and 
piglets (266 sows); two traditional systems with fully or partially slotted flooring, two 

systems where the loose gestant sows are kept on partially slotted flooring or on deep 

litter, and two outdoor systems where one is based on big tents for the gestant sows 

(30-40 sows per tent) in a fixed produetion area, and the other based on huts which are 
rotated from one area to another once a year. Furthermore, the analysis compares four 

housing systems for slaughter pigs (1,600 place units); two traditional systems with 
fully or partially slotted flooring, one straw-flow system and one deep litter system. 

The economic analyses are based on a model that inelude all relevant aspects. The 

output of the calculation model focuses on the net present value, the rate of return to 

capital, and labour income. Furthermore, is it possible to express the financial risk and 

the pay-back period bas ed o n the cash flow. 

In the economic evaluation of the systems it is very important to choose the right pro­
ductivity level for each system. The point of reference is the average of the hest 25 per 

cent pig farmers in Denmark, which obtained 23.5 piglets per sow and 750 gram daily 

gain for slaughter pigs in 1992. This level is chosen as the basis for the traditional 

systems. The productivity of the loose and outdoor housing systems for sows is based 

on research experience and registration by the Danish Applied Pig Research Scheme. 

The presumed produetion levels in these systems are respectively 23 and 22.5 piglets 

per sow. 

There is substantial variation in the required capital for investments in the six housing 
systems. The capital requirement for the traditional systems is around six million Dkr. 

The housing systems with loose gestant sows require roughly 0.5 million Dkr. less 

capital than the traditional systems. The lowest capital is needed for investments in 

outdoor systems where additional savings are 2 to 2.5 million Dkr. These savings are 

due to lower investments in buildings and inventory. 

The analysis shows very littie difference between the systems' profitability measured 
as the net present value or labour income. The capital extensive housing systems have 

a lower gross margin and a higher labour input, which are fully compensated for by 
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lower capital costs. The most significant difference between the systems is the rate of 

return on the total capital invested, where the outdoor systems have close to a 24 per 
cent rate of return, which is roughly five to eight percentage points higher than for the 

other systems. A lower riskis another advantage of low capital input (ceribus paribus). 

Thi s is reflected by a lo w er requirement for owner equity, which reduces the risk o f 
becoming bankrupt to a minimum. In addition, a capital extensive system combined 

with a higher labour input will make it very inexpensive to establish a place of work. 

The advantages mentianed above are worth considering when establishing a new pro­
duction, especially for young farmers. In Denmark, however, some of the advantages 

of outdoor systems are reduced due to restricted possibilities of borrowing money be­

cause the financial sector does not possess sufficient experience of these systems. 

Furthermore, the low capital input which is required for the capital extensive systems 

is a central element in the produetion flexibility. The flexibility is expressed by a short 
pay-back period, which makes it possible for the farmer to stop the produetion of pig­

lets after only three to five years without any debt. The pay-back periods for the re­

ference systems are roughly l O to 13 y e ars. The outdoor systems are furthermore based 

on a very simple technical set up which makes it possible for the farmer to react on 

price fluctuations, extreme weather conditions and other unexpected conditions. lt is 
also easier to practise gradual expansion. 

The analysis of housing systems for slaughter pigs shows that traditional systems with 
fully or partially slotted flooring are still very competitive, but also that the newly 

developed straw-flow system has the best profitability. The straw-flow system requires 

20 per cent less capital, but higher labour input and straw consumption. These extra 

costs are outweighed by lower capital costs. Investments in new housing systems with 

deep litter for slaughter pigs eannot be recommended because costs are not fully com­

pensated for by lower capital costs due to a very high straw consumption and higher 

feed requirements. 

The new outdoor and loose housing systems seem to be more in accordance with re­

commendations propos ed by The Danish Ethical Council for Animal W elfare. The 

Council recommends that the pigs' behavioural needs are to a greater extent taken into 

consideration. The analysis has shown that profitable and competitive systems exist 

which meet future requirements of animal welfare. Finally, it is important to notice that 

pig produetion in outdoor and loose housing systems requires other farm management 

skilis than the traditional systems. 
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Bilag 

TABEL 81. Investeringskalkule for referencesystem, Fu-sp 
(Søer og smågrise fuldspaltegulv med vådfodring) 

Fordeling 

Råbygning 

Fundament og uisoleret gulv 
Ydremure og skillevægge 
Bærende konstr. og tag 
Loft incl. isolering 
Tagrender, døre og vinduer 

Råbygning i alt 

Fælles installationer 
El- og vvs instalationer 
Gødningsanlæg (transport og opbevaring) 
Foderingsanlæg (blandning og fordeling) 
Indretning af forrum, bad, kontor m.m. 
Andre udgifter 

Fælles installationer i alt 

Staldafdelinger 
gødning 

Løbeafd. 65 
Drægtighedsafd. 152 
Fareafd. 248 
Smågriseafd. 234 
Ungsvinafd 36 

Samlet 735 

Samlet pris for produktionsanlæget 

Afskrivningstid 

Råbygninger 
Gødning i alt 
Foder i alt 
Klima i alt 
Inventar i alt (incl. vand) 
El og vvs i alt 
Andre udgifter incl. forrum 

Kort-/langtidsafskrivninger 

foder inventar 
42 79 
82 164 
90 181 
64 55 
10 22 

288 501 

klima 
17 
26 
81 

134 
14 

272 

10 år 

461 
334 
272 
501 

49 

1.617 

Sostal d 
437 
591 
524 
330 
149 

357 
224 

46 
67 
49 

i alt 
203 
424 
600 
487 

82 

20 år 

2.031 
498 

357 
67 

2.953 

1.000 kr. 

2.031 

743 

1.796 

4.570 

i alt 

2.031 
959 
334 
272 
501 
357 
116 

4.570 
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TABEL 82. Investeringskalkule for referencesystem, Dv-sp 
(Søer og smågrise på delvisspaltegulv med tørfodring) 

Fordeling 

Råbygning 

heleanl. 
Fundament og uisoleret gulv 
Ydremure og skillevægge 
Bærende konstr. og tag 
Loft incl. isolering 
Tagrender, døre og vinduer 

Råbygning i alt 

Fælles installationer 
El- og vvs instalationer 
Gødningsanlæg (transport og opbevaring) 
Foderingsanlæg (blandning og fordeling) 
Indretning af ferrum, bad, kontor m.m. 
Andre udgifter 

Fælles installationer i alt 

Staldafdelinger 

Løbeafd. 
Drægtighedsafd. 
Fareafd. 
Smågriseafd. 
Ungsvinafd 

Samlet 

gødning 
65 

152 
174 
114 
72 

577 

Samlet pris for produktionsanlægget 

Afskrivningstid 

Råbygninger 
Gødning i alt 
Foder i alt 
Klima i alt 
Inventar i alt (incl. vand) 
El og vvs i alt 
Andre udgifter incl. forrum 

Kort-/langtidsafskrivninger 

foder inventar 
21 54 
87 164 
56 205 
58 84 
16 43 

238 550 

klima 
17 
26 
42 
51 
27 

163 

10 år 

279 
276 
163 
550 

49 

1.317 

Sostal d 

429 
533 

"522 
323 
149 

351 
224 

38 
67 
49 

i alt 
157 
429 
477 
307 
158 

20 år 

1.956 
522 

351 
67 

2.896 

1.000 kr. 

1.956 

729 

1.528 

4.213 

i alt 

1.956 
801 
276 
163 
550 
351 
116 

4.213 
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TABEL 83. Investeringskalkule for Iøsdriftssystem, Dv-sp 
(Løsgående drægtige søer og smågrise på delvisspaltegulv med tørfodring) 

Fordeling 

Råbygning 

Fundament og uisoleret gulv 
Ydremure og skillevægge 
Bærende konstr. og tag 
Loft incl. isolering 
Tagrender, døre og vinduer 

Råbygning i alt 

Fælles installationer 
El- og vvs instalationer 
Gødningsanlæg (transport og opbevaring) 
Foderingsanlæg (blandning og fordeling) 
Indretning af forrum, bad, kontor m.m. 
Andre udgifter 

Fælles installationer i alt 

Staldafdelinger 

Løbeafd. 
Drægtighedsafd. 
Fareafd. 
Smågriseafd. 
Ungsvinafd 

Samlet 

gødning 
58 

144 
174 
114 

78 

568 

Samlet pris for produktionsanlægget 

Afskrivningstid 

Råbygninger 
Gødning i alt 
Foder i alt 
Klima i alt 
Inventar i alt (incl. vand) 
El og vvs i alt 
Andre udgifter incl. forrum 

Kort-/langtidsafskrivninger 

foder inventar 
21 54 
18 64 
56 205 
58 84 
16 43 

169 450 

klima 
14 
27 
42 
51 
27 

161 

10 år 

268 
207 
161 
450 

49 

1.135 

Sostal d. 
455 
527 
555 
342 
117 

362 
224 

38 
67 
49 

i alt 
147 
253 
477 
307 
163 

20 år 

1.996 
524 

362 
67 

2.948 

1.000 kr. 

1.996 

740 

1.348 

4.084 

i alt 

1.996 
792 
207 
161 
450 
362 
116 

4.084 
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TABEL 84. Investeringskalkule for Iøsdriftssystem, Dybst 
(Løsgående drægtige søer og smågrise på dybstrøelse med tørfodring) 

Fordeling 

Råbygning 

Fundament og uisoleret gulv 
Ydremure og skillevægge 
bærende konstr. og tag 
Loft incl. isolering 
Tagrender, døre og vinduer 

Råbygning i alt 

Fælles installationer 
El- og ws instalationer 
Gødningsanlæg (transport og opbevaring) 
Foderingsanlæg (blandning og fordeling) 
Indretning af forrum, bad, kontor m.m. 
Andre udgifter 

Fælles installationer i alt 

Staldafdelinger 
gødning 

Løbeafd. 58 
Drægtighedsafd. 49 
Fareafd. 174 
Smågriseafd. 49 
Ungsvinafd 78 

Samlet 408 

Samlet pris for produktionsanlægget 

Afskrivningstid 

Råbygninger 
Gødning i alt 
Foder i alt 
Klima i alt 
Inventar i alt (incl. vand) 
El og ws i alt 
Andre udgifter incl. forrum 

Kort-11angtidsafskrivninger 

foder 
21 
18 
56 
61 
16 

172 

inventar 
54 
47 

205 
60 
43 

409 

klima 
14 

42 

27 

83 

10 år 

162 
210 

83 
409 
161 
49 

1.074 

Sostal d 
467 
501 
664 
216 
143 

161 
250 

38 
67 
49 

i alt 
147 
114 
477 
170 
164 

20 år 

1.991 
496 

67 

2.554 

1.000 kr. 

1.991 

565 

1.072 

3.628 

i alt 

1.991 
658 
210 

83 
409 
161 
116 

3.628 
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TABEL 85. Investeringskalkule for udendørssystem, Telt 
(Søer og smågrise i klimatelte på friland, vedvarende græs) 

Fordeling 

Fast anlæg 
Sohold: 
Hegn 
Telte (5 store og 2 små) inkl. mast og fortøjring 
Hytter 
Montering af hegn og telte 
Veje 
Vand 
Forrum, kontor m.m. 

Fravænningsafdeling: 
Hegn 
Minitelte 
Montering 
Membraner 
Jordarbejde 
Veje 
Vand og foderbord 

Fast anlæg i alt 

Maskiner 
Traktor (4-hjulstræk, 70 HK) 
Foderkaster 
Flyttevogn 
Tipvogn (6 tons) 
Svinglæsser 
Slamsuger 
Motorcykel 

Fodersiloer (2 stk.) 

Etablering af græs (udlagt i korn) 

Fælles installationer i alt 

Samlet pris for produktionsanlægget 

Afskrivningstid 

Fast anlæg 
Fælles instalationer og maskiner 

Kort-/langtidsafskrivninger 

5 år 

203 
37 

240 

10 år 

338 
406 

744 

61 
140 
192 
52 
92 
32 
65 

7 
74 
16 
25 
56 
12 
30 

200 
15 
18 
30 
55 
63 
40 

60 

22 

20 år 

313 
60 

373 

1.000 kr. 

634 

220 

854 

503 

1.357 

i alt 

854 
503 

1.357 
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T ABEL B6. Investeringskalkule for udendørssystem, Hytte 
(Søer og smågrise i hytter på friland og fravænningshal, sædskifte) 

Fordeling 

Fast anlæg 
So hold: 
Hegn 
40 drægtighedshytter 
65 Farehytter 
Montering af hegn 
Veje 
Vandkar 
Forrum, kontor m.m. 

Fravænningsatdeling (hal): 

Råbygning 
El og VVS 
Foderanlæg 

Fast anlæg i alt 

Maskiner 
Traktor (4-hjulstræk, 70 HK) 
Foderkaster 
Flyttevogn 
Tipvogn (6 tons) 
Frontlæsser 
Vandvogn 
Motorcykel 

Inventar i fravænningshal 
Fodersiloer (1 stk.) 

Fælles installationer i alt 

Samlet pris for produktionsanlægget 

Afskrivningstid 

Fast anlæg 
Fælles instafationer og maskiner 

Kort-/langtidsafskrivninger 

5 år 10 år 

271 187 
15 504 

287 691 

50 
180 
195 
25 
20 
20 
65 

400 
50 
40 

200 
15 
18 
30 
60 
15 
40 

171 
30 

20 år 

616 
30 

646 

1.000 kr. 

555 

490 

1.045 

579 

1.624 

i alt 

1.075 
549 

1.624 
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TABEL 87. Investeringskalkule for referencesystem 
(Slagtesvin på fuldspaltegulv med vådfodring) 

Fordeling 

Råbygning 

Fundament og uisoleret gulv 
Ydremure og skillevægge 
Bærende konstr. og tag 
Loft incl. isolering 
Tagrender, døre og vinduer 

Råbygning i alt 

Fælles installationer 
El- og ws instalafioner 
Gødningsanlæg (transport og opbevaring) 
Foderingsanlæg (blandning og fordeling) 
Indretning af ferrum, bad, kontor m.m. 
Andre udgifter 

Fælles installationer i alt 

Staldafdelinger 
gødning 

Slagtesvinestald 463 

Samlet 

Samlet pris for produktionsanlægget 

Afskrivningstid 

Råbygninger 
Gødning i alt 
Foder i alt 
Klima i alt 
Inventar i alt (incl. vand) 
El og ws i alt 
Andre udgifter incl. forrum 

Kort-/langtidsafskrivninger 

foder inventar 
171 313 

344 
321 
370 
257 

48 

223 
416 
102 
33 
38 

klima i alt 
298 1.245 

10 år 20 år 

1.340 
463 416 
273 
298 
313 

223 
38 33 

1.283 2.114 

1.000 kr. 

1.340 

812 

1.245 

3.397 

i alt 

1.340 
879 
273 
298 
313 
223 

71 

3.397 
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TABEL 88. Investeringskalkule for referencesystem 
(Slagtesvin på delvistspaltegulv med tørfodring) 

Fordeling 

Råbygning 

Fundament og uisoleret gulv 
Ydremure og skillevægge 
Bærende konstr. og tag 
Loft incl. isolering 
Tagrender, døre og vinduer 

Råbygning i alt 

Fælles installationer 
El- og vvs instalationer 
Gødningsanlæg (transport og opbevaring) 
Foderingsanlæg (blandning og fordeling) 
Indretning af forrum, bad, kontor m.m. 
Andre udgifter 

Fælles installationer i alt 

Staldafdelinger 
gødning 

Slagtesvinestald 291 

Samlet 

Samlet pris for produktionsanlægget 

Afskrivningstid 

Råbygninger 
Gødning i alt 
Foder i alt 
Klima i alt 
Inventar i alt (incl. vand) 
El og VVS i alt 
Andre udgifter incl. forrum 

Kort-/langtidsafskrivninger 

foder inventar 
107 298 

368 
242 
404 
282 

47 

219 
416 

80 
33 
38 

klima i alt 
298 994 

10 år 20 år 

1.343 
270 437 
187 
298 
298 

219 
38 33 

1.091 2.032 

1.000 kr. 

1.343 

786 

994 

3.123 

i alt 

1.343 
707 
187 
298 
298 
219 

71 

3.123 
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TABEL B9. Investeringskalkule for Straw-flow system 
(Slagtesvin på straw-flow med tørfodring) 

Fordeling 

Råbygning 

Fundament og uisoleret gulv 
Ydremure og skillevægge 
Bærende konstr. og tag 
Loft incl. isolering 
Tagrender, døre og vinduer 

Råbygning i alt 

Fælles installationer 
El- og vvs instafationer 
Gødningsanlæg (transport og opbevaring) 
Foderingsanlæg (blandning og fordeling) 
Indretning af forrum, bad, kontor m.m. 
Andre udgifter 

Fælles installationer i alt 

Staldafdelinger 
gødning foder inventar 

Slagtesvinestald 230 107 368 

Samlet 

Samlet pris for produktionsanlægget 

Afskrivningstid 

Råbygninger 
Gødning i alt 
Foder i alt 
Klima i alt 
Inventar i alt (incl. vand) 
El og vvs i alt 
Andre udgifter incl. forrum 

Kort-/langtidsafskrivninger 

382 
245 
447 
282 

29 

130 
471 

80 
33 
38 

klima i alt 
o 705 

10 år 20 år 

1.103 
270 431 
187 

o 
368 

130 
38 33 

863 1.697 

1.000 kr. 

1.013 

752 

705 

2.560 

i alt 

1.103 
701 
187 

o 
368 
130 

71 

2.560 
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TABEL 810. Investeringskalkule for dybstrøelsessystem 
(Slagtesvin på dybstrøelse med tørfodring) 

Fordeling 

Råbygning 

Fundament og uisoleret gulv 
Ydremure og skillevægge 
Bærende konstr. og tag 
Loft incl. isolering 
Tagrender, døre og vinduer 

Råbygning i alt 

Fælles installationer 
El- og ws instalationer 
Gødningsanlæg (transport og opbevaring) 
Foderingsanlæg (blandning og fordeling) 
Indretning af ferrum, bad, kontor m.m. 
Andre udgifter 
Minilæsser 

Fælles installationer i alt 

Staldafdelinger 
gødning 

Slagtesvinestald 148 

Samlet 

Samlet pris for produktionsanlægget 

Afskrivningstid 

Råbygninger 
Gødning i alt 
Foder i alt 
Klima i alt 
Inventar i alt (incl. vand) 
El og WS i alt 
Andre udgifter incl. forrum 

Kort-/langtidsafskrivninger 

foder inventar 

74 140 

1.000 kr. 

448 
274 
677 

71 
265 

1.735 

92 
315 

80 
33 
38 

200 

758 

klima i alt 

o 362 

362 

2.855 

10 år 20 år i alt 

1.735 1.735 
200 463 663 
154 154 

140 140 
92 92 

38 33 71 

532 2.323 2.855 




