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1. Synopsis 

I projektet har vi udviklet et samlet system til håndtering og anvendelse af Naturstyrelsens 
publikumstællere. Data, der er anvendt i rapporten, er hentet den 20. november 2023, men kan til 
enhver tid opdateres.  

I alt medgår 327 tællestationer: 91 af fabrikatet Eco-Counter og 236 PeopleSense/Klimator. 

Det overordnede formål med projektet er at 

• Opsamle og lagre data fra samtlige tællere i en central database, der løbende kan opdateres 
med nye tællinger 

• Kvalitetskontrollere de enkelte tællere 
• Udfylde og udjævne utroværdige tællinger 
• Vurdere regionale forskelle i besøgstal og -mønstre 
• Vurdere udviklingsmønstre i besøgstallet på nationalt, regionalt og lokalt niveau 
• Bidrage som et væsentligt grundlag for vurderingen af effekterne af etableringen af landets 

Naturnationalparker 

Metoden indikerer, at en væsentlig del af de 327 tællere (7% af Eco-Counterne og 54% af 
PeopleSense) fremstår som umiddelbart utroværdige (se kriterierne i rapporten) og bør undersøges 
nærmere. Der er ikke for nuværende gjort forsøg på konkret kontrol af enkelte tællere med 
udgangspunkt i de automatiske vurderinger. 

De metoder, der er anvendt, er udviklet i samarbejde med firmaet Septima med udgangspunkt i 
open-source systemerne R (statistik) og PostGIS (GIS database). Visualiseringerne er udviklet i GIS 
programmet QGIS. 
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3. Introduktion og baggrund 

Behovet for opgørelse af antallet af besøg på Naturstyrelsens arealer rækker tilbage til 1970’erne. 
Projekt Skov og Folk (Koch, 1980, 1984) og tilsvarende/efterfølgende projekter (fx Jensen, 1992, 
2003; Jensen & Guldager, 2005) havde bl.a. til formål at frembringe dokumentation for omfanget og 
karakteren af, samt udviklingen i, befolkningens besøg i og brug af naturen generelt, herunder 
styrelsens arealer specifikt.  

Automatiske tællestationer blev og bliver i mange sammenhæng – og i mange andre egne af verden 
– betragtet som et grundlæggende udgangspunkt for stedspecifikke besøgsopgørelser. 

Tidligere tog de tællestationer, der blev anvendt, afsæt i erfaringer og teknologi udviklet ud fra 
transportsektorens dokumentationsbehov i forbindelse med planlægning, drift og vedligehold af det 
overordnede vejnet. I Danmark blev udstyr til trafiktælling relativt tidligt afprøvet i forbindelse med 
vurdering af rekreativ brug af naturen (Koch, 1984). I den forbindelse bemærkes det, at ved 
fremadrette anvendelse, er det nødvendigt at udvikle tællesystemerne, så det bl.a. er muligt at 
registrere data ’… meget hyppigt og helst på et maskinlæsbart medium […] og at det skal gøres 
muligt at korrigere for tællefejl og manglende tællinger’ (Koch, 1984, s. 20). 

Sammenlignes der med tællinger i trafiksektoren, ses der ved tællinger i skove- og andre 
naturområder et generelt større behov for kvalitetskontrol og -håndtering, idet: 

• Antallet af tællinger er generelt lavere. Ikke mindst er der langt flere helt acceptable 
perioder (timer) med 0-tællinger 

• Graden og frekvensen af overvågningen af udstyret er ofte mindre systematiseret end i 
forbindelse med trafikal overvågning 

• Tællerne er placeret i lav højde i umiddelbar tilknytning til stier og adgangsveje. Dermed er 
der større umiddelbar fare for vandalisering og ’naturlige påvirkninger’ som blade/grene der 
vifter ind foran tællerens sensor og ’angreb’ af fugle og insekter mv. 

• Tællere, der anvendes i forbindelse med overvågning i naturen, er generelt mindre gedigne 
end de tilsvarende trafiktællere. 

 

Forskningsrapporten ’Eksisterende publikumstællestationer på Naturstyrelsens arealer – status, 
anvendelse og perspektiver’ (Skov-Petersen, upubliceret) er et væsentligt udgangspunkt for 
nærværende projekt. Heri skriver forfatteren bl.a.: ’I 2016 blev der indsamlet data om og fra 
publikumstællere opstillet på Naturstyrelsens arealer. Den overordnede målsætning var at danne et 
overblik over det udstyr der er i anvendelse og derudover at vurdere i hvilken grad de indsamlede 
tællinger kan spille en rolle i forhold til en national/regional monitering i udviklingen af 
besøgsantallet på Styrelsens arealer. Der blev indsamlet informationer om 88 tællere. En relativ stor 
del af dem er baseret på indsamling af informationer fra tællerne uden fast periodisk struktur og 
procedure for sikring af data. Kun en mindre del – i alt 31 – var i stand til at generere data på tilpas 
detaljeret niveau til at kunne anvendes i forbindelse med fx sammenligning af stationer’ (s. 1).  

Der var på daværende tidspunkt mindst 8 forskellige tællesystemer/fabrikater i drift rundt om på 
styrelsens enheder. Det blev anbefalet, at tællingerne skulle koordineres hvad angår drift og 
dataindsamling/-håndtering, hvilke viste sig at være vanskeligt de mange systemer og de mange 
forskellige måder at håndtere data og udstyr taget i betragtning. Det blev derudover givet en række 
anbefalinger, som skulle danne grundlag for udpegning af arealer til fremadrettet placering af 
tællestationer til brug for en national monitering på Naturstyrelsens arealer. 
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Af forskningsrapporten fremgår det endvidere, at de tællere Naturstyrelsen havde bedst erfaring 
med var af mærket Eco-Counter. Styrelsen havde indtil 2016 indkøbt og opstillet 23 tællere af dette 
mærke. I de påfølgende år blev der indkøbt og – under henvisning til anbefalingerne – opstillet 
yderligere 68. Tællerne og det bagvedliggende system til indsamling og distribution af data blev 
koordineret centralt i styrelsen. 

I tillæg til de centralt styrede, og relativt kostbare, Eco-Countere blev der i perioden 2020-2022 
indkøbt og opstillet 227 mere enkle og billigere tællere af mærket PeopleSense (i Danmark 
markedsført og driftet af firmaet Klimator). Disse tællere blev opstillet, administreret og vedligeholdt 
af de enkelte enheder, i henhold til lokal bemanding og behov for besøgsopgørelse. 

Tabel 1: Antal indkøbte tællere fra 2010 og frem. 
 

Eco-Counter PeopleSense Total 
År Antal 
2010 1 0 1 

2011 0 0 0 
2012 5 0 5 
2013 16 0 16 

2014 1 0 1 
2015 1 0 1 
2016 3 0 3 

2017 3 0 3 
2018 1 0 1 
2019 27 0 27 

2020 13 15 28 
2021 5 161 166 
2022 5 60 65 

2023 10 0 10 
Total 91 236 327 

 

 

 

Figur 1: Overblik over antal indkøbte tællere fordelt på idriftsættelsessår og fabrikat. 
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For en del tællere er der ikke registreret tællinger siden 1. november 2023. De må være taget ud af 
drift eller permanent defekte og betragtes herefter som taget ud af drift, men indgår alligevel i 
analyserne i denne rapport, med mindre de af andre grunde blev vurderet til at være uegnede. 
 

Tabel 2: Antal tællere fordelt på Eco-Counter og PeopleSense, opgjort pr. 20. november 2023. 
 

I drift Drift ophørt Total 

PeopleSense 151 85 236 

Eco-Counter 65 26 91 

Total 216 111 327 

 

 

Figur 2: Placeringen at Naturstyrelsens tællere fordelt på fabrikat. 
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Både tællerne fra Eco-Counter og PeopleSense registrerer passerende personer, dyr og køretøjer 
vha. nærinfrarødt lys. Begge systemer uploader automatisk data til centrale databaser, drevet af 
leverandørerne, hvorfra data kan ses på deres hjemmesider og downloades til kundernes systemer 
via programmerings-interfaces (API’er). 

Hvor PeopleSense registrerer ét samlet tal for antallet af passager inden for et givent tidsinterval, 
opdeler Eco-Counterne tællingerne i henhold til retning (ind/ud) og giver endvidere, med 
specialkonfigurationer, mulighed for at differentiere mellem gående, cyklende og ryttere. Begge 
systemer giver mulighed for opgørelser ned til 15 minutters intervaller. I forbindelse med 
nærværende arbejde blev alle tællinger aggregeret til 60 minutters intervaller og blev – for Eco-
Counters vedkommende – lagt sammen for begge retninger og alle typer passager. 

Denne rapport anvender tællinger downloadet (via API) fra de opstillede Eco-Counter og 
PeopleSense tællere pr. 20. november, 2023. Efterfølgende kan datasættet til enhver tid opdateres. 
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4. Formål 

Formålet med dette projekt er at udvikle og dokumentere et samlet system, der kan koordinere, 
kvalitetssikre, fejlrette og analysere data fra de to typer tællestationer (Eco-Counter og 
PeopleSense), der p.t. er i drift ved Naturstyrelsen. Systemet er åbent så andre 
tællertyper/fabrikater senere kan tilsluttes. 

Systemet er i sin nuværende form en funktionel prototype der, for at kunne anvendes i fuldt omfang 
i forvaltningen, skal videreudvikles mht. web-adgang, brugerinterface, mulig anvendelse af data fra 
andre tællertyper/fabrikater og kartografisk design. 

Systemet kan: 

• Opsamle og lagre data fra samtlige tællere i en central database, der løbende kan opdateres 
med nye tællinger 

• Kvalitetskontrollere de enkelte tællere og dermed give bud på hvilke tællere der fremstår 
som upålidelige og evt. har behov for tilsyn/kontrol/udskiftning 

• Udfylde og udjævne utroværdige og manglende tællinger 
• Vurdere nationale, regionale og lokale udviklingsmønstre i besøgstallet 
• Vurdere forskelle i besøgsmønstret ud fra effekten af tiden på døgnet, ugen og året 
• Bidrage som grundlag for vurderingen af effekterne af etableringen af fremtidige 

Naturnationalparker 
 
I sin nuværende form er data lagret på Septimas servere. Data bør flyttes til Københavns Universitets 
eller Naturstyrelsens servere i forbindelse med yderligere konsolidering af datahåndteringssystemet. 
Se i øvrigt Perspektiver i kapitel 8. 
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5. Procedure og system 

Systemet til opsamling, kvalitetssikring, fejlretning og dataanalyse er udviklet af Institut for 
Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) på Københavns Universitet (KU) i samarbejde med Septima 
P/S og Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO), KU. 
 

Overblik  
Systemet omfatter komponenter til: 

• Indlæsning af data direkte fra leverandørernes servere via API’er. Indlæsningen kræver 
adgang vha. de ’tokens’ og passwords der oplyses fra leverandøren 

• Lagring af grundlæggende data fra serverne, aggregering (fx sammenlægning til hele timer) 
og filtrering (fx fjernelse af perioder hvor tælleren vurderes at have været ude af drift) i 
databasen PostgreSQL  

• Analyse i statistikprogrammet R af troværdighed og temporale effekter 
• Integration af parametrene fra den statistiske beregning og modellering/aggregering af 

informationer for den enkelte tællestation i PostgreSQL 
• Kartografisk/geografisk visning (QGIS) 

Når den statistiske beregning er kørt én gang, kan systemet, ved indlæsning af nye data, køre uden 
at gentage den statistiske behandling. Dette betyder dog, at beregning af troværdighed og de 
estimater (parametre), der er nødvendige for justering af fejlagtige tællinger og udfyldning af huller, 
ikke bliver opdateret. Det anbefales at den statistiske beregning køres i hvert fald månedligt når 
systemet er sat i kontinuerlig drift. 

De følgende afsnit gennemgår procedurerne. 

 

Figur 3: Grundstrukturen i indlæsning og databehandling. Der anvendes fire 
applikationer/programmer: 1) App til indlæsning via API/Internettet, 2) PostgreSQL, 3) 
Statistikprogrammet R, og 4) QGIS. 
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Indlæsning og primær databehandling 
Den grundlæggende indlæsning foregår vha. et script, der indlæser data fra alle Naturstyrelsen Eco-
Counter og PeopleSense tællestationer. Ved indlæsningen hentes data ind i en PostgreSQL database 
via Internettet vha. de tilgængelige API’er fra de to leverandører – Eco-Counter og PeopleSense: 

1. Data aggregeres til time-niveau 
2. Tællinger for timeintervaller uden tællinger markeres, og sættes til 0 
3. For Eco-Countertællerne, der opgør besøgende retningsspecifikt i op til tre typer (gående, 

cyklende og ryttere), samles tællingerne til ét tal pr. time. (Denne procedure er ikke nødvendig 
for PeopleSense tællerne) 

4. De enkelte timetællinger påføres oplysninger om tiden 
• på døgnet:  

• 1 for dagslys, 0 for nat (mørke) 
• 1 for myldretid (6:00-9:00 og 15:00-18:00) ellers 0 
• 1 for dagtimer mellem myldretid, ellers 0 

• på ugen: 0 for hverdag, 1 for weekend 
• på året: antal dage til nytår (1-182, Nytår=1; midsommer=182) 
• der er gået siden idriftsættelse: antal uger  

 

Statistisk modellering 
Efter indlæsning og den primære databehandling overføres data fra PostgreSQL til 
statistikprogrammet R, hvor kvaliteten/troværdigheden af tællingerne vurderes, og grundlaget for 
udjævning af uventede tællinger og udfyldning manglede tællinger etableres.  

Den statistiske behandling af data sker vha. to modeller: 

1. En regressionsmodel der vurderer effekten af tidspunktet på døgnet, ugen og året, og antallet af 
uger siden stationen blev etableret. 

2. En binomialmodel der anvendes specifikt til vurdering af tidspunkter uden tællinger (typisk om 
natten). Introduktionen af dette ekstra led i analysen skyldes behovet for en bedre håndtering 
af tidspunkter uden tællinger. 

 
Perioder af time-tællinger med mere end 24 timers 0-tællinger fjernes fra data før den statistiske 
behandling. Selvom sådanne tomme perioder af en dags varighed kan forekomme, blev det 
vurderet, at der i de fleste tilfælde er tale om apparatfejl, og at timerne derfor blev udfyldt med 
prædiktioner i databehandlingens næste skridt. 

Regressionsmodellering  
Metoden bygger på en logaritmisk, lineær regression, der undersøger sammenhængen mellem 
tællingerne – time for time – og en række ’forklarende parametre’ for tiden på døgnet, ugen, året og 
siden idriftsættelse, se ligning EQ1. De forklarende parametre omfatter i denne sammenhæng: 

• Om der er lys (1) eller mørke (1) 
• Myldretid (1) eller ej (0) 
• Om det er midt på dagen mellem myldretiderne (1) eller ej (0) 
• Om det er i weekenden (1) eller på en hverdag (0) 
• Antallet af dage til nytår (1…182) 
• Antallet af uger siden tællestationen blev etableret 
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EQ 1.ln(𝑡𝑡æ𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 + 1) =  𝛼𝛼 +  𝛽𝛽𝑖𝑖 ∗ 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑖𝑖 + ⋯+  𝛽𝛽𝑛𝑛 ∗ 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑛𝑛 +  𝜀𝜀 

Hvor  

• Tælling er aggregeret pr. time 
• VAR1 er lys/mørke, 0/1 
• VAR2 er myldretid, 0/1 
• Osv. 

Der anvendes en logaritmisk transformation på grund af tællingerne skævhed mod 0. Der lægges 1 
til da logaritmen til 0 i sig selv ikke giver mening. Når de resulterende estimater senere skal 
anvendes til prædiktion af statistisk beregnede tællinger – til sammenligning med tællerens 
’egentlige’ tællinger – trækkes der tilsvarende 1 fra. 

Et overordnet mål for modellens samlede ’kvalitet’ – dvs. evne til at forklare de observerede 
tællinger – er ’residualmiddelkvadratfejlen’ også benævnt RSQ eller R2. R2 udtrykker et forholdstal 
for hvor stor en del af variationen i det observerede (tællingerne), der kan forklares ved variationen i 
de forklarende faktorer (indikatorerne for tid). En R2 på 0 betyder tællingerne slet ikke kan forklares. 
1 (100 %) betyder at der er fuldstændig sammenhæng. 

Den beregnede R2 anvendes i denne sammenhæng til at sandsynliggøre kvaliteten af den enkelte 
tæller. Hvis ikke de tællinger, der er registreret, i rimelig grad kan forklares ud fra tidspunktet, må de 
betragtes som tvivlsomme. 

Ud over R2 resulterer regressionen også i vurderinger af hvorvidt den enkelte forklarende parameter 
er af betydning eller ej (om den er signifikant for tællingen) og et estimat for graden af indflydelse – 
dvs. det tal der skal anvendes, hvis man skal forudsige (prædiktere) en tælling i en given time, alt 
andet sat lige. 

Graden af indflydelse for lys/mørke, myldretid, weekend og tiden på året registreres også i 
normaliseret form – dvs. sat på en skala fra 0 til 1 i forhold til estimatet for den enkelte parameters 
eget maksimum. Tallene anvendes senere som grundlag for vurdering af det overordnede 
besøgsmønster for det sted tælleren står. 

Binomialmodellering 
Da det ofte kan være svært at vurdere/prædiktere værdier tæt på 0 med regressionsanalysen, selv 
efter den logaritmiske transformation, tilføjes der en analyse på bagrund af en binomial model. Den 
binomiale model har til hensigt at undersøge sandsynligheden for, om der er en tælling (upåagtet 
omfanget) eller ej. Modellen anvender de samme forklarende parametre for tid, som der er anvendt 
ovenfor og kan anvendes til at vurdere om der, på et givent tidspunkt, burde være en tælling eller ej. 

Binomialmodellen har i store træk det samme format som regressionsmodellen, dog er alle tællinger 
(time for time) sat til 1 (sandt) for alle registreringer over 0. Registreringer på 0 fastholdes (falsk). 

EQ 2. 𝑇𝑇æ𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙_𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠_𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 =  𝛼𝛼 +  𝛽𝛽𝑖𝑖 ∗ 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑖𝑖 + ⋯+ 𝛽𝛽𝑛𝑛 ∗ 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑛𝑛 +  𝜀𝜀 

Hvor  

• Tælling_sandt_falsk er en registrering af om der er en tælling eller ej i timeintervallet 
• VAR1 er lys/mørke, 0/1 
• VAR2 er myldretid, 0/1 
• Osv.jf. EQ 1 
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Prædiktion: Udjævning og udfyldning af huller 
Data fra den statistiske behandling føres tilbage til PostgreSQL, hvor udjævningen og udfyldningen 
(prædiktion) for de enkelte timer foretages.  

Vurderingen af om en tælling i et givent timeinterval er troværdig, og om den evt. skal udskiftes med 
en prædiktion af hvad den forventeligt burde være, alt andet sat lige, sker på bagrund af de 
beregnede parameterestimater. Det foregår i to skridt:  

1. Regressionsanalysen hvor det, for den enkelte time, vurderes om tællingen ligger indenfor 
99% konfidensintervallet for prædiktionen. Hvis den gør det, bibeholdes den. Ellers erstattes 
den med prædiktionen. 

2. Derefter vurderes det ud fra binomial modellen, om der burde være en tælling eller ej. Hvis 
der gør, bibeholdes den oprindelige tælling/den prædikterede værdi fra 
regressionsmodellen, der evt. har erstattet den oprindelige tælling. Ellers sættes tællingen til 
0. 

Under alle omstændigheder vil alle tre ’tællinger’ for den enkelte time gemmes: 

• Den oprindelige tælling 
• Efter evt. erstatning med prædiktion jf. regression-modellen 
• Efter evt. yderligere udfyldning med 0 efter vurdering ud fra binomialmodellen. 

Begge trin i prædiktionen/erstatningen gennemføres også for de perioder, hvor der har været huller 
i tællingerne på mere end 24 timer. Dvs. at metoden anvendes til at give et bedst muligt bud på, 
hvad der ’burde’ have været talt i perioder med fx tekniske fejl. 
 

Aggregering af data fra de enkelte stationer 
Data for den enkelte tællestation aggregeres som attributter til en punkttabel i koordinatsystemet 
UTM32N. Filen kan uden videre distribueres til lokalt brug. Tabellen (udtrukket pr. 20. november 
2023) anvendes i de følgende resultater. 
 

Tabel 3: Attributter i den aggregerede tabel der er udgangspunktet for de følgende resultater. 

Feltnavn Forklaring 

Grunddata  

name_agg Stationens navn i klar tekst. Underoplysninger om besøgsform 
(fodgænger, cykel etc.) samt retning er fjernet for Eco-Counterne  

Stationid Stationens aggregerede identifikation 

Fabrikat Eco-Counter eller PeopleSense 

starttime_utc Første registrering på tælleren 

endtime_utc Sidste registrering i leverandørens database på indlæsningstidspunktet 

varighed_aar Forskellen på start og slut, omregnet til år 
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Statistiske 
informationer 

 

loglin_r2 R2 for regressionsmodellen der er udgangspunktet for 
kvalitetsvurderingen af den enkelte station 

binomial_mcfadden En beregning tilsvarende R2 for binomialmodellen. Anvendes ikke p.t. i 
denne sammenhæng 

antal_taellinger Antallet af registrerede tællinger (timer) for tælleren 

hole24h_count Antallet af perioder (huller) på 24 times uden registreringer 

hole24h_count_pr_aar Antallet af perioder uden registreringer pr. år 

Tællinger  

sum_original Summen af de originale tællinger for hele tællerens levetid 

sum_step1 Summen af de originale tællinger for hele tællerens levetid, justeret vha. 
prædiktioner fra regressionsanalysen 

sum_step2 Summen af de originale tællinger for hele tællerens levetid, yderligere 
justeret vha. prædiktioner fra binomialanalysen 

counts_pr_aar_0 Originale tællinger pr. år 

counts_pr_aar_1 Originale tællinger pr. år, jf regressionsmodellen 

counts_pr_aar_2 Originale tællinger pr. år, yderligere jf. binomialmodellen 

AendringPerAar Ændring i antallet af tællinger (ud fra regressionsmodellen). Kun for 
stationer hvor tiden i uger siden etableringen af stationer er signifikant 
(95%), stationer der har været i gang i mere end to år og hvor der er 
registreret tællinger i perioden.  

AendringPerAarPct Stigning/fald i procent per år tilsvarende AendringPerAar 

Beregnet, relativ 
indflydelse 

 

sunisup_scaled Normaliseret tal for graden af indflydelse for lys/mørke; (0…1) 

weekend_scaled Tilsvarende for weekend eller hverdag 

rushhour_scaled Tilsvarende for myldretid eller ej 

dayfromnewyear_scaled Tilsvarende for tiden på året 
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6. Resultater 

Vurdering af kvaliteten og troværdigheden af tællerne 
Tabel 4: R2 for den logaritmiske regressionsmodel, fordelt i intervaller af 0.1 for de to fabrikater 

R2  
interval 

Antal Antal Pct Akumuleret  
antal 

Akumuleret 
Pct 

Eco-Counter    
0.0-0.1 0 0% 0 0% 
0.1-0.2 6 7% 6 7% 
0.2-0.3 13 14% 19 21% 
0.3-0.4 14 15% 33 36% 
0.4-0.5 21 23% 54 59% 
0.5-0.6 14 15% 68 75% 
0.6-0.7 21 23% 89 98% 
0.7-0.8 2 2% 91 100% 
Total 91    

PeopleSense 
   

0.0-0.1 39 16% 39 16% 
0.1-0.2 74 32% 114 48% 
0.2-0.3 44 19% 159 67% 
0.3-0.4 37 16% 196 82% 
0.4-0.5 27 11% 223 94% 
0.5-0.6 11 5% 234 98% 
0.6-0.7 2 1% 236 99% 
0.7-0.8 2 1% 238 100% 
Total 238    

 

R2 skal forstås som andelen af variansen i observationen – i dette tilfælde – tælling pr. time – der kan 
forklares af de valgt parametre, i dette tilfælde: tiden på døgnet, ugen og året samt tællerens ’alder’ 
siden den blev sat i drift. Der kan ikke sættes nogen entydig grænse for hvornår en tæller er 
’upålidelig’ eller ’dårlig’, men tællere der registrerer passager, der kun i ringe grad (fx 0.2 / 20 %) har 
sammenhæng med tidspunktet bør ikke tillægges særlig høj udsagnskraft og bør derfor undersøges 
nærmere. Der kan være mange grunde til, at en tæller fremstår som ’upålidelig’, fx at den 

• er opstillet på en lokalitet, hvor der er ’forstyrrende elementer’ – fx viftende vegetation eller 
husdyr på en mark 

• er/har været opstillet på en lokalitet med dårlig forbindelse til IoT/telefonnettet  
• i perioder ikke – eller slet ikke – har være installeret på en lokalitet (’har ligget i skuffen’) 
• har været flyttet, uden at det er registreret i ’systemet’ 
• har været udsat for hærværk 
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Figur 4: Overblik af fordelingen af antallet af stationer i intervaller af R2 

 
Årlige besøg 
Tabel 5: viser de ti mindst og mest besøgte tællestationer (med udgangspunkt i tællinger der er fuldt 
justeret). Som det fremgår, er alle de mest besøgte lokaliteter i Københavnsområdet (alle udstyret 
med Eco-Counter tællere. 

Tabel 5: De ti mindst og de ti mest besøgte lokaliteter jf. de beregnede gennemsnitlige årlige 
tællinger blandt tællere med en R2 på over 0.2 (20 %). ECO = Eco-Counter; PS = PeopleSense 

Navn Stations ID Fabrikat R2 Tællinger opregnet  
pr. år i gennemsnit 

     Justering 
 

   Ingen Loglin Binomial 

Gåsehus, SN 02002499 1FBAB47 PS 0.24 4,049 2,258 894 

MTB, Stendal/Havredal, SN 
Serienummer 12000915 

C4AEA1 PS 0.21 
6,299 3,383 962 

MTB-spor: Kollerup (Thy) 100027758-01 ECO 0.22 8,468 5,442 1,387 

Trailcenter Bornholm, SN 
12000353 

301700 PS 0.20 
11,630 5,053 1,456 

Runkenbjerg, SN 12002164 1FB3AE6 PS 0.20 9,860 5,335 1,537 

Søholt, SN Serienummer 12000958 C4B305 PS 0.23 7,828 7,403 1,582 

MTB, Ødalen, SN Serienummer 
12000919 

C7DF90 PS 0.21 
7,871 4,159 1,603 

Stenhøj Strand, SN Serienummer 
12000866 

30177B PS 0.21 
10,227 5,529 1,656 

Tipperne  100029949-01 ECO 0.23 9,734 4,769 1,806 
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Vridsløse Skov, SN 12001557 1FBB63A PS 0.21 6,949 4,994 2,055 

… 
   

      

Naturpark Amager - Ny Kanonvej 
Naturpark Amager - Ny Kanonvej  

100008559-01 ECO 0.67 
446,178 438,607 438,607 

Nokken (Lok 4)  100061447-01 ECO 0.61 474,646 470,689 470,689 

DR-byen (Lok 2) Amager Fælled 
Lok 2 = mod Amager Fælled 

100055609-01 ECO 0.48 
527,793 534,620 534,620 

Nokken (Lok 3) Amager Fælled Lok 
3 = mod Nord 

100055610-01 ECO 0.63 
574,004 565,018 565,018 

Vestvolden: Rødovre Parkvej Midt  100000471-01 ECO 0.65 603,858 639,789 639,789 

Naturpark Amager - Otto Baches 
Allé (hovedindgang) Naturpark 
Amager - Otto Baches Allé 
(hovedindgang)  

100047756-01 ECO 0.64 

724,686 742,678 742,678 

ØØØ Arkiv - Naturpark Amager - 
Otto Baches Allé - 2013 til 2019 
området 

100006583-01 ECO 0.61 
1,022,646 1,008,435 1,008,435 

H. F. Bryggen (lok 1) Amager 
fælled lok 1 = mod  

100055608-01 ECO 0.54 
1,777,855 1,875,775 1,875,775 

Østerbrogade/Nøjsomhedsgade  100009929-01 ECO 0.48 2,050,583 2,045,264 2,045,264 

Bryggebroen Cyklister ny Cyklister 
(ind fra Amager til Kbh.) 

100007042-01 ECO 0.43 
3,315,355 3,294,715 3,294,715 

 

Udvikling i besøgstal over tid 
Af de i alt 238 tællere med en R2 på over 0.2 (20 %), var der 55 der ikke blev vurderet til at kunne 
anvendes til beregning af ændring i besøgstallet over tid – enten fordi de havde været i drift i mindre 
end to år eller fordi de havde meget lave justerede tællinger (typisk i forbindelse med binomial-
modellens nedjustering af meget lave tælletal) inden for den enkelte time. 

Af de resterende 184 tællere registreres der i perioden 1. november 2021 til 1. november 2023 et 
fald i besøgstal på 97 tællestationer, en stigning for 32 stationer medens tællingerne er uændrede 
for 55 stationer. Se Tabel 6 for oversigt, bilag 4 for et nationalt kort samt figur 5 og 6 for lokale 
eksempler. 
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Figur 5: Eksempel på kort (Røsnæs) med udviklingen i tællinger. (Se Bilag 4 for kort 
for hele landet). 
 

 

 

 

Figur 6: Eksempel på kort (Vester Vandet) med udviklingen i tællinger.  
(Se Bilag 4 for kort for hele landet). 

 

 

 



19 
 

Tabel 6: Fordeling af tællestationerne ift. ændring i besøgstid over tid  
(stationer med en R2 på over 0.2 (20 %)). 

 Ændring Kategori Antal 

Fald     

   < -30% 1 

  -30 ... -20 1 

   -20 ... -10 4 

   -10 ... 0 91 

      

 Ingen ændring   55 

      

Stigning  0 ... 10 30 

   10 ... 20 1 

   > 20% 1 

Total   184 

      

Kan ikke anvendes     

   Mindre end 2 år 29 

   Stationer med 0-tællinger 26 

Total   55 

 

Adfærd og besøgsmønstre 
Hvordan besøgsmønstret – time for time – på en lokalitet påvirkes af forskellige aspekter af tiden på 
døgnet, ugen og året siger noget om hvad det generelle besøgsmønster og dermed besøgstype er – 
eksempelvis:   

• Lokaliteter hvor der er meget stor effekt af, om det er myldretid må forventes at være et 
’gennemfartssted’  

• Lokaliteter der hverken er påvirket af tiden på ugen eller året må, alt andet lige, siges at være 
præget af tilbagevendende, daglige aktiviteter (fx at lufte hund) 

• Lokaliteter der er påvirket af ugen, men ikke af tiden på året er præget af fx sportslige eller 
familiære/sociale ’udflugter’  

• Lokaliteter der er stærkt påvirket af tiden på året, er sommerlandet og nationale 
’monumenter’/traditionelle udflugtsmål 

For at kunne vurdere effekterne af tidsaspekterne i forhold til hinanden, blev de alle normaliseret – 
dvs. sat på samme skala, fx mellem 0 og 1. ’Effekterne’ er i dette tilfælde parameterestimaterne for 
det enkelte tidsaspekt fra den logaritmiske regression. Normaliseringen foregår ved at dividere 
parameterestimaterne (for hvert tidsaspekt) for den enkelte stationer med det maksimale estimat 
for alle stationerne. 

Resultatet bliver, for hver station, fire tal (for dagslys, myldretid, weekend og tid på året) mellem 0 
og 1. Resultatet kan fx vises som diagrammer hvor de normaliserede effekter vises som 
lagkagestykker. Lagkagen vil, for den gennemsnitlige nationale station, have fire lige store stykker 
som effekterne for den enkelte station kan vurderes i forhold til. I Figur 7 og 8 ses der eksempler fra 
henholdsvis København/Amager og Thy.  
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Figur 7: Kort med eksempel fra København/Amager der viser besøgsmønstret over 
dagen, ugen og året set i forhold til det nationale gennemsnit hvor de fire ’skiver’ 
vil være lige store. (Se bilag 4 for et kort for hele landet). 

 

 

Figur 8: Kort med eksempel fra Thy der viser besøgsmønstret over dagen, ugen og 
året set i forhold til det nationale gennemsnit hvor de fire ’skiver’ vil være lige 
store. (Se bilag 4 for et kort for hele landet). 
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I eksemplet fra Amager/København i Figur 7: kan man se en relativ stor effekt af myldretid og tiden 
på døgnet i øvrigt, og i langt mindre grad af tiden på ugen og året. Besøgsmønstret i området er 
tydeligvis præget af urbane, dagligdags aktiviteter og kan, generelt set, ikke betragtes som et 
turismepræget udflugtsmål. Omvendt kan man i eksemplet fra Thy i Figur 8: se en langt kraftigere 
effekt at årstiden (sommer) og weekend. Området må derfor betragtes som overvejende påvirket af 
besøg fra turister og andre ikke-lokale besøgende. 

I Bilag 4 er der et kort med besøgsmønstrene for hele landet. 
 

Tællinger og tilgængelighed 
Det er almindeligt observeret og anerkendt, at afstand mellem bopæl og naturen er en afgørende 
faktor for sandsynligheden for besøg. Aggregerede mål for hvor mange der bor ’i nærheden’ af en 
lokalitet – områdets ’tilgængelighed’ – kan således anvendes som en indikator for det forventede 
antal årsbesøg i et område, alt andet sat lige (se fx Skov-Petersen, 2002). 

I forbindelse med følgerapporten ‘Synergikort: Skovrejsningspotentiale i Danmark’ (Jessen et al, 
2023) blev der udviklet et generaliseret kort over tilgængeligheden af ikke bebyggede lokaliteter i 
forhold til befolkningens fordeling, justeret for eksisterende skovressourcers placering. Beregningen 
tager udgangspunkt i median transportafstande (Pers. Com. Skov & Folk/Jensen. F. S., 2022) for 
befolkningens besøg i de danske skove fordelt på transportmiddel: Gang: 1 km (43% af besøgene); 
Cykling: 3 km (10% af besøgene); Bil: 10 km (40% af besøgene). Øvrige transportformer (7%) er ikke 
medtaget. For hver befolket lokalitet (100x100 m) beregnes skovressourcen i ha inden for hver af de 
tre afstande. Skovressourcen normaliseres ved brug af befolkningstallet i den pågældende lokalitet 
(personer/ha). For alle ikke-beboede eller skovklædte lokaliteter summeres antallet af personer/ha, 
igen inden for de tre afstande. Endelig justeres det samlede besøgspotentiale ud fra andelen af 
besøg vha. de tre transportformer (henholdsvis 43, 10 og 40%). 

Tabel 7: sammenholder årstællingene fra 329 tællestationer med den beregnede tilgængelighed. 
Som validering af metoden til håndtering af tællestationerne (udviklet i nærværende rapport), vises 
beregningerne for både de ’rå’, ikke justerede årstællinger og for de to niveauer af justering der 
anbefales. Samtidigt vises også sammenhængen med tilgængeligheden med og uden justering for 
den eksisterende skovressource i tabellens to rækker, hvilket giver en bedre forklaringsgrad i forhold 
til tællestationernes registreringer. 

Tabel 7: Sammenligning af forklaringsgrad (R2) for de 329 tællestationers årstællinger med de 
beregnede potentielle besøg (se Jessen et al. 2023) 

  Rå  
tællinger 

Justering_1 
LogLin 

Justering_2 
(+ Binomial) 

Potentielle besøg  34.3% 35.3% 36.9% 

Beregnede potentielle 
besøg 
(Justeret for 
eksisterende 
skovressourcer) 

35.2% 35.9% 37.4% 
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Som det fremgår, er der en væsentlig sammenhæng mellem tællestationernes registreringer og den 
beregnede tilgængelighed/mulige besøgstal. Sammenhængen/forklaringsgraden bliver mere 
markant jo mere sofistikeret modellerne er – både i forhold til håndteringen af tællingerne og mht. 
tilgængeligheden. Det kan umiddelbart virke påfaldende at forskellene ikke er større. Det skyldes 
formodentligt at tællingerne henholdsvis tilgængelighedsmålene i sig selv er stærkt korrelerede hen 
gennem ’avancementerne’ i beregningerne. 

En højere sammenhæng må forventes, hvis tilgængelighedsmodellen blev udviklet til også at 
inddrage fx besøg med udgangspunkt fra andet end hjemmeadressen (fx sommerhus, hotel, 
campingplads mv.), de lokale, landskabelige forhold (udsigt, naturtype mv.) og lokale adgangsforhold 
(P-pladser, offentlig transport, stisystemer, skiltning mv.). 

Ud over muligheden for at vurdere/validere tællingerne, peger ovennævnte tilgang på en åbenlys 
mulighed for at komme med kvalificerede bud på besøgstallet på lokaliteter med og uden 
tællestationer – med og uden skov. 
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7. Diskussion 

Den udviklede metode til kvalitetskontrol fungerer og virker plausibel. Det er dog afgørende, at de 
stationer der udpeges som utroværdige vurderes konkret og enkeltvis med henblik på evt. at tage 
dem ud af drift, ændre opstilling og/eller overveje evt. udskiftning med alternativt udstyr. I de 
tilfælde hvor det viser sig, at en tæller ved konkret vurdering viser sig at være troværdig og 
velfungerende, vil sammenligning med den automatiserede/statistiske kontrol kunne inspirere til 
eventuelle forbedringer i den automatiske metode. 

De to niveauer af justeringer der anvendes, har generelt en reducerende effekt på tællingerne. Det 
betyder, at timeintervaller med ’uventede’ høje tællinger tillægges en gennemsnitlig værdi og 
dermed udjævnes. Systemet har mulighed for manuelt at introducere perioder, hvor tællingerne skal 
tages for pålydende – upåagtet den statistiske prædiktion. Men derudover må det forventes, at der 
er fuldt valide situationer hvor en tælling falder uden for (oftest over) den statistiske norm. 
Pludseligt – og i øvrigt uforudsigeligt – opståede høje antal besøgende vil blive reduceret af 
metoden. Et specielt problem, der i denne sammenhæng er søgt håndteret vha. binomial modellen, 
er håndtering af 0-tællinger. En fremtidig forbedring af metoden bør tage udgangspunkt i 
sandsynligheden for en given (høj) tælling – ikke inden for den enkelte time, som i den nuværende 
model – men inden for en given periode. Fx ikke om der er 0, 1 eller 2 tællinger for den enkelte time, 
men om der er 1, 2 eller 3 gange (time-intervaller) med 1, 2 eller 3 passager i løbet af natten. Eller 
om der i løbet af en måned kan forventes 4, 5 eller 6 gange (timerintervaller) med uventet høje 
tællinger. En sådan tilgang er ikke egnet til den klassiske statistik, der er anvendt i denne 
sammenhæng, men der kan evt. inddrages machine learning med klassifikation og genkendelse af 
mønstre af tællinger hen over døgnet, ugen og året frem for vurderinger af den enkelte time, 
isoleret set. 

Den udviklede metode er umiddelbart anvendelig i relation til anvendelse af publikumstællere i 
forbindelse med vurdering af ændringer i besøgstal og -type i forbindelse med etableringen af 
Naturnationalparkerne – fx hvornår efter etableringen eventuelle effekter indtræffer og hvor (alt 
efter det anvendte opstillingsmønster) inden for de udpegede områder. Det er dog bydende 
nødvendigt, at de stationer der anvendes – helt generelt – er funktionsdygtige og at de 
kontrolleres/serviceres jævnligt – både vha. den udviklede metode, udvikling og udrulning af 
generelle fremgangsmåder for alle arealer og ved direkte inspektion i felten. 
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8. Perspektiver 

Ud over den løbende, delvist automatiserede centrale overvågning af tællerne bør en fremadrettet 
kvalitetskontrol og opfølgning for alle tællere med udgangspunkt i enhedernes personale overvejes. 
Samtidigt bør en central/lokal koordinering af indsatsen omkring tællerne etableres. Herunder 
opstilling af generelle retningslinjer for opstilling, drift og vedligehold af tællerne. Det skal i den 
forbindelse nøje overvejes, hvordan både de centrale opdrag (fx udvikling af nationale statistikker) 
og enhedernes lokale behov og procedurer (vurdering af effekten af nye lokale tiltag) tilgodeses. 

Datahåndteringssystemet er p.t. implementeret på en testserver ved Septima. KU har fuld adgang til 
serverne og kan køre alle processer fra indlæsning af nye data til kørsel af statistiske analyser og 
forespørgsler til fremstilling af kort, tabeller mm. Septima har p.t. ingen ansvar for sikring og drift af 
systemet. Systemet kan og bør overføres til KUs eller NSTs servere.  

I sin nuværende form indlæses nye data fra tællerne udelukkende som en ’manuel’ procedure. Ved 
en fremtidig kontinuerlig drift bør der etableres procedure for automatiseret indlæsning af nye data 
(fx en gang om dagen eller ugen). Samtidigt skal der oparbejdes procedurer for løbende, 
automatiseret kontrol for hele serier for de enkelte tællere som nu, men evt. også for kortere 
perioder – fx den sidste måned – for på den måde at kunne opfange opståede problemer så tidligt 
som muligt. 

Der kommer løbende nye tællere på markedet. Senest er der eksempelvis kommet en ny version af 
PeopleSense på markedet i november 2023 med bedre kontakt til internettet/telefonnettet. Nye 
tællertyper kan implementeres, men det kræver kodning af nye ’parsere’, hvilket kræver Septimas 
mellemkomst. I visse tilfælde – som f.eks. opdateringen af PeopleSense tællerne – er det en mindre 
opgave. Hvis det derimod er helt andre tællertyper, med andre egenskaber og dataformater, vil det 
være mere udfordrende, men ikke umuligt. 

Visningen af data af kort og tabeller sker p.t. via henholdsvis QGIS og Excell. Hvis systemet skal 
bredes ud til forvaltningen/planlægningen inden for Naturstyrelsen – om ikke fuldt offentligt – kan 
og bør det udvides med en Web-baseret front-end, der kan udvikles oven på den eksisterende 
PostGIS/R-statistics kerne. 

I anden sammenhæng har det vist sig, at sammenkøring med andre data – fx vejret på 
tidspunktet/lokaliteterne – kan øge forståelsen af tællingerne væsentligt (Skov-Petersen et al, 2017). 
Dermed vil bl.a. andet mulighederne for opdage fejlramt udstyr forøges. 
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9. Konklusion 

Den udviklede metode er i stand til at opfylde de opstillede mål. Data fra samtlige tællere af 
fabrikaterne Eco-Counter og PeopleSense kan automatisk indsamles, koordineres, analyseres og 
kvalitetsmærkes. Det er muligt at udpege stationer, der umiddelbart fremstår som utroværdige, og 
som derfor skal kontrolleres, ligesom det er muligt at generere forbedrede/justerede årstællinger, 
samt at vurdere udviklingen over tid og udskille udvalgte besøgsmønstre/typer. 

Antallet af tællere, der umiddelbart virker utroværdige, er påfaldende højt. Specielt er det markant 
af fabrikatet PeopleSense tilsyneladende fungerer væsentligt dårligere end tællere fra Eco-Counter. 
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10. Bilag 

Bilag 1: Tabel med alle tællere, sorteret efter vurderet kvalitet 

Bilag 2: Årlige besøgstal 

Bilag 3: Udvikling over tid 

Bilag 4: Den overordnede besøgstype 

Bilag 5: Teknisk gennemgang af de involverede systemer og scripts 
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Bilag 1: Tabel med alle tællere, sorteret efter vurderet kvalitet 
 
Sorteret efter R2 fra den lineære regression der er anvendt som kvalitetsnorm. 
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Justering 

      
Ingen Loglin Binomial 

Dirkvej, Udby, SN 2001978 32EDD7 PS 3.7 0.01 42 2064 0 0 

Dyrehaven - Port 2: Automatisk 
port, SN Serienummer 
12000891 

C4A15C PS 1.7 0.02 16 607124 588682 4544 

Vejers, SN 12001590 1FBB5F7 PS 2 0.02 27 5749 0 0 

Bjergskov - primær parkering, 
SN 12000467 

33EE57 PS 2.7 0.02 73 1809 0 0 

På lager - NST Storstrøm, SN 
12001616 

1FB4084 PS 0.2 0.03 20 655 0 0 

IKKE OPSAT - lager NST Thy, SN 
Serienummer 12000952 

C7EEEA PS 2.3 0.03 70 1364 0 0 

IKKE OPSAT - lager NST Thy, SN 
Serienummer 12000965 

C7C533 PS 0.1 0.04 14 7137 0 0 

MTB, Bækkelund, SN 12001191 1F805DD PS 1.1 0.05 90 1404 0 0 

Strandvejen 71, Faxe, SN 
12001444 

1FBB5EF PS 1.6 0.05 12 6004 0 0 

Kompedal, SN Serienummer 
12000997 

C7D48E PS 2.4 0.05 66 3142 0 0 

Thingbæk ruten, SN 2002605 330DF2 PS 2.7 0.06 59 2937 709 0 

Haastrup Bjerge, SN 12000475 33DD09 PS 2.7 0.06 0 9725 712 0 

Udskovene, Serpentinestien, SN 
Serienummer 12000942 

C7D48D PS 2.1 0.06 75 9480 1802 0 

Muldebjerg shelterplads, SN 
12001263 

1F84B1F PS 1.3 0.06 10 72895 9152 0 

Ulvshale, sti ved Skansen, SN 
12001477 

1FBAB46 PS 1.8 0.06 7 3936 0 0 

Langsø platformen 2, SN 
Serienummer 12000864 

32EE57 PS 2.5 0.07 35 3933 0 0 

Trappe til fugletårn 291, SN 
12001488 

1FBAB41 PS 1.6 0.07 52 3608 0 0 

Vilsted Sø , SN 12003560 2012585 PS 2.7 0.07 8 26381 5353 0 

Vilsted Sø , SN 12000400 303D38 PS 2.4 0.07 9 29682 4772 0 

Faksinge Skov, sti til 
shelterplads, SN 12001568 

1FBAC6D PS 1.8 0.07 4 64154 15973 12060 

Østrevej, SN 12000846 30168A PS 2.1 0.07 64 1244 0 0 

Gurre Slotsruin, SN 12000500 30183E PS 1.8 0.07 17 873 3070 0 

Grynderup Sø, SN 12000322 33F024 PS 2.7 0.07 15 2558 0 0 

MTB Saumannsvej, SN 1FB2012 1FB2012 PS 1.3 0.08 14 23036 3296 0 

Nyvej, SN 2001032 1FB40B0 PS 0.4 0.08 75 9727 4156 0 

Slotsved MTB spor, SN 
Serienummer 12000988 

C68159 PS 2.4 0.08 28 19517 3138 0 

Jenle Plantage, SN 12000285 346315 PS 2.7 0.08 30 2449 0 0 

Slangestien Engelsholm , SN 
Serienummer 12000903 

C7DB16 PS 2.5 0.09 58 1756 0 0 



28 
 

N
av

n 

Id
 

Fa
br

ik
at

 

An
ta

l å
r 

R2  

An
ta

l 2
4 

tim
er

 h
ul

le
r 

pr
. å

r 

Tæ
lli

ng
er

 
pr

. å
r 

MTB, Sjørup Skov, SN 
Serienummer 12000914 

C82531 PS 2.1 0.09 59 1291 0 0 

Vrads Shelterplads, SN 
Serienummer 12001017 

C80713 PS 2.5 0.09 78 3091 1972 0 

Hindemade - Sti fra p-plads til 
Christiansdal, SN Serienummer 
12000904 

C7D6C6 PS 2.1 0.09 14 13585 4672 262 

Højlyngsstien ved 
Bolsterbjergvej, SN 12000357 

3B7697 PS 2.4 0.09 1 3367 0 0 

Gribsø nordlig ende, SN 
12001559 

1FAF459 PS 1.3 0.09 29 31738 5884 1526 

Virkethus, Motionsslagen, SN 
12001473 

1FAF468 PS 1.8 0.09 20 12809 3081 0 

Den certificerede vandrerute, 
SN 12001364 

1F805D8 PS 1.9 0.09 39 274 1710 0 

Bakkely skov, SN 12000068 301654 PS 3.4 0.09 42 2826 0 0 

Vagthøj, SN Serienummer 
12000979 

C806FE PS 2.4 0.1 45 2517 226 0 

Ulkerup landsby, SN 12001256 C6848E PS 1.8 0.1 48 19196 4743 0 

Fynbolinjen, SN 2001042 1FB251B PS 1.3 0.1 43 3144 246 0 

kirkendrup, SN 12003097 2012A05 PS 2.7 0.1 27 48366 7028 0 

MTB- Thorsted - p-plads, SN 
Serienummer 12000953 

C7F11B PS 2.3 0.1 26 2543 552 0 

Listrup Lyng, SN 12001468 1FAFD4F PS 1.8 0.1 54 5978 2198 31 

Harrild Hede 100049279-
01 

ECO 4.3 0.1 2 7100 3279 0 

Grønnesse skov, SN 12001416 1FB40C2 PS 1.5 0.11 57 2535 24 0 

Havrelukke MTB spor, SN 
12000110 

33EE4C PS 3.2 0.11 70 10135 2494 0 

Rødby Rødby  300034829-
01 

ECO 0.3 0.11 0 60917 7584 1814 

Enehøje 100049286-
01 

ECO 2.7 0.11 0 13391 3264 191 

NNP, Indskovene, Kirkestien 
(Ikke opsat, ingen dækning 
lokationen), SN Serienummer 
12000929 

C7D8FC PS 0.5 0.11 31 1062 9076 3936 

Ål præstsø, SN 12003154 20127DD PS 2.5 0.12 8 50067 8154 1413 

Mols Bjerge, Stenhøje, SN 
Serienummer 12000982 

C49CF3 PS 1.7 0.12 15 5069 1282 0 

Gludsted, SN Serienummer 
12001015 

C4F502 PS 1.4 0.12 0 8413 3250 61 

Bidstrup Skovene - Ved 
Helvedeskedlen, SN 12002383 

1FA56D9 PS 1 0.12 75 2059 607 0 

Lærkedal, SN 12000484 302859 PS 2.7 0.12 25 6013 3874 0 

NNP, Indskovene, Tuemosen, 
SN Serienummer 12000931 

C7F11A PS 2.1 0.12 4 16334 4924 1541 

Rødme Svinehaver, SN 
12002521 

1FA54C7 PS 2.7 0.12 5 11234 5089 0 

Slettemosen , SN 12001526 1FBB5F0 PS 1.8 0.12 42 25224 5229 0 

Anebjerg Skov, SN 
Serienummer 12000832 

2F6262 PS 1.8 0.12 73 4866 3252 172 

Gludsted, SN 12003148 201308D PS 2.5 0.12 0 6322 3668 179 
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Jenle (Salling), SN 12000364 3812BF PS 2.7 0.12 12 5442 3683 0 

Langsø platformen 1, SN 
Serienummer 12000855 

2F3F42 PS 2.6 0.13 23 5692 2869 0 

Ølene - Fugletårn Ølene  100049273-
01 

ECO 4.2 0.13 0 6671 3096 0 

Mandemarke Haver, SN 
12000083 

1FA54A9 PS 3.4 0.13 64 17335 6883 837 

Hald, NØ-parkering, SN 
Serienummer 12000910 

C4B537 PS 1.8 0.13 5 2594256 2757507 2679986 

Badesøen Husby, SN 12001358 1F84B32 PS 2.2 0.13 7 29861 6330 1926 

Hårup Sande, SN Serienummer 
12000825 

3AB693 PS 1.9 0.13 53 29887 14538 7035 

Søndergade, Nyord, SN 
12000240 

30283F PS 3 0.13 2 112437 18146 9907 

MTB-spor Stensbæk Plantage, 
SN 12000453 

30168D PS 1.6 0.13 36 6806 3748 0 

Søndergade, Nyord, SN 
12003483 

2012C16 PS 3.4 0.13 2 104607 16940 9391 

Rønnebæk Fælled Hundeskov, 
SN 02000502 

1FBB62C PS 1.8 0.13 29 26625 11414 4426 

Springforbiplanen - Fra 11. 
august 22 - Stjålet 21. oktober 
22, SN Serienummer 12000779 

330E9C PS 1.5 0.13 33 24546 14947 5480 

Naturcenter HH, SN 
Serienummer 12001019 

C7DF81 PS 2.5 0.13 11 9993 4132 0 

Holmegaard mose 1, SN 
Serienummer 12001313 

1FB36BC PS 2.1 0.13 15 31331 6525 1475 

Sdr.Stenderup Langdyssen., SN 
Serienummer 12000869 

3.3E+64 PS 2.5 0.13 0 4371 1457 0 

Kilderne Gul sti, SN 12001200 C4407B PS 1.3 0.14 11 5746 2068 0 

Svanemosen, SN 12001204 C4407E PS 1.3 0.14 12 16008 6010 211 

Revsø, skovvej , SN 12000466 301600000 PS 2.2 0.14 49 3277 1722 51 

Lystrup MTB, SN 12000449 33E589 PS 2.7 0.14 12 14990 4499 224 

Rønnebæk Søskov, SN 
12001564 

1FAFDE8 PS 1.8 0.14 13 24494 7161 4148 

Ulvedalen, Gribskov, SN 
12000450 

355853 PS 2.3 0.14 1 67800 12834 4153 

Den høje p-plads, Boserup, SN 
12000844 

351CAF PS 2.1 0.14 45 3061 1589 15 

Tranum - Udsigten, SN 
Serienummer 12000971 

C7DB26 PS 2.4 0.15 8 9027 4315 0 

Skallingevej ved Den gl. 
Redningsstation, SN 
Serienummer 12000853 

33EE0B PS 2.4 0.15 52 4019 10397 0 

Slåensø for enden af trappe ved 
skilt imod kongestolen(dårligt 
signal det planlagte sted), SN 
Serienummer 12001016 

C4EE3A PS 2.5 0.15 21 11232 4849 154 

Mols Bjerge, Tremosefolden, SN 
02001034 

1FB2526 PS 1.5 0.16 31 12512 5603 0 

Parforcejagtudstilling - 4/11/22 
kl. 12 til og med 30/11/22, SN 
12000333 

342240 PS 1.7 0.16 66 9679 8689 3051 

Røsnæs fold, SN 02001037 1FBB642 PS 1.7 0.16 42 4036 4977 459 
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Gribskov, Ridning, ved 
kildeportvej/jernbane, SN 
12000507 

32ED06 PS 2.7 0.16 39 4249 2526 189 

Kirstinelyst Randbøl Hede, SN 
12001203 

C43DFD PS 1.3 0.16 8 7273 4407 806 

Søsti ved Jels Midtsø, SN 
12000459 

35FBA2 PS 2.6 0.16 17 17043 5603 4588 

Ved stranden Tisvildeleje, SN 
12001496 

1FBB63E PS 1.1 0.16 26 2129 9656 6242 

Lærkedal Lærkedal  300014737-
01 

ECO 2.9 0.17 11 5975 3265 303 

Tisvilde MTB, Bækkebro, SN 
12000940 

C818B8 PS 2.7 0.17 35 13059 5878 47 

NNP, Indskovene, Blødevej, SN 
Serienummer 12000936 

C7C77D PS 2.1 0.17 32 3993 2205 187 

Bækkebro, SN 12001512 1FBB584 PS 1.3 0.17 40 7154 2358 330 

Jagt- Fiskedag Søholt, SN 
Serienummer 12000955 

C4A383 PS 2.3 0.17 15 52134 15352 207 

Tisvilde, Ridning, v/Tibirke 
kirke, SN 12000508 

3029CA PS 2.6 0.17 11 5950 3968 88 

Nordenden af Esrum sø, SN 
12001550 

1FB292A PS 1.3 0.17 1 19279 6714 2950 

Sti v. p-plads Skovvej, Gråsten, 
SN 12000463 

34223D PS 2.1 0.17 62 3788 4321 352 

Ulvshale Naturcenter, SN 
12001442 

1FB4077 PS 1.8 0.18 3 7809 5322 1589 

Tisvilde MTB, Nyvej, SN 
12000447 

3028F4 PS 2.4 0.18 46 8613 4541 314 

Glenten, legeplads, SN 
12003166 

20127CA PS 2.7 0.18 0 36746 11263 8790 

Rugbjerg Skov -  100049293-
01 

ECO 2.3 0.18 5 6466 5338 176 

Kildeportvej, SN 12001607 1FB289E PS 1.3 0.18 15 57949 11143 8820 

Sonnerup Skov, SN 12001418 1FB2550 PS 1.5 0.18 6 6643 4053 881 

Glenten, legeplads, SN 
12000439 

32F2E4 PS 2.3 0.18 0 33974 10893 8619 

Holmegaard mose 2, SN 
12003482 

2013B55 PS 3.3 0.18 11 8343 5344 618 

Hornbæk, Strandstien, SN 
12003084 

2014653 PS 2.7 0.18 21 25816 17908 9968 

Holmegaard mose 2, SN 
12000073 

32ED2F PS 3 0.19 10 8651 5320 851 

Karlstrup Kalkgrav - Højre om 
indgang, SN 12001426 

1FBAAB3 PS 1.8 0.19 19 22822 9962 3298 

Enghavehus, SN 12001432 1FB4072 PS 1.3 0.19 36 7724 4146 873 

Bidstrup Skovene - Ved skovvej 
(Stjålet), SN 12002381 

1FB3A2B PS 0.3 0.19 80 978 1686 0 

MTB-spor, Aabenraa v. 
Enemarksve, SN 12000464 

33EE19 PS 2.8 0.19 1 7105 4495 1018 

Vilsted Sø Fugletårnet, SN 
12003562 

2012359 PS 2.7 0.19 10 13448 6098 1855 

Skjernåens Udspring, SN 
Serienummer 12000867 

3C4175 PS 2.5 0.19 17 13718 6476 1440 

Fugleskjul, Holløse Bredning, SN 
12000504 

342658 PS 2.6 0.2 18 48016 19334 8887 
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Vilsted Sø Fugletårnet, SN 
12000372 

342441 PS 2.4 0.2 11 13491 6101 2044 

Randbøl Hede Studevejen, SN 
12001215 

C61F4B PS 1.3 0.2 12 5160 4240 1132 

Juelstrup Sø Hundeskov, SN 
Serienummer 12000983 

C7D49C PS 2.7 0.2 18 6667 5398 1954 

Gravlev Søsti, SN 12003170 201441D PS 2.7 0.2 4 16140 6837 4770 

Trailcenter Bornholm, SN 
12000353 

301700 PS 2.3 0.2 1 11630 5053 1456 

Runkenbjerg, SN 12002164 1FB3AE6 PS 2.5 0.2 3 9860 5335 1537 

Havtyren, SN 12003147 20127D6 PS 2.7 0.2 39 47640 23039 10316 

MTB, Ødalen, SN Serienummer 
12000919 

C7DF90 PS 2.2 0.21 10 7871 4159 1603 

MTB, Stendal/Havredal, SN 
Serienummer 12000915 

C4AEA1 PS 2.1 0.21 9 6299 3383 962 

Stenhøj Strand, SN 
Serienummer 12000866 

30177B PS 2.5 0.21 0 10227 5529 1656 

Kobæk Strand hundeskov, SN 
12002275 

1F9B2DF PS 3.4 0.21 3 35145 12314 11403 

Vridsløse Skov, SN 12001557 1FBB63A PS 1.8 0.21 33 6949 4994 2055 

MTB-spor: Kollerup (Thy) 100027758-
01 

ECO 7.6 0.22 0 8468 5442 1387 

Asserbo slotsruin, SN 12001466 1FBB633 PS 1.3 0.22 5 26266 17840 13621 

Hastrup Plantage 100049284-
01 

ECO 4.3 0.22 2 13010 7053 3348 

Nordskoven, Stenageren, SN 
12001435 

1FB40B7 PS 1.8 0.22 4 118895 24323 13525 

Tipperne  100029949-
01 

ECO 7.5 0.23 2 9734 4769 1806 

Skovtårnet, SN 12000320 33CDD2 PS 2.7 0.23 10 20630 12610 9371 

Søholt, SN Serienummer 
12000958 

C4B305 PS 2.2 0.23 26 7828 7403 1582 

Sårup-udsigt, SN Serienummer 
12000956 

C4A815 PS 2.3 0.23 6 11863 8780 7948 

Kajholm 100049278-
01 

ECO 4.3 0.23 0 13068 6521 3809 

Led mod Bøtø skoven 292, SN 
12001636 

1FB2901 PS 1.7 0.23 49 22097 14718 11946 

GW Blokhus, SN Serienummer 
12000977 

C7ECAE PS 2.3 0.23 23 23928 13347 8601 

Grene Sande, SN 12003555 20134CA PS 2.5 0.23 1 9985 5669 2960 

Hornbæk, Strandstien, SN 
12000286 

2F5F33 PS 1.5 0.23 33 34173 20631 12334 

NNP, Indskovene, Trehøje, SN 
Serienummer 12000926 

C7D49F PS 2.1 0.24 2 6946 3842 2085 

Hammershus P1 sti #2, SN 
12000349 

37A7B9 PS 2.3 0.24 5 16061 9641 6752 

Skallingen ved Skalling 
Laboratoriet, SN 12001610 

1FB2518 PS 2 0.24 23 33865 21546 18558 

Gåsehus, SN 02002499 1FBAB47 PS 1.3 0.24 14 4049 2258 894 

Grene Sande, SN Serienummer 
12000857 

2EA98E PS 2.2 0.24 0 10451 5809 3206 
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Trækstien, SN Serienummer 
12000830 

3C5ADE PS 2.5 0.24 13 10886 6032 5330 

Søborg slotsruin, SN 12000501 32EDD8 PS 2.3 0.24 3 22537 11032 8553 

Søborg slotsruin, SN 12003133 2011F18 PS 2.7 0.24 3 22213 11088 8675 

Boserup MTB spor, SN 
12000845 

3C4172 PS 2.5 0.25 9 15617 7464 4239 

Svanninge Bakker - MTB spor 
Svanninge Bakker mod  

100017869-
01 

ECO 3.6 0.25 1 11702 6542 3320 

Naturnationalpark Gribskov - 
Indgang v. Kalvehavevej 
Naturnationalpark Gribskov - 
Indgang v. Kalvehavevej er 
skoven 

300030119-
01 

ECO 0.8 0.25 8 10261 6583 5014 

Jonstrup Vang - Ridesti, SN 
12000242 

302885 PS 2.7 0.25 3 11260 6632 4624 

Gudenåens udspring, SN 
Serienummer 12000297 

39E25B PS 2.2 0.25 6 25143 11587 6868 

Pælehus, SN 12001513 1FBB590 PS 1.3 0.25 12 14984 12063 10000 

Naturnationalpark Gribskov - 
Indgang v. Østertværvej x 
Gillelejevej Naturnationalpark 
Gribskov - Indgang v. 
Østertværvej x Gillelejevej  

300030113-
01 

ECO 0.8 0.25 0 10224 6676 5946 

Hammershus bagrtappe, SN 
12000352 

33E7B9 PS 2.1 0.26 40 27398 17141 10559 

Halskov Vænge -  100049292-
01 

ECO 4.3 0.26 1 10328 5505 3559 

Fred VII Høj, SN Serienummer 
12000842 

2F3E72 PS 2.5 0.26 0 16406 8498 4873 

Arreskov Sø 100041502-
01 

ECO 5.9 0.26 1 11374 6095 4166 

Dyrehaven - Port 1: Automatisk 
port, SN Serienummer 
12000884 

C7CBD2 PS 1.4 0.26 0 13983 7987 4881 

Naturnationalpark Fussingø - 
Indgang v. Trehøje 
Naturnationalpark Fussingø - 
Indgang v. Trehøje  

300030326-
01 

ECO 0.8 0.26 0 11595 6845 5105 

Stege skov hundeskov, SN 
12000096 

1FA7883 PS 3.4 0.26 4 22814 12854 12179 

Kagerup, SN 12001494 1FB4097 PS 1.3 0.26 0 51004 18167 17108 

MTB-rute Blå, SN 12000358 33CDA5 PS 2.3 0.27 15 21975 13189 13189 

MTB-rute Blå, SN 12003517 201329F PS 2.7 0.27 14 22640 13933 13895 

True skov, SN Serienummer 
12000999 

C4B52F PS 2.5 0.27 13 10492 6356 3379 

Mols Bjerge, Trehøje, SN 
Serienummer 12000974 

C4AE98 PS 2.1 0.28 0 14330 8041 6161 

Frejlevrunden Griegsvej Skov, 
SN 12001623 

1FBABE9 PS 1.4 0.28 12 12162 7792 7792 

Karlstrup Kalkgrav - venstre om 
indgang, SN 12003518 

20127B0 PS 2.1 0.28 2 41617 24483 23216 

Naturnationalpark Fussingø - 
Indgang v. Midtskovvej 

300030317-
01 

ECO 0.8 0.29 0 11633 7312 5573 
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Naturnationalpark Fussingø - 
Indgang v. Midtskovej  

Vilsted Sø Broen, SN 12000371 33DF57 PS 2.4 0.29 6 16623 10279 9283 

Amarminoen - Fra 20. august 
2021, SN Serienummer 
12001563 

1FB407F PS 2.4 0.29 1 22986 13050 13003 

D5H - Legeplads mod legeplads 300021891-
01 

ECO 1.8 0.29 0 30119 14519 11764 

ØØØ Arkiv - Halkærvej 100049287-
01 

ECO 0.2 0.29 0 170489 59373 58952 

Vilsted Sø Broen, SN 12003501 2012E4B PS 2.7 0.3 6 17535 10979 10778 

Karlstrup Kalkgrav - venstre om 
indgang, SN 12000835 

33DCD6 PS 1.8 0.3 1 43779 25559 24220 

Jydeleje trappe, SN 12000980 C7F7C4 PS 2.6 0.3 15 40792 20084 16124 

Rørvig sandflugtplantage, SN 
12001427 

1FBAB4C PS 1.8 0.3 6 16180 9592 8942 

Eghjorten discgolf, SN 
12003132 

201259B PS 2.7 0.3 6 61037 27878 27720 

Ballesbækgård, SN 12000847 2F3CAD PS 2.5 0.3 1 20968 12983 11320 

Fugleskjul Ågabet, SN  33EE5B PS 2.3 0.3 3 29965 20107 18372 

MTB-spor: Svinkløv (Thy) 100027757-
01 

ECO 6.2 0.31 0 22886 11348 9847 

Rebild Bakkerruten , SN 
12003128 

20125B2 PS 2.7 0.31 1 16737 10226 8101 

Bulbjerg, SN Serienummer 
12000949 

C4AC67 PS 2.1 0.31 0 49883 20091 18139 

Vestkystruten - Kystvejen for 
Hanstholm kører mod nord 

100008096-
01 

ECO 10.4 0.32 3 9531 6206 3835 

Enø, Led mod gården, SN 
12001613 

1FB4096 PS 1.9 0.32 1 22870 15254 14031 

Nordby Bakker - Samsø, SN 
Serienummer 12001009 

C7FE54 PS 2.5 0.32 0 30879 16037 12142 

Kirkeby Plantage , SN 2001586 32ED3B PS 1.9 0.32 8 31475 18378 16958 

Geocenter Boardwalk , SN 
Serienummer 12000938 

C4F4FF PS 3.3 0.32 25 72660 44337 41529 

D5H - Gl. Hald - Ved søen mod 
p plads 

300021889-
01 

ECO 1.8 0.32 0 21362 14463 14223 

Naturnationalpark Gribskov - 
Hovedindgang v. Kagerup 
Stationsvej, skoven 

300030138-
01 

ECO 0.6 0.33 10 14977 11063 10003 

Svanninge bakker, SN 12003121 2013719 PS 2.8 0.33 0 14265 12652 10304 

Tange Bakker, SN 12000458 33EEA7 PS 1.9 0.33 15 14598 9847 8053 

Naturnationalpark Gribskov - 
Indgang v. Store Gribsø 
Naturnationalpark Gribskov - 
Indgang v. Store Gribsø banen 

300030086-
01 

ECO 0.8 0.34 8 15917 10748 9898 

Østerild besøgscenter, SN 
12002166 

1F9B2E3 PS 1.1 0.34 51 13961 13980 9912 

Grårygstrappe, SN 12000115 33DD40 PS 3.1 0.35 0 72300 33316 28959 

Fyns Hoved , SN 12003131 20125A6 PS 2.7 0.35 10 27178 22119 21512 

Bølling Sø (nær Bjældskovsdal), 
SN Serienummer 12000998 

C7D6CD PS 2.1 0.35 2 23248 14117 14117 
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Tolvteskiftevej, SN 12001583 1FAF464 PS 2 0.35 4 24193 14020 13151 

Marens Mav, SN 12000443 339B82 PS 2.3 0.35 3 38421 24084 21673 

Bølling Sø (nær Bjældskovsdal), 
SN 12003136 

2013096 PS 2.5 0.35 2 22654 14362 14362 

Liselund trappe, SN 
Serienummer 12001005 

C4EE2C PS 3.3 0.35 6 40659 25073 23014 

Kobæk Skov 100049285-
01 

ECO 4.3 0.35 0 16359 12259 11834 

Syvårsøerne, SN Serienummer 
12000868 

2EB718 PS 2.5 0.35 2 29651 16790 14031 

Rold Skov MTB-spor DK11 100004489-
01 

ECO 10 0.35 0 30700 18184 18184 

Marens Mav, SN 12001274 1F803AC PS 2 0.36 3 37330 22972 20434 

Kalvøstien, SN 12000465 33EE5C PS 2 0.36 3 23566 16758 15439 

Fur 100049280-
01 

ECO 4.2 0.36 12 44343 27691 23388 

Skovporten, SN 12001571 1FB2617 PS 1.3 0.37 10 31696 26893 26404 

Himmelbjerget, SN 12003457 201257F PS 2.5 0.37 1 52450 29989 29243 

Himmelbjerget, SN 
Serienummer 12001024 

C4F003 PS 2.2 0.37 0 49443 27984 27225 

Svinkløv trappen, SN 
Serienummer 12000964 

C4A395 PS 2.3 0.37 0 60022 48870 47341 

ØØØ Arkiv - Vestvolden - 
Fredskrudtmagasinet Gl. Køge 
Landevej - 2010 til 2019  

100000467-
01 

ECO 7.6 0.38 6 33536 32898 29315 

Gjerrild Strand  100049288-
01 

ECO 4.3 0.38 1 38699 24550 22770 

Nystrup Plantage - Trøjborgvej - 
Nystrup Plantage 

100049290-
01 

ECO 4.2 0.38 4 45590 35265 28828 

Juelstrup Søsti, SN 12002238 1FA5543 PS 2.7 0.38 0 14634 11559 11559 

Bjerregård, SN Serienummer 
12000865 

3C5CFB PS 2.5 0.38 11 12870 14570 14559 

Bøtø, sti til stranden, SN 
12001627 

1FB40BD PS 1.8 0.38 15 45947 34818 34359 

Hareløkkerne, SN 12000356 30298F PS 1.7 0.39 0 38934 26780 25453 

ØØØ Arkiv - Arresø 
udsigtsplatform - 2017 til 2018 

100030482-
01 

ECO 0.8 0.39 8 17880 14425 14425 

Geocenter trappe, SN 
12002302 

1FB3AA7 PS 1.1 0.39 38 209472 214212 212103 

Hundeskov Rudkøbing 
Fredskov, SN 12003470 

2011F0E PS 2.5 0.39 0 21470 19282 18377 

Røsnæs fyr, SN 12000838 360CD7 PS 2.4 0.39 13 48102 37808 37050 

Uggerby Å Uggerby Å - broen 100049277-
01 

ECO 4.3 0.39 3 54483 38148 37147 

Kildeportvej Kildeportvej [] 300014788-
01 

ECO 2.9 0.39 1 23256 15938 15718 

Bjerggården hundehegn, SN 
12000510 

1FA5496 PS 2.7 0.39 0 80476 51554 49725 

Geels Skov - MTB, SN 12000376 3C1A31 PS 2.6 0.39 1 19186 15663 15663 

Fruebjergvej, SN 12001499 1FBB620 PS 1.3 0.4 3 15627 11852 11386 

Skolestien Nødebo, SN 
02001486 

1FBAAAA PS 1.3 0.4 0 27682 18514 17717 
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Vestre Fjordpark - 
Fjordparkstien ved Fjordbyen, 
SN 12001633 

1FB406D PS 2 0.4 10 90726 90574 86854 

St Lyngby hundeskov, SN 
12001595 

1FBAB4F PS 1.3 0.4 0 29355 24752 24501 

Dyrehaven - Port 4, SN 
12000468 

39E0D7 PS 1.8 0.41 0 23095 15947 15589 

Hampen sø, SN Serienummer 
12001020 

C7D495 PS 2.5 0.41 0 28793 21670 21487 

Skovlegeplads Hornet, SN 
12001273 

C44098 PS 1.5 0.41 1 21683 17768 17042 

Avnø, sti til stranden, SN 
12001565 

1FB2927 PS 1.8 0.41 1 31728 23999 23462 

Boller Nederskov , SN 12001181 C6A408 PS 1.3 0.41 0 13223 9733 9733 

Pumpestation N, SN 
Serienummer 12000861 

363A0B PS 1.6 0.42 7 30034 27484 26780 

ØØØ Arkiv - BISON-projekt Chr. 
X's vej. NØ - 2013 til 2018 
Nordport - indhegningen 

100004480-
01 

ECO 7.3 0.42 7 147320 49265 43003 

Kalø Slotsruin Gang mod  100004486-
01 

ECO 10 0.42 1 128368 99736 96378 

Gulddyssegård, SN 12001511 1FBAA8E PS 1.6 0.42 1 23577 20596 19991 

Krukholm Skov, Nakskov, SN 
12001640 

1FB2517 PS 1.8 0.42 1 34477 17510 17401 

ØØØ Arkiv - Hammershus P-
plads. via asfaltindkørsel - 2013 
til 2018 Hammershus P-plads. 
Asfalt indkørsel_IN 

100011421-
01 

ECO 4.9 0.42 0 63176 45552 43933 

Nødebo holt, SN 12001457 1FB25CB PS 1.3 0.43 0 29847 27782 26888 

Nystrup Plantage - Trøjborg - 
Hesteprojekt 

100049276-
01 

ECO 3.7 0.43 1 43874 37693 34446 

ØØØ Arkiv - Rubjerg Pyro Box - 
2017 til 2019 

100035105-
01 

ECO 2.7 0.43 0 399586 357181 351014 

Bryggebroen Cyklister ny 
Cyklister (in fra Amager til Kbh) 

100007042-
01 

ECO 1.1 0.43 0 3315355 3294715 3294715 

Soldaterskoven 100049283-
01 

ECO 4.3 0.43 2 19119 16835 16756 

ØØØ Arkiv - Vestvolden - 
Rødovre Parkvej - 2010 til 2018  

100000469-
01 

ECO 8 0.43 1 201823 202012 202012 

Frejlev Hundeskov, SN 
12003145 

2012377 PS 2.7 0.44 10 56110 67508 64419 

Rugbjerg Skov (Bil) 100011420-
01 

ECO 10 0.44 1 19295 13009 6699 

Sundhedsspor - Præstevang, 
Hillerød Gang mod  

100004483-
01 

ECO 10 0.44 0 11842 10583 10558 

Rubjerg Fyr 100057651-
01 

ECO 3.8 0.44 1 372972 336212 333268 

Himmelbjerget - Slangestien 100051264-
01 

ECO 4.4 0.44 1 118488 64815 63658 

D5H - Legeplads mod legeplads 300021886-
01 

ECO 1.8 0.45 0 69468 53252 51972 

Røsnæs 100051266-
01 

ECO 4 0.45 0 96552 64839 63405 

Madeskov, sti til vandet, SN 
12000461 

32EDE5 PS 1.8 0.45 0 16758 12832 12832 
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Skovlegepladsen Fanø, SN 
Serienummer 12000850 

38BC15 PS 2.5 0.45 0 45643 35369 35010 

Mols Bjerge Agri Baunehøj Mols 
Bjerge Agri Baunehøj  

300014726-
01 

ECO 2.9 0.45 1 59695 39763 38856 

Flyvestation Værløse, SN 
12000405 

330DE3 PS 1.7 0.46 0 43327 34719 33533 

Himmelev Skov, SN 12003529 2013716 PS 2.5 0.46 0 30580 25948 25016 

Naturnationalpark Fussingø - 
Indgang til Sønderskoven 
Naturnationalpark Fussingø - 
Indgang til Sønderskoven  

300030323-
01 

ECO 0.8 0.47 0 23002 19530 19187 

Hammermøllen ved Hellebæk 
hus, SN 12000503 

1FB3A2A PS 2.7 0.47 0 62086 43450 42363 

Himmelev Skov, SN 12000826 32EE14 PS 2.2 0.47 0 31482 26819 25865 

Naturnationalpark Fussingø - 
Indgang v. Vasevej 
Naturnationalpark Fussingø - 
Indgang v. Vasevej  

300030322-
01 

ECO 0.8 0.48 0 27269 20944 20862 

Østerbrogade/Nøjsomhedsgade 
Østerbrogade/Nøjsomhedsgade 

100009929-
01 

ECO 1.6 0.48 0 2050583 2045264 2045264 

DR-byen (Lok 2) Amager Fælled 
Lok 2 =mod Amager Fælled 

100055609-
01 

ECO 4.1 0.48 2 527793 534620 534620 

Dyrehaven – Port 1 , SN 
12000460 

3028F5 PS 2.1 0.48 0 31618 23516 22817 

Det Grå Fyr Skagen, SN 
Serienummer 12000981 

C7D6B7 PS 2.4 0.49 7 123164 115394 111741 

Dyrehaven - Port 3, SN 
12000457 

33EE14 PS 2.1 0.49 0 51559 37761 36692 

Klostermølle Klostermøllen 
møllen 

100018995-
01 

ECO 3.3 0.49 2 44555 34163 33381 

Tønballe Kyststien, SN 
12003556 

2012589 PS 2.5 0.5 0 27901 20482 20300 

Panoramarute - Østersøvej 6, 
Nykøbing Falster kører mod  

100008095-
01 

ECO 10.4 0.5 0 32128 29820 28394 

Tønballe Kyststien, SN 
Serienummer 12000860 

3A269D PS 2.2 0.5 0 28404 20397 20088 

Hammershus Brosti, SN 
12000350 

2F67CC PS 1.7 0.5 5 204932 175140 171295 

Helsinge hundehegn, SN 
12001286 

C62A3E PS 1.7 0.5 1 42061 42696 41343 

Dyrehaven - Port 2, SN 
12000462 

32EE28 PS 1.8 0.5 0 56983 46010 45136 

MTB-spor: Hareskoven MTB-
spor: 

100004482-
01 

ECO 2.7 0.51 1 66192 54215 53604 

ØØØ Arkiv - Hammershus 
slotsbroen - 2013 til 2017 
Slotsbroen. borgen 

100004485-
01 

ECO 3.8 0.51 1 313739 263980 258993 

ØØØ Arkiv - BISON-projekt. Chr. 
X's vej SV - 2013 til 2018 
Sydport - indhegning 

100004487-
01 

ECO 4.7 0.52 0 54357 49742 48460 

Dronningens Bøge, Søstien, SN 
12000454 

1FB2087 PS 2.7 0.52 0 38049 32462 31761 

D5H - Gl. Hald - Boardwalk mod 
boardwalk 

300021888-
01 

ECO 1.8 0.52 0 87220 73019 71575 

Hulsig 100049282-
01 

ECO 4.3 0.52 0 96772 64605 62729 
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knægten, SN 12000354 3430D3 PS 1.7 0.53 0 92264 75392 74587 

Sdr. Kohave, SN 12000138 1FB39D8 PS 3.4 0.53 1 43211 38377 37912 

MTB-spor i Hareskoven - Nyt 
(Gammel Hareskovvej 357) 
Gammel Hareskovvej 357 
skoven 

100042977-
01 

ECO 5.5 0.54 0 103258 87220 86272 

H. F. Bryggen (lok 1) Amager 
fælled lok 1 =mod  

100055608-
01 

ECO 4.1 0.54 4 1777855 1875775 1875775 

Rebild Bakker bakkerne 100004488-
01 

ECO 9.6 0.54 0 143023 129688 125578 

Ekkodalen, SN 12000355 331139 PS 1.9 0.54 0 188879 160122 158701 

Aars Hundeskov, SN 12001192 C62820 PS 2.7 0.56 0 65492 59920 57396 

Den Jyske Skovhave, SN 
12003074 

1FB2926 PS 2.7 0.56 5 78962 78921 77243 

Hammershus Porthus, SN 
12000351 

30281B PS 1.5 0.57 1 337258 323194 319320 

Hammershus P1 sti #1, SN 
12000342 

39CCB2 PS 1.5 0.57 3 261573 244749 242168 

Byskoven (Lok 5)  100061445-
01 

ECO 2.7 0.57 7 261237 295008 295008 

Eghjorten 100049274-
01 

ECO 4.4 0.57 4 129857 126449 124769 

Samsø -  100051657-
01 

ECO 2.5 0.58 0 63658 55646 52648 

Ølsemagle Revle, SN 
Serienummer 12000902 

C7CDFC PS 2.5 0.58 1 106801 97002 94071 

Ørestad (Lok 6)  100061446-
01 

ECO 3.3 0.59 5 156460 168763 164922 

Nordre Fælled 100049275-
01 

ECO 4.3 0.59 1 78113 67349 64016 

Gillbjerg p-plads, SN 12001300 C6847C PS 1.5 0.6 16 74889 78445 76799 

ØØØ Arkiv - Naturpark Amager 
- Naturcenteret - 2013 til 2017 
DK06 mod  

100004484-
01 

ECO 4.5 0.6 0 251218 238178 230547 

Østerskov (Myrhus) Østerskov 
(Myrhus)  

300019081-
01 

ECO 2.3 0.6 2 71490 64988 63282 

ØØØ Arkiv - Naturpark Amager 
- Frieslandsvej - 2013 til 2017 
DK01 området mod  

100004479-
01 

ECO 4.5 0.6 0 186651 173064 169719 

ØØØ Arkiv - Naturpark Amager 
- Otto Baches Allé - 2013 til 
2019 området 

100006583-
01 

ECO 5.5 0.61 1 1022646 1008435 1008435 

Teglstrup Hegn, indgang, SN 
12002349 

1FA54F3 PS 1.1 0.61 10 153337 148302 144176 

Naturnationalpark Fussingø - 
Indgang v. Grovebakkevej 
Naturnationalpark Fussingø - 
Indgang v. Grovebakkevej  

300030321-
01 

ECO 0.8 0.61 0 286841 284066 284066 

Nokken (Lok 4)  100061447-
01 

ECO 3.3 0.61 0 474646 470689 470689 

Solbjerg Skov 100049281-
01 

ECO 4.3 0.62 6 40202 37428 36911 

Rold Skov, St. Økssø 100051263-
01 

ECO 4.4 0.62 0 239052 230332 223320 
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ØØØ Arkiv - Vestvolden - Ved 
Holbækmotorvejen - 2010 til 
2018  

100000470-
01 

ECO 6.3 0.62 3 284370 230875 230875 

Hundeskov - Odense (Nordport) 
DK03 

100004481-
01 

ECO 8.2 0.63 0 80257 78539 75660 

Nokken (Lok 3) Amager Fælled 
Lok 3 =mod Nord 

100055610-
01 

ECO 3.2 0.63 1 574004 565018 565018 

Høfde Q Høfde Q 100049289-
01 

ECO 4.2 0.63 1 78580 86781 82798 

Naturpark Amager - Otto 
Baches Allé (hovedindgang) 
Naturpark Amager - Otto 
Baches Allé (hovedindgang)  

100047756-
01 

ECO 4.8 0.64 1 724686 742678 742678 

Bøllemosen 100051265-
01 

ECO 4.4 0.64 1 63055 57286 56032 

Bangsebro hundeskov, SN 
12002303 

1FA783B PS 1 0.65 0 61922 56927 55861 

Naturpark Amager - 
Dæmningsvej Cyklende mod 
Dæmningsvej 

100008558-
01 

ECO 9.4 0.65 0 208397 197011 192929 

Vestvolden: Rødovre Parkvej 
Midt  

100000471-
01 

ECO 13.1 0.65 1 603858 639789 639789 

Naturpark Amager - 
Frieslandsvej Naturpark Amager 
- Frieslandsvej  

300014837-
01 

ECO 2.9 0.66 0 387438 372473 365784 

Overdrevsvej Overdrevsvej - 
skoven 

300014789-
01 

ECO 2.9 0.66 3 86250 78044 76595 

Naturpark Amager - Ny 
Kanonvej Naturpark Amager - 
Ny Kanonvej  

100008559-
01 

ECO 2.9 0.67 2 446178 438607 438607 

Vestvolden: Avedøre Station 
Hvidovre Mod  

100000468-
01 

ECO 11.9 0.67 1 187289 190819 190819 

Naturpark Amager - 
Naturcenteret Naturpark 
Amager - Naturcenteret  

300014838-
01 

ECO 2.9 0.67 0 296211 290317 290317 

Vestvolden: Ved 
Bystævneparken  

100000472-
01 

ECO 11.6 0.67 2 213850 217462 217462 

Odden, SN 12003161 20127CC PS 2 0.7 1 182592 189687 184883 

Odden, SN Serienummer 
12000829 

2F660E PS 1.8 0.7 0 189439 185107 180190 

Vesterskov (Odderbæksvej) 
Vesterskov (Odderbæksvej)  

300019080-
01 

ECO 2.3 0.72 0 169073 163374 159598 

Sønderskoven - Gendarmstien - 
skoven 

100049291-
01 

ECO 4.3 0.72 2 98078 111712 110332 
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Bilag 2: Årlige besøgstal  
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Bilag 3: Udvikling over tid 
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Bilag 4: Den overordnede besøgstype 

 

Diagrammet i signaturforklaringen skal forstås som det nationale gennemsnit. Diagrammerne på 
kortet viser afvigelserne i forhold hertil. 
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Bilag 5: Teknisk gennemgang af de involverede systemer og scripts 
 
Operationer i hentning, analyse og visning af data fra tællestationerne. Hvide celler for PostgreSQL; 
Lyserød for R-statistics; Lysegrøn for QGIS (eller andre GIS programmer) 

# Type Navn kommentar 
1 T Channel Indlæst af Hentdata 
2 T Counting Indlæst af Hentdata 
3 V Fabrikat Angivelse af fabrikat i fuld tekst 
4 V CountingHour Aggregeret til timer, pr. kanal 
5 V CoutingHourwzerosadded = padding i timeintervaller uden 

tællinger 
6 V Basisview (plus agg) Udvider med beregning af ekstra 

forklarende variable, rushhour, 
sunisup etc. 

7 V Baisiview_classified (plus agg) Tilføjer dataclass. Længden af fake 
huller 

8 V Basicview_filtered (plus agg) Filtrres på Ommissions – dvs. hvor en 
medarbejder har ønsked at data skal 
stå som de er 
NB: Hust at opdatere in tolkningen af 
prædiktionerne/jyusteringerne. Check 
’Omitteddatareal i countingomissio0ns 
 
Læses ind i R 

 Script NST_Taellere_Ver5.r  
9 T Model_LogLin_koefficienter_agg Genereret af R 
10 T Model_Binomial_koefficienter_agg Genereres af R 
13 V Counts_step1 Prædiktioner (tælling) 
14 V Counts_step2 Prædiktioner (0 tælling, ikke tælling) 
15 V Stationer,_justerede_tællinger  
16 MV Stations_resultater Til brug i fx QGIS 
  QGIS  
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